Winkelemstellbare
SKF Explorer
Rollenlager

Jetzt mit langerer Lagerlebensdauer




SKF Explorer Lager — weltweiter MalBstab

Zertifizierte
Leistungsfahigkeit

Die Lager aus der SKF Explorer Leistungs-
klasse erzielen eine langere Lebensdauer
als Standardlager. Diese Eigenschaft
wurde von Det Norske Veritas und dem
Germanischen Lloyd zertifiziert.




fur Langlebigkeit und Leistungsfahigkeit

SKF hat den LeistungsmafRstab fir alle winkeleinstellbaren SKF Explorer Rollenlager erhoht.
Die Lager bieten neben den einzigartigen Vorteilen von Explorer Lagern zusatzlich eine hohere

VerschleiBfestigkeit.

Pendelrollenlager kommen haufig in anspruchsvollen Maschinen
und Anlagen zum Einsatz, in denen eine hohe Zuverlassigkeit auch
bei starker Verunreinigung und schlechten Schmierbedingungen
gefordert wird.

Fur diese anspruchsvollen Anwendungsfalle hat SKF die
Leistungsklasse SKF Explorer entwickelt, die weltweit den MaBstab
flr Langlebigkeit und Leistungsfahigkeit definiert.

Die konstruktiven Verbesserungen sowie die fertigungs- und
werkstoffspezifischen Fortschritte durch die SKF Explorer Leistungs-
klasse zeigen sich in folgenden Merkmalen:

e Langere Betriebszeiten

e Hohere Zuverlassigkeit

e Produktivitatssteigerung

e Geringerer Gerausch- und Schwingungspegel

Finanzieller und okologischer Nutzen

SKF Explorer Lager haben niedrigere Betriebstemperaturen, laufen
gleichmagiger und halten langer als Lager anderer Leistungsklassen.
Das bedeutet: langere Wartungsintervalle und eine hohere Produk-
tivitat und Rentabilitat.

SKF Explorer Lager ermdglichen kleinere Baugrofen und eine
Senkung des Schmierstoff- und Energieverbrauchs. So tragen sie
zu einer besseren Umweltvertraglichkeit bei.

Testbedingungen

Priifergebnisse von winkeleinstellbaren SKF Explorer Rollenlagern (vor Einsatz
des neuen SKF Walzlagerstahls) im Vergleich mit Lagern des Wettbewerbs.
Lagergrundtype — Kurzzeichen: 22220

Stichprobe: 35 Lager pro Hersteller

Belastung: 140 kN

C/P:3,0

k: 1,76

Drehzahl: 1 500 min-1

Langere Lagerlebensdauer

Alle SKF Pendelrollenlager des Standardsortiments sowie die CARB
Toroidalrollenlager und die meisten Axial-Pendelrollenlager werden
mittlerweile nach den Spezifikationen der SKF Explorer Leistungs-
klasse gefertigt. Durch Verwendung des neuen SKF Walzlagerstahls
konnte die Leistungsfahigkeit nun weiter verbessert werden.

Reiner, homogener qualitativ hochwertiger Stahl der Standard
SKF Explorer Lager zusammen mit einer verbesserten Warmebe-
handlung liefern weiterentwickelten SKF Explorer Lagern speziell
unter schwierigen Betriebsbedingungen eine langere Lebensdauer.

Finden Sie heraus, wie weiterentwickelte SKF Explorer Lager
auch die Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit Ihrer Anwendungen
verbessern konnen.

Lagerlebensdauer

—tL1om

Lager von
Wetthewerbern
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SKF Explorer Lager setzen neue

Das beste Lager als
VergleichsmafRstab

Als die SKF Werkstoffspezialisten einen neuen Walzlagerstahl entwi-
ckelten, diente als VergleichsmaRstab das bisher Beste am Markt,
der Walzlagerstahl der bisherigen SKF Explorer Lager. In den
umfangreichen Tests interessierten sich die Forscher weniger fur
Vergleiche mit Wettbewerbslagern — viel wichtiger war, wie die
weiterentwickelten SKF Explorer Lager im direkten Vergleich mit
dem bewahrten Marktfiihrer abschneiden wiirden.

In den Tests Uberzeugten die weiterentwickelten SKF Explorer
Lager im Vergleich zu Standard SKF Explorer Lagern durch eine
bessere Balance aus Harte und Zahigkeit. Dadurch haben die
neuen winkeleinstellbaren SKF Explorer Rollenlager eine hohere
VerschleiRfestigkeit, was zu einer langeren Lebensdauer beitragt,
insbesondere in Anwendungsfallen, in denen mit starker Verunreini-
gung oder schlechten Schmierbedingungen zu rechnen ist.

Kundenutzen Branchen und

. , Anwendungsfalle
Verglichen mit Standard
SKF Explorer Lagern konnen e Bergbau, Erzaufbereitung,
mit den weiterentwickelten Zement

SKF Explorer Lagern die

o Lagerlebensdauer

Fordertechnik
Metallverarbeitung
Industriegetriebe

o \erschleiRfestigkeit e \orwarmer
e \erunreinigungs- ¢ Windenergie
bestandigkeit e Schiffshau

e Robustheit
e Zuverlassigkeit

verbessert werden.

Bessere Leistungsfahigkeit
unter schwierigen Bedingungen

Der neue SKF Walzlagerstahl kann die Lebensdauer von winkelein-
stellbaren SKF Explorer Rollenlagern unabhangig vom individuellen
Anwendungsfall verlangemn, die Vorteile zeigten sich jedoch am
besten bei starken Verunreinigungen oder bei schlechten Schmier-
bedingungen.

Weiterentwickelte SKF Explorer Lager bieten folgende Vorteile:

o Deutlich verbesserte VerschleiBfestigkeit
SKF verglich die VerschleiRfestigkeit von Explorer Lagern aus
dem hisherigen Walzlagerstahl mit Explorer Lagern aus dem
neuen Stahl.
Die Prifergebnisse zeigten, dass der neue Walzlagerstahl
erheblich verschleiBfester ist als der hisherige Stahl
(— Diagramm 1).

Diagramm 1

VerschleiRvergleich unterschiedlicher Walzlagerstahle: Lager mit
mittlerem und groBem Durchmesser

Testbedingungen
Schmierstoff: Mineralol Turbo
T 68, mit 3g/l Graugusspulver
k: 1,2

C/P: 3,4

Drehzahl: 525 min-1

Laufzeit: 72 Stunden

Alle Komponenten wurden vor

Relativer
Gewichtsverlust

4 und nach dem Test gewogen
3
24
1 .
0
Stahl von Bisheriger Neuer SKF

Fremdherstellern ~ SKF Explorer Stahl ~ Walzlagerstahl
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Leistungsmalsta

Langere Lebensdauer bei schlechten Schmierbedingungen
Das SKF Engineering & Research Centre prifte die Lebensdauer
von Lagern aus dem neuen SKF Walzlagerstahl.

Die Ergebnisse (= Diagramm 2) belegen, dass weiterentwi-
ckelte SKF Explorer Lager unter unglnstigen Schmierbedingun-
gen doppelt so lange halten wie hisherige SKF Explorer Lager.

Langere Lebensdauer bei Verunreinigungen

Durch Dauerprifungen in verunreinigten Betriebsumgebungen
wies das SKF Engineering & Research Centre nach, dass weiter-
entwickelte SKF Explorer Lager in verunreinigten Betriebsumge-

bungen fast die doppelte Lebensdauer erreichen (= Diagramm 3).

Diagramm 2
Lebensdauer bei schlechten Schmierbedingungen
Schmierstoff: Mineralol Turbo T 9

k: 0,45
Betriebstemperatur = 75 °C

Testbedingungen
Lager: 22220 E
Belastung: 140 kN
Drehzahl: 1 500 min-1

Relative
Lebensdauer
2,51

2,01

1,51

1,0

0,5

Weiterentwickelte
SKF Explorer Lager

Standard
SKF Explorer Lager

akF

e

Diagramm 3
Lebensdauer in verunreinigten Betriebsumgebungen
Testbedingungen n.=0,2
Lager: 22220 E Betriebsbedingungen nach
Das Einlaufen der Lager erfolgte Reinigung
in einer nicht verunreinigten Belastung: 140 kN
Betriebsumgebung. C/P:3,0

Drehzahl: 1 500 min-1
Schmierstoff: Mineralol Turbo T 68
K: 2.1

Relative
Lebensdauer
2,51

2,07

1,51

1,0

0,51

Weiterentwickelte
SKF Explorer Lager

Standard
SKF Explorer Lager



Zusatzliche Vorteile bei mittleren
und groRen Lagern

In GroBanlagen konnen lagerbedingte Stillstande sehr teuer werden,
denn durch die Produktionsausfalle bei ungeplanten Stillstanden
schieBen die Kosten schnell in die Hohe. Die weiterentwickelten
winkeleinstellbaren SKF Explorer Rollenlager bieten eine Losung

flr dieses Problem.

e Langere Ausfallverzogerung
Der neue SKF Walzlagerstahl ist harter, aber mindestens genauso
zah wie der bisherige SKF Explorer Stahl. Tests zeigen, dass sich
mit weiterentwickelten SKF Explorer Lagern die Zeitspanne zwi-
schen den ersten Schalungen und dem endgtltigen Lagerring-
bruch verlangern lasst. Dadurch bleibt mehr Zeit fur den Aus-
tausch defekter Lager und fur die Planung reparaturbedingter
Stillstande, wodurch sich wiederum die ausfallbedingten Kosten
besser beherrschen lassen.

SKF hat das guinstigere Ausfallverhalten der weiterentwickelten SKF
Explorer Lager an Lagerringen getestet. Dazu wurden weiterentwi-
ckelte SKF Explorer Lager mit Standard SKF Explorer Lagern
verglichen.

Diagramm 4

Durchschnittliche radiale Risstiefe an der Bruchstelle

Risstiefe, % der Ringwandstarke
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Weiterentwickelte
SKF Explorer Lager

Die Ergebnisse in Diagramm 4 zeigen, dass die durchschnittliche
radiale Risstiefe bei weiterentwickelten SKF Explorer Lagern tiefer
ist als bei den Standard SKF Explorer Lagern. Diese Verbesserung ist
gerade flr mittlere und groRe weiterentwickelte SKF Explorer Lager
von Bedeutung, da die langere Zeit zwischen den ersten Schalungen
und dem endgliltigen Lagerbruch sowie das glnstigere Ausfallver-
halten (bei zuverlassigkeitsorientierter Instandhaltung), die Maglich-
keit bietet, Stillstandszeiten und Instandhaltungsarbeiten zu planen
und in der Regel ohne ungeplante Stillstandszeiten auszukommen.

Diagramm 5 zeigt die Flanschfestigkeit von weiterentwickelten
SKF Explorer Axial-Pendelrollenlagern im Vergleich zu Standard
SKF Explorer Lagern.

Weiterentwickelte SKF Explorer Lager laufen doppelt so lange wie
die der alten Generation und zeigen lediglich Schalungen, wahrend
die Flansche der Lager mit bisherigem Stahl bereits brechen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.skf.com/update

Diagramm 5

Flanschbruchpriifung Axial-Pendelrollenlager — Zeitspanne bis
zum Ausfall
Mittlere und groRe Lager

Zeit
5 =

3 Schalungen

1 Flanschbruch

Standard SKF
Explorer Lager

Weiterentwickelte
SKF Explorer Lager
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The Power of Knowledge Engineering
Schmier- In der Gber einhundertjahrigen Firmengeschichte hat sich SKF auf fiinf Kompetenzplattformen und
systeme ein breites Anwendungswissen spezialisiert. Auf dieser Basis liefern wir weltweit innovative Losungen
an Erstausrister und sonstige Hersteller in praktisch allen Industriebranchen. Unsere finf Kompe-
tenzplattformen sind: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Schmiersysteme, Mechatronik (ver-
knlpft mechanische und elektronische Komponenten, um die Leistungsfahigkeit klassischer Systeme
zu verbessern) sowie umfassende Dienstleistungen, von 3-D Computersimulationen ber moderne
ZustandsUberwachungssysteme flr hohe Zuverlassigkeit bis hin zum Anlagenmanagement. SKF ist
ein weltweit fihrendes Unternehmen und garantiert ihren Kunden einheitliche Qualitatsstandards
und globale Produktverfigbarkeit.

® SKF und CARB sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.
™ SKF Explorer ist eine Marke der SKF Gruppe.

©SKF Gruppe 2011

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die
Angaben in dieser Druckschrift wurden mit groRter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Gberprift. Trotz-
dem kann keine Haftung fiir Verluste oder Schaden irgendwelcher Art Gibernommen werden, die sich
mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

PUB BU/P9 11642 DE - November 2011

Bestimmte Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Shutterstock.com



