
SKF INSOCOAT stromisolierte 
Wälzlager
 – Eine Lösung für mehr Zuverlässigkeit und längere Maschinenlaufzeiten

The Power of Knowledge Engineering



Vermeidung von 
Elektroerosion in 
Lagern
Unter dem Namen INSOCOAT bietet SKF 
stromisolierte Wälzlager an. Stromdurch-
gangsschäden lassen sich an INSOCOAT 
Lagern praktisch eliminieren, wodurch die 
Zuverlässigkeit der Lager beträchtlich erhöht 
und die Maschinenlaufzeiten bei Anwendun-
gen mit potentiellem Stromdurchgang 
wesentlich verlängert werden können, wie 
beispielsweise in:

•	 Industrie-Elektromotoren
•	Fahrmotoren
•	Generatoren

Die Auswirkungen 
von Streuströmen
Strom, der durch ein Lager fließt, kann Mi
krokrater auf der Laufbahn des Innen- und 
Außenrings sowie auf den Wälzkörperober-
flächen verursachen († Bild 1). Wärme, die 
durch elektrische Entladungen entsteht, 
verursacht lokal sehr hohe Temperaturen, 
die zum Schmelzen des Stahls führen. 
Dadurch wird das metallische Gefüge verän-
dert und die Laufbahnen mattgrau verfärbt. 
Wird das Lager weiterhin betrieben, kann es 
im weiteren Verlauf zur Ausbildung eines 
sekundären Schadens kommen, welcher in 
Form einer Riffelung  erkennbar ist († Bild 2).

Örtlich hohe Temperaturen können dazu 
führen, dass der Schmierstoff verkohlt. Bei 
Fettschmierung äußert sich Stromdurchgang 
durch eine dunkle Verfärbung und Verhär-
tung. Dies vermindert die Gebrauchsdauer 
des Schmierfetts und damit des Lagers 
erheblich († Bild 3). 

Sobald der Lagerschaden durch elektri-
sche Erosion fortgeschritten ist, steigt der 
Geräuschpegel, der Schmierstoff verliert 
einen Teil seiner Wirksamkeit, Temperatur, 
Vibrationen und Geräusche nehmen zu und 
die Lagergebrauchsdauer sinkt deutlich.

Eine kostengünstige 
Lösung 
INSOCOAT Lager stellen eine äußerst kos
teneffiziente Lösung dar, um Lager vor 
Schäden und eventuellem Ausfall infolge von 
Stromdurchgang durch die Wälzkontakte zu 
schützen. Die Gesamtkosten von INSOCOAT 
Lagern liegen meist niedriger als die für eine 
Wellen- oder Gehäuseisolierung (Tabelle 1). 

Vorteile:
•	 Zwei Funktionen in einer Lösung

–– Lagerfunktion
–– Stromisolierung

•	 Reduzierung eines vorzeitigen Lageraus-
falls aufgrund von Stromdurchgang

•	 Verlängerung der Maschinenlaufzeiten
•	 Geringere Instandhaltungskosten
•	 Kostengünstigere Lösung im Vergleich zu 

anderen Isolationslösungen
•	 Weltweite Verfügbarkeit eines weitgefä-

cherten Sortiments 
•	 Einfache Montage und schnelle 

Einsatzbereitschaft

Bild 1

Bild 2

Bild 3



INSOCOAT 
Lagerkonstruktionen
INSOCOAT Lager sind an der Außenfläche 
des Außen- oder Innenrings mit einer 
Aluminiumoxid-Beschichtung ausgeführt. 
Die Beschichtung wird versiegelt. Dies sorgt 
für stabile elektrische Eigenschaften in 
feuchter Umgebung.

Lager mit einer stromisolierten Beschich-
tung verhindern Stromschäden.

Die Isolationsschicht hält Gleichspannungen 
von mindestens 1 000 V Gleichstrom stand. 
Leistungsfähigere Beschichtungsvarianten, 
sind auf Anfrage lieferbar (Tabelle 2).

Folgende INSOCOAT Lager in den 
gebräuchlichsten Größen und Varianten sind 
ab Lager lieferbar:

•	 einreihige Rillenkugellager 
•	 einreihige Zylinderrollenlager.

Leistungsdaten, Abmessungen und Laufge-
nauigkeit von INSOCOAT Lagern sind iden-
tisch mit denen von nicht stromisolierenden 
Standardlagern (Tabelle 3). 

Spezifische Größen sind auf Anfrage 
lieferbar.

Gesamtkosten

Standardlager mit 
stromisoliertem Gehäuse

Standardlager mit 
stromisolierter Welle

INSOCOAT Standardlagerung

Tabelle 1 

Gesamtkosten der INSOCOAT Lager im Vergleich zu anderen Isolationsmethoden

Tabelle 3 

INSOCOAT Lagerdaten

 Rillenkugellager und Zylinderrollenlager

Maßnormen Hauptabmessungen: ISO 15

Toleranzen Normal, höhere Genauigkeit auf Anfrage
Werte: ISO 492, für mehr Informationen siehe SKF Katalog.
Die Aluminiumoxidschicht auf den Außenflächen des Innen- oder Außenrings 
beeinflusst die Genauigkeit nicht.

Radiale Lagerluft C3 als Standard, die Verfügbarkeit anderer Lagerluftklassen ist zu prüfen.
Die Werte gelten für neue, nicht eingebaute Lager bei Messlast Null: 
ISO 5753-1, siehe SKF Katalog

Zulässige 
Fluchtungsfehler

Entsprechen denen vergleichbarer Standardlager

Elektrische 
Eigenschaften

Die INSOCOAT Standardbeschichtung bietet Schutz gegen den Durchgang 
von Gleich- und Wechselströmen.
Der minimale Isolationswiderstand beträgt 50 MΩ bei 1 000 V DC.

Tabelle 2

INSOCOAT Spezifikationen

SKF Spezifikation			   Keine 	 Elektrischer
Nachsetzzeichen			   Durchbruchspannung	 Widerstand
			   bis Betriebsspannung	

			   [V] DC	 min. [MW]

Außenring beschichtet		  Innenring beschichtet
  
SKF Standardbeschichtung
VL0241		  VL2071	 1 000	 50

Kundenspezifische 
SKF Beschichtung
VL0244		  VL2074	 2 000	 200
VL0246		  VL2076	 3 000	 200



INSOCOAT 
Standardlager
Produkteigenschaften
Hochwertige Beschichtung
Die Aluminiumoxidschicht wird mit einem 
thermischen Plasmaspritzverfahren aufge-
bracht. Ausgeklügelte Vor- und Nachbear-
beitungen führen zu einer ausgezeichneten 
Beschichtungsqualität.

Schutzversiegelung
INSOCOAT Lager werden mit einer beson-
deren Versiegelung behandelt, um den Ein-
tritt von Feuchtigkeit in die Beschichtung zu 
verhindern, wodurch der elektrische Wider-
stand herabgesetzt werden würde.

Optimierte Lösungen
SKF kann Werte für relevante elektrische 
Parameter von Lagern zur Verfügung stellen 
(Kapazität, Impedanz).

INSOCOAT Zylinderrollenlager 
mit Innenringbeschichtung

INSOCOAT Rillenkugellager 
mit Außenringbeschichtung

INSOCOAT Lager mit 
beschichtetem Außenring

Die am häufigsten eingesetzten INSOCOAT 
Lager sind mit beschichtetem Außenring 
ausgeführt.

•	 Lager mit beschichtetem Außenring wer-
den mit dem Nachsetzzeichen VL0241 
gekennzeichnet.

•	 INSOCOAT Lager mit Außenringbeschich-
tung werden für mittelgroße Motoren 
empfohlen, die Lagergrößen unter 6226, 
6324 verwenden.

•	 INSOCOAT Lager mit Außenringbeschich-
tung sind für alle Gehäusearten geeignet.

•	 Eine Außenringbeschichtung kann bei 
Lagern mit einem Außendurchmesser 
> 80 mm aufgetragen werden.

INSOCOAT Lager mit 
beschichtetem Innenring
INSOCOAT Lager mit beschichtetem Innen-
ring sind aufgrund geringerer Kapazitäten 
gegen Stromschäden geschützt. 

•	 Lager mit beschichtetem Innenring wer-
den mit dem Nachsetzzeichen VL2071 
gekennzeichnet.

•	 INSOCOAT Lager mit beschichtetem 
Innenring werden für große Motoren, die 
Lagergrößen ab 6226, 6324 verwenden, 
oder für andere Anwendungen, bei denen 
die Lager hohen Wellenspannungen aus-
gesetzt sind, verwendet.

•	 Eine Innenringbeschichtung kann bei 
Lagern mit einem Bohrungsdurchmesser 
> 70 mm aufgetragen werden.



Beispiele für spezielle 
Kundenlösungen 
Zusätzlich zum Standardangebot kann SKF auch komplexe 
Ringgeometrien, großformatige Lager und Lagereinheiten 
beschichten.

Fahrmotorlagereinheiten mit 
beschichtetem Innenring 

Kegelrollenlager mit 
beschichtetem Außenring

Geflanschte Kegelrollenlager 
mit beschichtetem Außenring 



The Power of Knowledge Engineering
SKF vereint hoch spezialisiertes Expertenwissen mit der praktischen 
Erfahrung aus unzähligen  Anwendungen und bietet eine große Bandbreite 
maßgeschneiderter Produkte aus einer Hand. Diese besondere Kombination 
versetzt das Unter nehmen in die Lage, Ausrüstern und Produktionsstätten in 
jedem bedeutenden Industriezweig weltweit inno vative Lösungen zu liefern. 
Unser fundiertes Know-how in vielen Kompetenz bereichen bildet die Basis 
für das SKF Life Cycle Management: ein bewährtes Konzept zur Steigerung 
der Anlagenzuverlässigkeit, zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie zur 
Senkung der Betriebs- und Wartungskosten.
Unsere Technologieplattformen umfassen Lager und Lagereinheiten ebenso 
wie Dichtungen und Schmiersysteme sowie Mechatronik-Bauteile und breit 
gefächerte Dienstleistungen. Das entsprechende Service-Portfolio reicht von 
der computergestützten 3D-Simulation über die cloud- basierte 
Zustandsüberwachung bis hin zum Anlagenmanagement.
Dank unserer globalen Präsenz profitieren SKF Kunden weltweit von 
einheitlichen Qualitätsstandards und hoher Produktverfüg barkeit. Außerdem 
können die Kunden über jede einzelne Niederlassung auf die Erfahrung, das 
Wissen und die Kreativität sämtlicher SKF  Spezialisten zugreifen.

SKF BeyondZero
SKF BeyondZero ist mehr als nur unsere Klima-
stra tegie für eine nachhaltige Umwelt: SKF 
BeyondZero ist unser Mantra – unsere Art zu 
 denken, zu entwickeln und zu handeln.
Für uns bedeutet das SKF BeyondZero-Konzept, 
dass wir unsere eigenen negativen 
Umweltbelastungen reduzieren und gleichzeitig 
einen positiven Umweltbeitrag leisten wollen, 

indem wir unseren Kunden das SKF BeyondZero-Portfolio an Produk ten und 
Dienstleistungen mit verbesserten umweltrelevanten Leistungskriterien 
anbieten.
Für die Aufnahme in das SKF BeyondZero- Portfolio müssen SKF Produkte, 
Dienstleistungen und Lösungen deutliche ökologische Vorteile  bieten, ohne 
jedoch zu ökonomischen Nachteilen zu führen.
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