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SKF Hochgenauigkeits-
Schrägkugellager der Reihe  
718 (SEA) 

Die Lagerungen in Werkzeugmaschinen  
und anderen Präzisionsanlagen müssen 
sehr hohe Anforderungen erfüllen . Ein  
breiter Drehzahl bereich, eine sehr hohe 
Laufgenauigkeit und Gesamtsteifigkeit bei 
niedriger Wärmeerzeugung und einem 
möglichst geringen Betriebs geräusch sind 
nur einige der typischen Anforderungen, die 
in dieser Leistungsklasse gestellt werden .

Die Spezialisten von SKF haben eine Reihe 
von Hochgenauigkeitswälzlagern entwickelt, 
die auch höchsten Ansprüchen gerecht wer-
den . Die neuen Hochgenauigkeits-Schräg-

kugellager der Reihe 718 (SEA)1) bieten fol-
gende Vorteile

•	 hohe Drehzahlen
•	 hohe Steifigkeit
•	 längere Ermüdungslebensdauer
•	 einfacher Einbau
•	 kompakter Querschnitt

Die SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
der Reihe 718 (SEA) sind optimal für 
 Anwendungsfälle geeignet, in denen hohe 
Zuverlässigkeit und Genauigkeit gefragt ist; 
insbesondere für Werkzeug maschinen, 

Mehrspindelbohrköpfe, Roboter arme und 
Messgeräte kommen die neuen Lager in 
Frage .

1) In Klammern werden die entsprechenden Bezeichnungen von SNFA angegeben .

A
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Sortiment

Konstruktion
Einreihige SKF Hochgenauigkeits-Schräg-
kugellager der Reihe 718 (SEA) († Bild 1) 
haben einen symmetrischen Innenring und 
einen asymmetrischen Außen ring . Dadurch 
ist die Aufnahme von Radiallasten und von 
einseitig wirkenden Axialbelastungen möglich .

Die einreihigen Lager haben u .a . folgende 
Eigenschaften:

•	 Berührungswinkel 15° oder 25°
•	 sehr hohe Anzahl von Kugeln
•	 leichter Käfig aus Hartgewebe
•	 optimierte Kantenausführung

Da die Lager mit zwei unterschiedlichen  
Berührungswinkeln angeboten werden, 
können Konstrukteure die für den geplanten 
Anwendungsfall besser geeignete Ausfüh-
rung auswählen . Aufgrund der sehr hohen 
Anzahl von Kugeln wird eine maximale Trag-
fähigkeit erreicht .

Der Käfig wird an der Außenringschulter 
geführt . Er ist so konstruiert, dass alle Ku-
gel- und Laufbahnflächen gut geschmiert 
werden . Der Kantenradius der Innen- und 
Außenringe († Bild 2) wurde für eine sehr 
hohe Einbaugenauigkeit optimiert . Dadurch 
lassen sich die Lager nicht nur leichter, son-
dern auch mit geringerem Beschädigungs-
risiko für die Anschlussteile einbauen .

Ausführungen
Da die Anforderungen an Präzisionslager 
von den konkreten Betriebsbedingungen 
abhängen, bieten wir die SKF Hochgenauig-
keits-Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA) 
in vier Ausführungen an .

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
der Reihe 718 (SEA) werden serienmäßig 
als Stahllager und als Hybridlager angeboten . 
Beide Ausführungen sind für Wellendurch-
messer von 10 bis 160 mm sowie für zwei 
Berührungswinkel erhältlich .

Wie alle Schrägkugellager werden auch 
die Lager der Reihe 718 (SEA) praktisch im-
mer gegen ein zweites Lager angestellt oder 
satzweise zur Aufnahme von Axialbelastun-
gen eingebaut . Für den satzweisen Einbau 
geeignete Lager sind in unterschiedlichen 
Vorspannungsklassen erhältlich . Auf Wunsch 
liefern wir auch zusammengepasste Lager 
mit anderen Vorspannungen .
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Berührungswinkel
Die Lager der Reihe 718 (SEA) werden in 
folgenden Ausführungen angeboten 
(† Bild 3):

•	 Berührungswinkel 15°: 
Nachsetzzeichen CD (1)

•	 Berührungswinkel 25°: 
Nachsetzzeichen ACD (3)

Lager mit 25°-Berührungswinkel kommen 
meist zum Einsatz, wenn eine hohe axiale 
Steifigkeit oder eine hohe axiale Tragfähig-
keit verlangt wird .

Kugelwerkstoffe
Die Lager der Reihe 718 (SEA) werden  
serienmäßig in folgenden Ausführungen  
angeboten († Bild 4):

•	 Stahlkugeln, ohne Nachsetzzeichen
•	 Kugeln aus Keramik (Siliziumnitrid), 

Nachsetzzeichen HC (/NS)

Da Keramikkugeln deutlich leichter und här-
ter sind als Stahlkugeln, ermöglichen  
Hybridlager eine höhere Steifigkeit und  
höhere Drehzahlen als Stahllager . Durch  
das geringere Gewicht der Keramikkugeln 
sind die resultierenden Fliehkräfte im Lager 
niedriger und es wird weniger Wärme  
erzeugt . Möglichst geringe Fliehkräfte sind 
insbesondere für Werkzeugmaschinen 
wichtig, in denen sich in schneller Folge  
die Drehzahl ändert . Durch die geringere 
Wärme ist der Energieverbrauch niedriger 
und der Schmierstoff hat eine längere 
Gebrauchsdauer .

Einzellager und 
zusammengepasste 
Lagersätze
SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
der Reihe 718 (SEA) werden in vier Ausfüh-
rungen angeboten:

•	 Standard-Einzellager
•	 Einreihiges Universallager für den satz-

weisen Einbau
•	 Zusammengepasste Lagersätze
•	 Universallagersätze für den satzweisen 

Einbau

15° 25°

Bild 3

r1

r2
b°

a°

Bild 2

719
718

70
72

72719718 70

Lagerreihen im Vergleich
Lager der Reihe 718 (SEA) unterscheiden sich von anderen Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern 
hauptsächlich durch ihren kleinen Querschnitt. Da sie bei gleichem Außendurchmesser den größten 
Wellendurchmesser und die meisten Kugeln haben, bilden sie ein sehr steifes Gesamtsystem.  

Bild 4

 Stahlkugeln Keramikkugeln

Bild 1

A
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Anwendungsfälle

Im Sortiment der SKF Hochgenauigkeits-
Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA) finden 
sich Lösungen für die unterschiedlichsten 
Anwendungsfälle . Allen Lagern aus dieser 
Reihe sind jedoch einige zentrale Merkmale 
gemein: die sehr hohe Steifigkeit, die Fähig-
keit zur Aufnahme hoher Betriebsdrehzahlen 
und sehr geringe Lauffehler . 

Die Lager werden durch SKF Logistics 
Services weltweit ausgeliefert .

Anwendungsfälle
•	 Werkzeugmaschinen
•	 Roboter
•	 Druckmaschinen
•	 Messgeräte
•	 Rennwagenradlager

Anforderungen
•	 Hohe Positioniergenauigkeit
•	 Zuverlässig reproduzierbare 

Positionierung
•	 Niedriger Energieverbrauch
•	 Lange Gebrauchsdauer
•	 Einfacher Einbau
•	 Längere Maschinenverfügbarkeit
•	 Hohe Leistungsdichte für kompakte 

Ausführungen

Die Lösung
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Lagerauswahl

In Anwendungsfällen, in denen eine sehr hohe 
Genauigkeit bei hohen Drehzahlen gefordert 
ist, kommt der Lagerauswahl eine große 
Bedeutung zu . SKF Hochgenauigkeits-
Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA) werden 
in vier Ausführungen angeboten, die jeweils 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen .

Die Hauptkriterien bei der Auswahl von 
Lagern aus der Reihe 718 (SEA) sind

•	 Genauigkeit
•	 Steifigkeit
•	 Drehzahlen
•	 Tragfähigkeit

Genauigkeit
Die Genauigkeit eines Wälzlagers wird durch 
die Toleranzklassen für die Lauf- und Maß-
genauigkeit angegeben .

Bei der Auswahl von Lagern der Reihe 
718 (SEA) sollten folgende Aspekte berück-
sichtigt werden:

•	 Alle Ausführungen werden serienmäßig in 
der Toleranzklasse P4 (ABEC 7) gefertigt .

•	 Alle Ausführungen sind auf Anfrage auch in 
der höheren Toleranzklasse P2 (ABEC 9) 
erhältlich . 

Steifigkeit
Bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit 
muss die Lageranordnung extrem steif sein, 
da die elastische Verformung unter Last  
direkte Auswirkungen auf die Produktivität 
und Genauigkeit der gesamten Anwendung 
hat . Neben der Lagersteifigkeit beeinflussen 
weitere Faktoren wie die Anzahl und Lage der 
Lager die Steifigkeit der Gesamtanwendung .

Bei der Auswahl von Lagern der Reihe 
718 (SEA) sollten folgende Aspekte berück-
sichtigt werden:

•	 Kugeln aus Siliziumnitrid ermöglichen 
eine höhere Steifigkeit als Stahlkugeln .

•	 Ein größerer Berührungswinkel führt zu 
höherer axialer Steifigkeit .

•	 Lager in O-Anordnung bieten die höchste 
Steifigkeit .

•	 Bei kombinierten, asymmetrischen Lager-
sätzen sind bevorzugt die Vorspannungs-
klassen A, B oder C einzusetzen .

Drehzahlen
Hohe Drehzahlen erfordern reibungsarme 
Lager wie die Schrägkugellager der Reihe 
718 (SEA) . Bei der Auswahl von Lagern sollten 
folgende Aspekte berücksichtigt werden

•	 Ölgeschmierte Lager können in der  
Regel bei höheren Drehzahlen betrieben 
werden als fettgeschmierte Lager .

•	 Die Betriebsdrehzahlen ölgeschmierter 
Lager hängen von der Art der Ölschmie-
rung ab .

•	 Hybridlager vertragen höhere Drehzahlen 
als gleich große Stahllager .

•	 Bei größerem Berührungswinkel ist die 
zulässige Höchstdrehzahl geringer .

•	 Bei kombinierten, asymmetrischen Lager-
sätzen sind bevorzugt die Vorspannungs-
klassen L, M oder F einzusetzen .

Tragfähigkeit
Bei schnell laufenden Präzisionsmaschinen 
ist die Tragfähigkeit der Lager meist weniger 
wichtig als in Standardanwendungen . Schräg-
kugellager können gleichzeitig wirkende, 
kombinierte radiale und axiale Belastungen 
aufnehmen . Wenn davon ausgegangen 
werden muss, dass kombinierte Belastun-
gen wirken, spielt die Belastungsrichtung 
eine wichtige Rolle bei der Lagerauswahl .

Bei der Auswahl von Lagern der Reihe 
718 (SEA) sollten folgende Aspekte berück-
sichtigt werden:

•	 Je größer der Berührungswinkel, desto 
höher die axiale Tragfähigkeit des Lagers .

•	 Die axiale Tragfähigkeit einer Lageranord-
nung lässt sich durch Hinzufügen weiterer 
Lager in einer Tandem-Anordnung 
erhöhen .
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Lageranordnungen können aus mehreren 
Einzellagern oder aus Lagersätzen beste-
hen . Ein Beispiel für die Zusammenstellung 
einer Anordnung von drei Lagern ist 
in Tabelle 1 auf Seite 10 aufgeführt .

Einzellager
SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugeleinzel-
lager der Reihe 718 (SEA) sind als Standard-
lager und als universell kombinierbare Lager 
erhältlich . Bei der Bestellung von Einzellagern 
ist stets die Anzahl der einzelnen Lager mit 
anzugeben .

Standardlager
Standardlager sind für Anordnungen geeig-
net, in denen nur ein Lager pro Lagerung 
zum Einsatz kommt .

Auch wenn die Ringe von Standardlagern 
nach sehr engen Toleranzen gefertigt wer-
den, kommen Standardlager nicht für den 
Einbau direkt nebeneinander infrage .

Lageranordnungen

Universallager für den 
satzweisen Einbau

Universallager für den satzweisen Einbau 
werden bereits bei der Fertigung so aufein-
ander abgestimmt, dass bei beliebiger  
Lageranordnung unmittelbar nebeneinan-
der eine definierte Vorspannung bzw . eine 
gleichteilige Lastaufnahme sichergestellt 
sind, ohne dass Passscheiben o .ä . benötigt 
werden . Die Lager sind für jede beliebige 
Lageranordnung geeignet . Beim Einbau 
muss keine spezielle Lagerreihenfolge  
beachtet werden .

Einreihige Universallager für den satz-
weisen Einbau sind in drei Vorspannungs-
klassen erhältlich; sie haben das Nachsetz-
zeichen G (U) .

Lagersätze
SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
der Reihe 718 (SEA) sind als zusammenge-
passte Lagersätze und als Universallager für 
den satzweisen Einbau erhältlich . In asym-
metrischen Lageranordnungen bieten zu-
sammengepasste Lagersätze mehr Gestal-
tungsspielraum hinsichtlich Steifigkeit und 
Drehzahlanforderungen . 

Bei der Bestellung von Lagersätzen ist 
stets die Anzahl der einzelnen Sätze mit  
anzugeben . (Die Anzahl der Einzellager pro 
Satz ist im Kurzzeichen enthalten .)

Zusammengepasste 
Lagersätze

Lager sind auch als Komplettlagersätze aus 
zwei, drei, vier oder mehr Lagern erhältlich . 
Die Lager von Lagersätzen werden bereits 
bei der Fertigung so aufeinander abgestimmt, 
dass bei beliebiger Paaranordnung 
unmittel bar nebeneinander eine definierte 
Vor spannung bzw . eine gleichteilige Lastauf-
nahme sichergestellt sind, ohne dass Pass-
scheiben o .ä . benötigt werden . Bohrungen 
und Außendurchmesser dieser Lager weichen 
maximal ein Drittel der zulässigen Durch-
messertoleranz voneinander ab . Dadurch 
wird im eingebauten Zustand eine bessere 
Lastverteilung erreicht als bei einzelnen 
Universallagern für den satzweisen Einbau .

Zusammengepasste Lagersätze werden 
in drei Vorspannungsklassen (symmetrische 
Anordnung) bzw . in sechs Vorspannungs-
klassen (asymmetrische Anordnung) 
angeboten .

Sätze von Universallagern für 
den satzweisen Einbau

Die Lager in diesen Sätzen sind für jede  
beliebige Lageranordnung geeignet . Beim 
Einbau muss keine spezielle Lagerreihenfolge 
beachtet werden . In einem Lagersatz wei-
chen Bohrungen und Außendurchmesser 
maximal ein Drittel der zulässigen Durch-
messertoleranz voneinander ab . Dadurch 
wird im eingebauten Zustand eine bessere 
Lastverteilung erreicht als bei einzelnen 
Universallagern für den satzweisen Einbau .

Sätze von Universallagern für den satz-
weisen Einbau sind in drei Vorspannungs-
klassen verfügbar . Genauso wie einzelne 
Universallager für den satzweisen Einbau 
haben Sätze von Universallagern für den 
satzweisen Einbau das Nachsetzzeichen G 
(U), allerdings an einer andere Stelle im 
Kurzzeichen († Tabelle 1, Seite 10) .
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Anordnung der 
Lagerung
Universallager für den satzweisen Einbau 
und zusammengepasste Lagersätze können, 
je nach geforderter Steifigkeit und auftre-
tender Axialbelastung, in einer Vielzahl  
unterschiedlicher Anordnungen eingebaut 
werden . Die möglichen Kombinationen, 
 einschließlich der Nachsetzzeichen für  
zusammengepasste Lagersätze, sind in 
Tabelle 1 aufgeführt .

O-Anordnungen
In O-Anordnungen laufen die Berührungs-
linien in Richtung der Lagerachse aus-
einander . Axialbelastungen werden in beiden 
Richtungen, aber jeweils nur von einem  
Lager oder einem Lagersatz aufgenommen . 
Lager in O-Anordnung ergeben eine relativ 
starre Lagerung, die auch Kippmomente 
aufzunehmen vermag .

X-Anordnungen
In X-Anordnungen laufen die Berührungs-
linien in Richtung der Lagerachse zusammen . 
Axialbelastungen werden in beiden Richtun-
gen, aber jeweils nur von einem Lager oder 
einem Lagersatz aufgenommen . X-Anord-
nungen sind nicht so starr wie O-Anord-
nungen und auch weniger gut zur Aufnahme 
von Kippmomenten geeignet .

Tandem-Anordnungen
In Tandem-Anordnungen verlaufen die  
Berührungslinien parallel zueinander . Die 
Axialbelastung wird gleichmäßig auf alle  
Lager des Lagersatzes verteilt . Der Lager-
satz kann nur einseitig wirkende Axialbelas-
tungen aufnehmen . Bei gegenseitig wir-
kenden Axialbelastungen bzw . bei 
kombinierten Belastungen müssen weitere 
Lager hinzugefügt und gegen die Tandem-
Anordnung angestellt werden .

Tabelle 1

Bestellbeispiele für Anordnungen aus drei Lagern mit leichter Vorspannung

Entwurfskriterien Bestellempfehlung Kurzzeichen1) Bestellbeispiel

Lageranordnung unbekannt Drei einzelne Universallager für den 
satzweisen Einbau

718  . .DG . ./P4 . .
(SEA ..7 CE..U..)

3 x 71810 CDGA/P4
(3 x SEA50 7CE1 UL)

Lageranordnung unbekannt; bessere 
Lastverteilung gewünscht

Satz aus drei Universallagern für den 
satzweisen Einbau

718  . .D/P4TG . .
(SEA ..7 CE..TU..)

1 x 71810 CD/P4TGA
(1 x SEA50 7CE1 TUL)

Lageranordnung bekannt; hohe 
Steifigkeit gefordert

Lagersatz mit drei Lagern 718  . .D/P4T . .
(SEA ..7 CE..T..)

1 x 71810 CD/P4TBTA
(1 x SEA50 7CE1 TD14,4DaN)

Lageranordnung bekannt; hohe 
Drehzahlen gefordert

Satz aus drei Lagern 718  . .D/P4T . .
(SEA ..7 CE..T..)

1 x 71810 CD/P4TBTL
(1 x SEA50 7CE1 TDL)

1) Weiterführende Informationen über die Bezeichnungen sind dem Abschnitt Bezeichnungsschema auf Seite 28 zu entnehmen .
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Bild 1

Lagersätze mit zwei Lagern

O-Anordnung X-Anordnung Tandem-Anordnung 
Nachsetzzeichen DB (DD) Nachsetzzeichen DF (FF) Nachsetzzeichen DT (T)

Lagersätze mit drei Lagern

O-Anordnung und Tandem-Anordnung X-Anordnung und Tandem-Anordnung Tandem-Anordnung
Nachsetzzeichen TBT (TD) Nachsetzzeichen TFT (TF) Nachsetzzeichen TT (3T)

Lagersätze mit vier Lagern

Tandem-O-Anordnung Tandem-X-Anordnung
Nachsetzzeichen QBC (TDT) Nachsetzzeichen QFC (TFT)

O-Anordnung und Tandem-Anordnung X-Anordnung und Tandem-Anordnung Tandem-Anordnung
Nachsetzzeichen QBT (3TD) Nachsetzzeichen QFT (3TF) Nachsetzzeichen QT (4T)
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Werkzeughalter
Bei begrenztem Einbauraum und relativ niedrigen Belastungen sind zwei zusammengepasste Lagersätze von Hochgenauigkeits- Schrägkugellagerpaaren geeignet,  
z.B. 71801 ACD/P4DBB (SEA12 7CE3 DDM)..

Mehrspindelbohrkopf
Bei Mehrspindelbohrköpfen mit begrenztem radialen Einbauraum und hohen Anforderungen an die axiale Steifigkeit kann ein Satz aus vier Hochgenauigkeits-
Schrägkugellagern (O- und Tandem-Anordnung) verwendet werden, z.B. 71802 ACD/P4QBTA (SEA15 7CE3 3TD27,2DaN)..

Anwendungsbeispiele
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager werden 
vorrangig, aber nicht ausschließlich, in Werk-
zeug maschinen eingesetzt . In Abhängigkeit 
von der Werkzeugmaschine und ihrem Zweck 
verlangen verschiedene Anforderungen ent-
sprechende Lageranordnungen; oft werden 
beispielsweise Drehspindeln zur Metallbear-
beitung bei relativ niedrigen Drehzahlen 
verwendet . Spantiefe und Vorschubge-
schwindigkeit werden dabei meist bis zum 
Äußersten getrieben . Eine hohe Steifigkeit 

und hohe Tragzahlen sind wichtige Betriebs-
anforderungen .

Werden höhere Drehzahlen verlangt,  
beispielsweise in Bearbeitungszentren, 
Fräsmaschinen oder Schleifmaschinen, 
muss ein Kompromiss zwischen Steifigkeit 
und Tragfähigkeit gefunden werden . Bei  
hohen Drehzahlen ist die Wärmeentwick-
lung ein zusätzlicher Faktor .

Für jede Präzisionsanwendung gibt es 
eine individuell optimale Kombination aus 
Steifigkeit, Tragfähigkeit, Wärmeerzeugung 
und Lagergebrauchsdauer .
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Schleifkopf
Für Schleifköpfe, in  
denen der Einbauraum 
begrenzt ist und hohe 
Anforderungen an die 
Steifigkeit gestellt wer-
den, ist ein Satz aus zwei 
Hochgenauigkeits-
Schrägkugellagern für 
die Werkzeugseite  
geeignet, z.B. 
71824 ACD/P4DBB 
(SEA120 7CE3 DDM).

Drehspindel
Für Drehspindeln mit 
großem Stangendurch-
messer eignen sich 
Sätze aus jeweils fünf 
Hochgenauigkeits-
Schrägkugellagern, z.B. 
71818 ACD/P4PBCB 
(SEA90 7CE3 
3TDT45DaN), die für 
eine hohe Steifigkeit 
sorgen.
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Schmierung

Bei der Auswahl des Schmierstoffs und des 
Schmierverfahrens sind in erster Linie die 
Betriebsbedingungen zu beachten, z .B . die 
zulässigen Temperaturen und Drehzahlen; 
aber auch die Schmierung der Nachbar-
komponenten (Zahnräder u .ä .) kann eine 
Rolle spielen .

Da für den Schmierfilm zwischen Kugeln 
und Laufbahnen nur eine sehr geringe 
Menge Schmierstoff benötigt wird, setzt sich 
bei Präzisionsanwendungen zunehmend die 
Fettschmierung durch . Bei der Fettschmie-
rung sind die hydrodynamischen Reibungs-
verluste klein und die Betriebstemperaturen 
können entsprechend niedrig sein . Werden 
jedoch hohe Drehzahlen verlangt, ist die Öl-
schmierung vorzuziehen, da Schmierfett 
unter diesen Bedingungen nur eine kurze 
Gebrauchsdauer hat und das Öl zusätzlich 
die Wärmeableitung verbessert .

Fettschmierung
Für die meisten Anwendungsfälle mit Hoch-
genauigkeits-Schrägkugellagern sind 
Schmierfette auf der Grundlage minerali-
scher Grundöle mit Zusatz von Lithiumsei-
fenfett geeignet . Diese Schmierfette haften 

gut an den Lagerflächen und sind bei –30 
bis +100 °C einsetzbar . Für Lageranordnun-
gen mit sehr hohen Drehzahlen und Tempe-
raturen, für die eine lange Gebrauchsdauer 
verlangt wird, haben sich Schmierfette auf 
der Grundlage synthetischer Öle als geeig-
net erwiesen, z .B . SKF LGLT 2, ein syntheti-
sches Fett auf Diesterölbasis .

Erstbefüllung
In Anwendungsfällen mit hohen Drehzahlen ist 
der Leerraum im Lager nur bis maximal 30% 
mit Fett zu füllen . Die Erstbefüllung hängt von 
der Lagergröße und dem Drehzahlkennwert 
ab, der nach folgender Formel berechnet wird:

A = n dm

wobei gilt:
A = Drehzahlkennwert [min–1 ¥ mm]
n = Betriebsdrehzahl [min–1]
dm = mittlerer Lagerdurchmesser 

= 0,5 (d + D) [mm]

Die Erstbefüllung kann näherungsweise wie 
folgt bestimmt werden:

G = K Gref

1) Bei 30% Füllvolumen .

Tabelle 1

Bezugsfettmenge zur Abschätzung der 
Erstbefüllung

Lager- Fett-
bohrungs- Größe bezugs- 
durchmesser menge1)

d Gref

mm – cm3

10 00 0,06
12 01 0,07
15 02 0,08
17 03 0,09

20 04 0,18
25 05 0,21
30 06 0,24
35 07 0,28

40 08 0,31
45 09 0,36
50 10 0,5
55 11 0,88

60 12 1,2
65 13 1,3
70 14 1,4
75 15 1,5

80 16 1,6
85 17 2,7
90 18 2,9
95 19 3,1

100 20 3,2
105 21 4
110 22 5,1
120 24 5,5

130 26 9,3
140 28 9,9
150 30 13
160 32 14

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Drehzahlkennwert A [106 min–1 ¥ mm]

Faktor K

Diagramm 1

Faktor K zur Abschätzung der Erstbefüllung mit Fett

wobei gilt:
G = Erstbefüllung [cm3]
K = Berechnungsfaktor in Abhängigkeit 

vom Drehzahlkennwert A 
(† Diagramm 1)

Gref = Fettbezugsmenge († Tabelle 1) [cm3]
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Das Einlaufen 
fettgeschmierter Lager

Fettgeschmierte Hochgenauigkeitslager der 
Reihe 718 (SEA) laufen mit erhöhtem Rei-
bungsmoment ein . Werden die Lager ohne 
Einlaufphase bei hohen Drehzahlen betrie-
ben, kann es zu einem deutlichen Tempera-
turanstieg kommen . Das hohe Reibungsmo-
ment ist bedingt durch die Fettverdrängung; 
es dauert einige Zeit, bis das überschüssige 
Fett aus der Anpresszone gefördert wird . 
Diese Phase lässt sich durch Verwendung 
kleiner Fettmengen verkürzen, die beim 
Einbau gleichmäßig an beiden Lagerseiten 
aufgetragen werden . Vorteilhaft sind auch 
Zwischenringe zwischen benachbarten  
Lagern († Individuelle Einstellung der Vor-
spannung mit Abstandsringen, Seite 20) .

Die Zeit bis zur Temperaturstabilisierung 
hängt von mehreren Faktoren ab . Wichtig 
sind u .a . Fettsorte, Füllvolumen, Art der 
Schmierung, Lagertyp und das Einlauf-
verfahren († Diagramm 2) . 

Korrekt eingelaufene Hochgenauigkeits-
wälzlager funktionieren meist mit minimaler 
Schmierung, so dass sich ein geringes Rei-
bungsmoment und niedrige Betriebstempe-
raturen erreichen lassen . Das Schmierfett, 

das sich seitlich am Lager sammelt, dient als 
Reserve . Das Schmieröl fließt auf die Lauf-
bahnen und ermöglicht so eine langfristige, 
effiziente Schmierung . 

Für das Einlaufen gibt es mehrere Mög-
lichkeiten . Unabhängig vom gewählten Ver-
fahren sollte das Lager immer in beide 
Drehrichtungen eingelaufen werden .

Beim Standard-Einlaufverfahren wird 
folgendermaßen vorgegangen:

1 Mit einer niedrigen Drehzahl beginnen 
und in relativ kleinen Schritten steigern .

2 Temperaturobergrenze festlegen, meist 
60 bis 65 °C . Die Maschine oder Anlage 
nach Möglichkeit mit Endschaltern aus-
rüsten, die bei Überschreiten der Tempe-
raturgrenze ausgelöst werden .

3 Betrieb bei der gewählten Anfangsdreh-
zahl starten .

4 Temperatur am Lageraußenring über-
wachen, Temperaturspitzen vermeiden 
und Stabilisierung abwarten . Sobald die 
Temperatur den Grenzwert erreicht, die 
Maschine anhalten und abkühlen lassen . 
Maschine bei gleicher Drehzahl wieder 
starten und Temperaturstabilisierung 
abwarten .

5 Drehzahl um eine Stufe erhöhen und 
Schritt 4 wiederholen .

6 Drehzahl in weiteren Schritten erhöhen 
und bei jedem Schritt abwarten, bis sich 
die Temperatur unterhalb der Obergrenze 
stabilisiert hat . Drehzahl weiter bis zu  
einer Stufe über der Betriebsdrehzahl  
der Maschine erhöhen . Dieses Verfahren 
sorgt dafür, dass der Temperaturanstieg 
im Normalbetrieb niedriger ausfällt . Das 
Lager ist jetzt korrekt eingelaufen .

Das Standard-Einlaufverfahren ist zeitauf-
wändig . Der gesamte Vorgang kann 8 bis 10 
Stunden dauern .

Beim verkürzten Einlaufverfahren werden 
einige Schritte übersprungen . Jeder Schritt 
muss mehrfach wiederholt werden, aber da 
ein Zyklus nur wenige Minuten dauert, ist 
die Gesamtdauer deutlich kürzer als beim 
Standardverfahren . 

Diagramm 2 

Kurvendarstellung des Einlaufverfahrens

Zeit [hh:mm]

Temperatur [°C] Drehzahl [min-1]

60

20 0

Betriebsdreh-
zahl des 
Systems

Betriebstemperatur

Umgebungstemperatur
Drehzahl

10–15 min . bei stabiler 
Temperatur

 † Phase 1 † Phase 2 † Phase 3 † Phase 4 † Phase 5
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Tabelle 3

Lage der Öldüsen für die  
Öl-Luft-Schmierung

 
Lager Lage der
Bohrungs- Größe Öldüse
durchmesser
d dn

mm – mm

10 00 13,4
12 01 15,4
15 02 18,4
17 03 20,4

20 04 24,5
25 05 29,5
30 06 34,5
35 07 39,5

40 08 44,5
45 09 50,0
50 10 55,6
55 11 61,3

60 12 66,4
65 13 72,4
70 14 77,4
75 15 82,4

80 16 87,4
85 17 94,1
90 18 99,1
95 19 104,1

100 20 109,1
105 21 114,6
110 22 120,9
120 24 130,9

130 26 144,0
140 28 153,2
150 30 165,6
160 32 175,6

dnd

Beim verkürzten Einlaufverfahren wird 
folgendermaßen vorgegangen:

1 Drehzahl auf 20 bis 25% der Betriebs-
drehzahl einstellen und in relativ kleinen 
Schritten steigern . 

2 Temperaturobergrenze festlegen, meist 
60 bis 65 °C . Die Maschine oder Anlage 
nach Möglichkeit mit Endschaltern aus-
rüsten, die bei Überschreiten der Tempe-
raturgrenze ausgelöst werden .

3 Betrieb bei der gewählten Anfangsdreh-
zahl starten .

4 Temperatur am Lageraußenring überwa-
chen, bis Temperaturmaximum erreicht 
wird . Schnellen Temperaturanstieg 
vermeiden .

5 Maschine anhalten und Außenring des 
Lagers um 5 bis 10 °C abkühlen lassen .

6 Maschine bei gleicher Drehzahl wieder 
einschalten und Temperatur überwachen, 
bis der Grenzwert wieder erreicht wird .

7 Schritte 5 und 6 wiederholen, bis sich die 
Temperatur unterhalb des Grenzwerts 
stabilisiert . Wenn sich das Temperatur-
maximum unter dem Grenzwert ein-
pegelt, ist das Lager für die betreffende 
Drehzahl eingelaufen .

8 Drehzahl um eine Stufe erhöhen und 
Schritte 4 bis 7 wiederholen .

9 Drehzahl weiter bis zu einer Stufe über 
der Betriebsdrehzahl der Maschine erhö-
hen . Dieses Verfahren sorgt dafür, dass 
der Temperaturanstieg im Normalbetrieb 
niedriger ausfällt . Das Lager ist jetzt  
korrekt eingelaufen .

Ölschmierung
Für viele Anwendungsfälle bietet sich eine 
Ölschmierung an, die an die Betriebsbedin-
gungen und konstruktiven Gegebenheiten 
angepasst werden kann .

Öl-Luft-Schmierung
In vielen typischen Anwendungsfällen für 
Lager der Reihe 718 (SEA) machen die  
hohen Betriebsdrehzahlen und die verlang-
ten niedrigen Betriebstemperaturen ein Öl-
Luft-Schmiersystem erforderlich . Bei der 
Öl-Luft-Schmierung wird mit sehr kleinen, 
genau dosierten Ölmengen geschmiert, die 
mit Hilfe von Druckluft jeder Lagerstelle ein-
zeln zugeführt werden . Bei Lagersätzen 
wird jedes Lager über eine eigene Ölzufüh-
rung versorgt . Die meisten Ausführungen 
haben Zwischenringe mit Öldüsen .

Der erforderliche Ölfluss pro Lager wird 
näherungsweise wie folgt bestimmt:

Q = 1,3 dm

wobei gilt:
Q = Öldurchsatz [mm3/h]
dm =  mittlerer Lagerdurchmesser 

= 0,5 (d + D) [mm]

Das Öl wird von einer Dosiereinheit über die 
Zulaufleitungen zum Lager gefördert . Es bil-
det einen Film auf dem Innendurchmesser 
der Zulaufleitungen, kriecht zu den Düsen 
und wird dann in das Lager gefördert . Die 
Öldüsen sind korrekt auszurichten 
(† Tabelle 3), damit das Öl auf die Anpress-
fläche zwischen Kugeln und Laufbahnen ge-
langt und die Funktion des Käfigs nicht stört .

Für Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
sind hochwertige Schmieröle ohne EP- 
Additive geeignet . Dabei kommen meist Öl-
schmierstoffe mit einer Viskosität von 40 bis 
100 mm2/s bei 40 °C zum Einsatz . Empfeh-
lenswert ist der Einbau von Filtern, die das 
Eindringen von Partikeln ab 5 μm Durch-
messer verhindern .
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Allgemeine Lagerdaten

Abmessungen
Die Baumaße von SKF Hochgenauig keits-
Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA) für 
die Maßreihe 18 entsprechen ISO 15:2011 .

Tabelle 1

Toleranzklasse P4 (ABEC 7)

Innenring
d Δdmp Δds Vdp Vdmp ΔBs ΔB1s VBs Kia Sd Sia

Abmaß Abmaß Abmaß Abmaß
über bis ob . unt . ob . unt . max max ob . unt . ob . unt . max max max max

mm μm μm μm μm μm μm μm μm μm μm

2,5 10 0 –4 0 –4 4 2 0 –40 0 –250 2,5 2,5 3 3
10 18 0 –4 0 –4 4 2 0 –80 0 –250 2,5 2,5 3 3
18 30 0 –5 0 –5 5 2,5 0 –120 0 –250 2,5 3 4 4
30 50 0 –6 0 –6 6 3 0 –120 0 –250 3 4 4 4

50 80 0 –7 0 –7 7 3,5 0 –150 0 –250 4 4 5 5
80 120 0 –8 0 –8 8 4 0 –200 0 –380 4 5 5 5
120 150 0 –10 0 –10 10 5 0 –250 0 –380 5 6 6 7
150 180 0 –10 0 –10 10 5 0 –250 0 –380 5 6 6 7

Außenring
D ΔDmp ΔDs VDp VDmp ΔCs ΔC1s VCs Kea SD Sea

Abmaß Abmaß Abmaß Abmaß
über bis ob . unt . ob . unt . max max ob . unt . ob . unt . max max max max

mm μm μm μm μm μm μm μm μm μm μm

18 30 0 –5 0 –5 5 2,5 0 –120 0 –250 2,5 4 4 5
30 50 0 –6 0 –6 6 3 0 –120 0 –250 2,5 5 4 5
50 80 0 –7 0 –7 7 3,5 0 –150 0 –250 3 5 4 5
80 120 0 –8 0 –8 8 4 0 –200 0 –380 4 6 5 6

120 150 0 –9 0 –9 9 5 0 –250 0 –380 5 7 5 7
150 180 0 –10 0 –10 10 5 0 –250 0 –380 5 8 5 8
180 250 0 –11 0 –11 11 6 0 –300 0 –500 7 10 7 10

Kantenabstände
Die minimalen Kantenabstände in radialer 
Richtung (r1, r3) und in axialer Richtung  
(r2, r4) sind in den Produkttabellen angege-
ben . Die Maße der Innenringkanten und der 
axial belasteten Seite des Außenrings ent-
sprechen ISO 15:2011; die nicht axial belas-
tete Seite des Außenrings ist nicht genormt .

Die entsprechenden maximalen Dimen-
sionierungen der Fasen entsprechen 
ISO 582:1995 .

Toleranzen
SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
der Reihe 718 (SEA) werden serienmäßig in 
der Toleranzklasse P4 entsprechend ISO 
492:2002 gefertigt .   Auf Anforderung sind 
die Lager auch in der höheren Toleranzklasse 
P2 erhältlich .

Es gelten folgende Toleranzen:

•	 Toleranzklasse P4 (ABEC 7): vgl . Tabelle 1
•	 Toleranzklasse P2 (ABEC 9): vgl . Tabelle 2 

auf Seite 18

C
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Tabelle 2

Toleranzklasse P2 (ABEC 9)

Innenring
d Δdmp Δds Vdp Vdmp ΔBs ΔB1s VBs Kia Sd Sia

Abmaß Abmaß Abmaß Abmaß
über bis ob . unt . ob . unt . max max ob . unt . ob . unt . max max max max

mm μm μm μm μm μm μm μm μm μm μm

2,5 10 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 0 –40 0 –250 1,5 1,5 1,5 1,5
10 18 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 0 –80 0 –250 1,5 1,5 1,5 1,5
18 30 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 0 –120 0 –250 1,5 2,5 1,5 2,5
30 50 0 –2,5 0 –2,5 2,5 1,5 0 –120 0 –250 1,5 2,5 1,5 2,5

50 80 0 –4 0 –4 4 2 0 –150 0 –250 1,5 2,5 1,5 2,5
80 120 0 –5 0 –5 5 2,5 0 –200 0 –380 2,5 2,5 2,5 2,5
120 150 0 –7 0 –7 7 3,5 0 –250 0 –380 2,5 2,5 2,5 2,5
150 180 0 –7 0 –7 7 3,5 0 –250 0 –380 4 5 4 5

Außenring
D ΔDmp ΔDs VDp VDmp ΔCs ΔC1s VCs Kea SD Sea

Abmaß Abmaß Abmaß Abmaß
über bis ob . unt . ob . unt . max max ob . unt . ob . unt . max max max max

mm μm μm μm μm μm μm μm μm μm μm

18 30 0 –4 0 –4 4 2 0 –120 0 –250 1,5 2,5 1,5 2,5
30 50 0 –4 0 –4 4 2 0 –120 0 –250 1,5 2,5 1,5 2,5
50 80 0 –4 0 –4 4 2 0 –150 0 –250 1,5 4 1,5 4
80 120 0 –5 0 –5 5 2,5 0 –200 0 –380 2,5 5 2,5 5

120 150 0 –5 0 –5 5 2,5 0 –250 0 –380 2,5 5 2,5 5
150 180 0 –7 0 –7 7 3,5 0 –250 0 –380 2,5 5 2,5 5
180 250 0 –8 0 –8 8 4 0 –350 0 –500 4 7 4 7

Vorspannung
Vorspannung vor dem Einbau

Die Lager der Reihe 718 (SEA) werden in 
mehreren Vorspannungsklassen angeboten, 
damit unterschiedliche Anforderungen an 
Betriebsdrehzahlen und Steifigkeit erfüllt 
werden können . Für Anwendungsfälle, in 
denen eine hohe Steifigkeit wichtiger ist als 
hohe Betriebsdrehzahlen, kommen folgende 
Vorspannungsklassen in Frage:

•	 Klasse A, leichte Vorspannung
•	 Klasse B, mittlere Vorspannung
•	 Klasse C, starke Vorspannung

Diese Vorspannungsklassen sind geeignet 
für:

•	 Einzelne Universallager für den satz-
weisen Einbau

•	 Sätze aus Universallagern für den satz-
weisen Einbau

•	 alle zusammengepassten Lagersätze

Der Grad der Vorspannung hängt vom  
Berührungswinkel, der inneren Geometrie 

und der Größe des Lagers ab . Für Lagersätze 
aus zwei Lagern in O- oder X-Anordnung 
gelten die in Tabelle 3 angegebenen Werte . 

Sätze aus drei oder vier Lagern mit den 
Vorspannungsklassen A, B oder C haben 
eine höhere Vorspannung als Sätze aus zwei 
Lagern . Die Vorspannung eines Lagersatzes 
wird durch Multiplikation des in Tabelle 3 
angegebenen Werts mit folgendem Faktor 
berechnet:

•	 1,35 für TBT (TD) und TFT (TF)
•	 1,6 für QBT (3TD) und QFT (3TF)
•	 2 für QBC (TDT) und QFC (TFT)

Für Anwendungsfälle, in denen hohe  
Betriebsdrehzahlen wichtiger sind als eine 
hohe Steifigkeit, kommen zusätzlich folgende 
Vorspannungsklassen in Frage:

•	 Klasse L, reduzierte, leichte Vorspannung 
für asymmetrische Lagersätze

•	 Klasse M, reduzierte mittlere Vorspan-
nung für asymmetrische Lagersätze

•	 Klasse F, reduzierte, starke Vorspannung 
für asymmetrische Lagersätze

Diese Vorspannungsklassen sind nur für 
asymmetrische, zusammengepasste Lager-
sätze verfügbar, d .h . für die Anordnungen 
TBT (TD), TFT (TF), QBT (3TD) und QFT 
(3TF) . Diese Lagersätze sind weniger steif, 
aber für höhere Drehzahlen geeignet . Sie 
bestehen aus drei oder vier Lagern mit der 
gleichen Vorspannung wie Sätze aus zwei 
Lagern und vergleichbarer Vorspannungs-
klasse . Die Vorspannung für asymmetrische, 
zusammengepasste Lagersätze, d .h . für TBT 
(TD), TFT (TF), QBT (3TD) und QFT (3TF), 
kann daher durch Übernahme der in 
Tabelle 3 angegebenen Werte bestimmt 
werden .

Speziell vorgespannte Lagersätze sind auf 
Anfrage lieferbar . Sie tragen das Nachsetz-
zeichen G, gefolgt von einer Zahl . Diese Zahl 
beschreibt die mittlere Vorspannung des La-
gersatzes in daN . Lagersätze von Universal-
lagern für den satzweisen Einbau aus drei 
oder mehreren Lagern (Nachsetzzeichen TG 
und QG) müssen nicht speziell vorgespannt 
werden .
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Vorspannung nach dem 
Einbau

Universallager für den satzweisen Einbau 
und zusammengepasste Lagersätze sind 
nach dem Einbau stärker vorgespannt als 
im ausgebauten Zustand . Diese Zunahme  
ist im wesentlichen auf folgende Faktoren 
zurückzuführen:

•	 den tatsächlichen Toleranzen der Lager-
sitze auf der Welle und in der 
Gehäusebohrung

•	 die Verpressung der Lager bei Betriebs-
drehzahl der Welle (Fliehkraft)

Eine Erhöhung der Vorspannung kann u .a . 
auch auf folgende Ursachen zurückgehen:

•	 Temperaturunterschiede zwischen Innen-
ring, Außenring und Kugeln

•	 unterschiedliche Wärmeausdehnungs-
koeffizienten von Welle und Gehäuse

•	 Abweichungen von der geometrischen Form 
der Anschlussteile, z .B . Zylindrizität, Recht-
winkligkeit oder Rundlauf der Lagersitze

Bei Lagereinbau mit üblicher Passung (Wel-
lentoleranz js4 und Gehäusebohrungstole-
ranz JS5 für Lager der Toleranzklasse P4) 
auf einer Stahlwelle und in einem dickwan-
digen Stahl oder Graugussgehäuse lässt sich 
die Vorspannung mit ausreichender Genauig-
keit wie folgt bestimmen:

Gm = f f1 f2 fHC GA,B,C

wobei gilt:
Gm = Vorspannung des eingebauten 

Lagersatzes [N]
GA,B,C = Vorspannung des Lagersatzes vor 

dem Einbau († Tabelle 3) [N]
f = Lagerfaktor, abhängig von der 

Lagergröße († Tabelle 4, Seite 20)
f1 = Korrekturfaktor, abhängig vom 

Berührungswinkel († Tabelle 5, 
Seite 20)

f2 = Korrekturfaktor, abhängig von der 
Vorspannungsklasse († Tabelle 5, 
Seite 20)

fHC = Korrekturfaktor für Hybridlager 
(† Tabelle 5, Seite 20)

Bei sehr schnell umlaufenden Spindeln, bei 
denen Fliehkräfte den Innenring von der 
Welle drücken, kann eine erheblich festere 
Passung erforderlich sein . Die Vorspannung 
für diese Lageranordnungen muss sorgfältig 
bestimmt werden .

Tabelle 3

Axiale Vorspannung einzelner Universallager für den satzweisen Einbau und 
zusammengepasster Lagerpaare vor dem Einbau in O- oder X-Anordnung

 
Lager Axiale Vorspannung
Bohrungs- Größe von Lagern der Reihe
durchmesser 718 ACD (SEA CE3) 718 CD (SEA CE1)
d 718 ACD/HC (SEA /NS CE3) 718 CD/HC (SEA /NS CE1)

für die Vorspannungsklasse für die Vorspannungsklasse
A B C A B C

mm – N      

10 00 16 48 100 10 30 60
12 01 17 53 105 11 33 66
15 02 19 58 115 12 36 72
17 03 20 60 120 12 37 75

20 04 32 100 200 20 60 120
25 05 35 105 210 22 66 132
30 06 37 110 220 23 70 140
35 07 39 115 230 25 75 150

40 08 40 120 240 26 78 155
45 09 41 125 250 27 80 160
50 10 60 180 360 40 120 240
55 11 87 260 520 55 165 330

60 12 114 340 680 70 210 420
65 13 115 345 690 71 215 430
70 14 117 350 700 73 220 440
75 15 120 360 720 76 225 450

80 16 123 370 740 78 235 470
85 17 183 550 1 100 115 345 690
90 18 184 555 1 110 116 350 700
95 19 186 560 1 120 117 355 710

100 20 190 570 1 140 120 360 720
105 21 200 600 1 200 130 390 780
110 22 260 800 1 600 160 500 1 000
120 24 280 850 1 700 180 550 1 100

130 26 325 980 1960 210 620 1 230
140 28 380 1 140 2 280 240 720 1 440
150 30 430 1 300 2 590 270 820 1 630
160 32 450 1 350 2 690 280 850 1 700

C
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Tabelle  5

Korrekturfaktoren zur Bestimmung der Vorspannung eingebauter Lagersätze

Lagerreihe Korrekturfaktoren
f1 f2 fHC

für die Vorspannungsklasse
  A B C  

718 CD (SEA CE1) 1 1 1,09 1,16 1

718 ACD (SEA CE3) 0,97 1 1,08 1,15 1

718 CD/HC (SEA /NS CE1) 1 1 1,10 1,18 1,02

718 ACD/HC (SEA /NS CE3) 0,97 1 1,09 1,17 1,02

Bild 1

Vorspannung mit konstanter 
Kraft

In Präzisionsanwendungen mit hohen Dreh-
zahlen ist eine konstante und gleichmäßige 
Vorspannung zu gewährleisten . Dafür eig-
nen sich kalibrierte, lineare Federn zwischen 
Lageraußenring und Gehäuseschulter 
(† Bild 1) . Unter normalen Betriebsbedin-
gungen hat das kinematische Verhalten des 
federbelasteten Lagers keinen Einfluss auf 
die Vorspannung . Eine federbelastete Lager-
anordnung hat jedoch eine geringere Stei-
figkeit als eine Anordnung, bei der die  
Vorspannung über die axiale Verschiebung 
eingestellt wird .

Vorspannung durch axiale 
Verschiebung

Steifigkeit und eine genaue Axialführung 
sind wichtige Parameter für Lageranord-
nungen, insbesondere wenn entgegenge-
setzte axiale Kräfte wirken . In diesen Fällen 
wird die Vorspannung meist durch Anstellen 
der Lagerringe gegeneinander in axialer 
Richtung erreicht . Diese Art der Einstellung 
verbessert die Systemsteifigkeit erheblich, 
aber, je nach Lagertyp und Kugelmaterial, 
erhöht sich die Vorspannung deutlich mit 
der Betriebsdrehzahl .

Universallager für den satzweisen Einbau 
und zusammengepasste Lagersätze sind 
nach engen Toleranzen gefertigt . Die erfor-
derliche axiale Verschiebung und damit die 
gewünschte Vorspannung wird nur bei fach-
gerechtem Einbau erreicht . Bei Standard-
einzellagern sind präzisionsgefertigte  
Abstandsringe zu verwenden .

Individuelle Einstellung der 
Vorspannung mit 
Abstandsringen

Bei bestimmten Betriebsbedingungen kann 
es erforderlich sein, die Vorspannung eines 
Lagersatzes zu optimieren . Durch Abstands-
ringe zwischen den Lagern lässt sich die 
Vorspannung verringern bzw . erhöhen . Bei 
folgenden Bedingungen wird die Verwen-
dung von Abstandsringen für Schrägkugel-
lager ebenfalls empfohlen:

•	 Die Systemsteifigkeit soll erhöht werden .
•	 Die Düsen für die Öl-Luft-Schmierung 

sollen so eng wie möglich an den Lager-
laufbahnen liegen .

•	 Zur besseren Wärmeableitung wird für 
überschüssiges Fett ein größeres Reser-
voir benötigt .

Durch Beschleifen der Seitenfläche des in-
neren oder äußeren Abstandsrings lässt sich 
die Vorspannung anpassen .

Tabelle 6 gibt an, welche der Seiten-
flächen von breitengleichen Abstandsringen 
zu beschleifen sind und welche Wirkung das 
Beschleifen hat . Die Richtwerte für die er-
forderliche Breitenreduzierung der Ab-
standsringe sind in Tabelle 7 angegeben .

Die maximale Lagerfunktion wird nur er-
reicht, wenn sich die Abstandsringe bei Be-
lastung nicht verformen . Die Ringe müssen 
aus Qualitätsstahl gefertigt sein und einen 
Härtegrad zwischen 45 und 60 HRC haben . 
Besondere Beachtung ist der Fluchtung der 
Seitenflächen zu widmen; die Formabwei-
chung darf nicht größer sein als 2 μm .

Tabelle 4

Lagerbeiwert f zur Berechnung der 
Vorspannung eingebauter Lagersätze

Lager Lagerbeiwert f
Bohrungs- 
durchmesser

Größe

d

mm – –

10 00 1,05
12 01 1,06
15 02 1,08
17 03 1,10

20 04 1,08
25 05 1,11
30 06 1,14
35 07 1,18

40 08 1,23
45 09 1,24
50 10 1,30
55 11 1,27

60 12 1,30
65 13 1,28
70 14 1,32
75 15 1,36

80 16 1,41
85 17 1,31
90 18 1,33
95 19 1,36

100 20 1,40
105 21 1,44
110 22 1,34
120 24 1,41

130 26 1,34
140 28 1,43
150 30 1,37
160 32 1,42

20



Tabelle 7

Richtwerte zur Reduzierung der Breite von Abstandsringen

 
Lager Erforderliche Breitenverkürzung des Abstandsrings
Bohrungs- Größe für Lager der Reihe
durchmesser 718 ACD (SEA CE3) 718 CD (SEA CE1)

d a b a b

mm – μm    

10 00 4 4 5 5
12 01 4 4 5 5
15 02 4 4 5 5
17 03 4 4 5 5

20 04 4 5 6 6
25 05 4 5 6 6
30 06 4 5 6 6
35 07 4 5 6 6

40 08 4 5 6 6
45 09 4 5 6 6
50 10 5 6 8 8
55 11 6 7 9 9

60 12 7 8 10 11
65 13 7 8 10 11
70 14 7 8 10 11
75 15 7 8 10 11

80 16 7 8 10 11
85 17 9 10 13 13
90 18 9 10 13 14
95 19 9 10 13 14

100 20 9 10 13 14
105 21 9 10 14 14
110 22 10 12 16 16
120 24 11 12 16 17

130 26 11 12 16 17
140 28 12 14 18 20
150 30 13 14 19 20
160 32 13 15 19 20

a, b

a, b a, b

a, b

Tabelle 6

Richtlinien zur Modifizierung des Abstandsrings

Lagersatz Breitenverkürzung Abstandsring erforderlich
Änderung der Vorspannung Wert zwischen Lagern in
  O-Anordnung X-Anordnung

Vorspannungserhöhung
von A nach B a innen außen
von B nach C b innen außen
von A nach C a + b innen außen

Vorspannungsreduzierung
von B nach A a außen innen
von C nach B b außen innen
von C nach A a + b außen innen

C
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Axiale Steifigkeit
Die axiale Steifigkeit hängt davon ab, wie 
sich das Lager bei Belastung verformt .  
Sie wird als Verhältnis zwischen Belastung 
und elastischer Verformung angegeben .  
Da die elastische Verformung von Wälz-
lagern der Belastung nicht linear folgt, ist 
die axiale Steifigkeit teilweise von der Belas-
tung unabhängig . Die axiale Steifigkeit für 
Lager der Reihe 718 (SEA) bei definierter 
Last lässt sich mit komplexen Formeln be-
stimmen . Die Richtwerte sind in Tabelle 8 
angegeben . Diese Werte gelten für einge-
baute Lagersätze aus zwei Stahllagern in  
O- oder X-Anordnung, statische Betriebs-
bedingungen und mittlere Belastungen .

Lagersätze aus drei oder vier Lagern  
sind axial steifer als Sätze aus zwei Lagern . 
Die axiale Steifigkeit dieser Sätze wird durch 
Multiplikation des in Tabelle  8 angegebe-
nen Werts mit einem Faktor berechnet, der 
von der Lageranordnung und der Vorspan-
nungsklasse abhängt . Für Lagersätze in den 
Vorspannungsklassen A, B und C gelten  
folgende Faktoren:

•	 1,45 für TBT (TD) und TFT (TF)
•	 1,8 für QBT (3TD) und QFT (3TF)
•	 2 für QBC (TDT) und QFC (TFT)

Zusammengepasste, asymmetrische Lager-
sätze werden zusätzlich in den Vorspan-
nungsklassen L, M und F angeboten († 
Vorspannung vor dem Einbau, Seite 18) .  
Die axiale Steifigkeit dieser Lagersätze wird 
durch Multiplikation des in Tabelle 8 ange-
gebenen Werts mit folgenden Faktoren 
berechnet:

•	 1,25 für TBT (TD) und TFT (TF)
•	 1,45 für QBT (3TD) und QFT (3TF)

Die axiale Steifigkeit von Hybridlagern lässt 
sich auf die gleiche Art und Weise berechnen 
wie die von Ganzstahllagern . Der errechnete 
Wert sollte dann aber mit dem Faktor 1,11 
multipliziert werden (gilt für alle Anordnun-
gen und Vorspannungsklassen) .

Tabelle 8

Statische axiale Steifigkeit für zwei Lager in O- oder X-Anordnung

 
Lager Axiale Steifigkeit
Bohrungs- Größe von Lagern der Reihe
durchmeser 718 ACD (SEA CE3) 718 CD (SEA CE1)
d für die Vorspannungsklasse für die Vorspannungsklasse

A B C A B C

mm – N/μm      

10 00 30 47 65 13 22 32
12 01 34 54 72 15 25 37
15 02 40 63 85 17 30 43
17 03 43 67 90 18 31 45

20 04 52 83 112 22 38 55
25 05 60 95 128 26 44 64
30 06 69 106 144 29 49 72
35 07 76 119 161 32 56 82

40 08 83 130 178 36 61 90
45 09 87 139 189 38 65 95
50 10 107 168 231 47 81 119
55 11 124 195 268 53 91 135

60 12 141 222 306 59 103 152
65 13 144 227 312 61 105 155
70 14 152 241 332 65 112 166
75 15 162 257 355 69 119 177

80 16 171 274 379 74 128 191
85 17 189 296 406 79 137 202
90 18 194 307 420 82 142 210
95 19 200 316 436 85 147 218

100 20 211 335 462 90 156 231
105 21 220 353 488 96 167 250
110 22 236 377 518 99 173 256
120 24 262 417 576 112 196 291

130 26 278 439 603 119 202 296
140 28 306 489 675 130 226 336
150 30 323 512 702 136 236 346
160 32 352 556 764 147 256 379
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Einbau von 
Lagerringen
Lager werden meist axial auf der Welle oder 
im Gehäuse mit Hilfe von Präzisionswellen-
muttern († Bild 2) oderLagerdeckel festge-
setzt . Eine zuverlässige Festsetzung erfordert 
Komponenten mit hoher geometrischer Ge-
nauigkeit und guter mechanischer Festigkeit .

Das Anzugsmoment Mt für die Präzisions-
wellenmutter bzw . die Schraube im Lager-
deckel ist so zu wählen, dass sich die Nach-
barkomponenten nicht bewegen, das Lager 
richtig ausgerichtet ist, nicht verformt wird 
und nicht vorzeitig ermüdet .

Berechnung des 
Anzugsmoments Mt

Die genaue Berechnung des Anzugsmoments 
Mt ist komplex . Die folgenden Formeln er-
möglichen eine näherungsweise Bestimmung; 
sie sollten in der Praxis kontrolliert werden .

Die axiale Zusammenspannkraft für die 
Präzisionswellenmutter bzw . die Schraube 
im Lagerdeckel wird wie folgt ermittelt:

Pa = Fs + (NcpFc) + G

Für das Anzugsmoment für Präzisions-
wellenmuttern gilt:

Mt = K Pa
 = K [Fs + (NcpFc) + G]

Für das Anzugsmoment für die Schraube im 
Lagerdeckel gilt:

 K PaMt = –––––
 Nb

 K [Fs + (NcpFc) + G]
Mt = –––––––––––––––––
 Nb

wobei gilt:
Mt = Anzugsmoment [Nmm]
Pa = axiale Zusammenspannkraft [N]
Fs = minimale axiale Zusammenspannkraft 

(† Tabelle 9) [N]
Fc = axiale Montagekraft († Tabelle 9) [N]
G = Vorspannung vor dem Einbau 

(† Tabelle 3, Seite 19) [N]
Ncp = Anzahl der vorgespannten Lager
Nb = Anzahl der Schrauben im Lagerdeckel
K = Berechnungsfaktor, abhängig vom 

Gewinde († Tabelle 10)

Tabelle 10

Faktor K zur Bestimmung des 
Anzugsmoments

Nenndurch- Faktor K
messer für
Gewinde1) Präzisions-

wellenmuttern
Schrauben im 
Lagerdeckel

mm –  

4 – 0,8
5 – 1,0
6 – 1,2
8 – 1,6

10 1,4 2,0
12 1,6 2,4
14 1,9 2,7
15 2,0 2,9

16 2,1 3,1
17 2,2 –
20 2,6 –
25 3,2 –

30 3,9 –
35 4,5 –
40 5,1 –
45 5,8 –

50 6,4 –
55 7,0 –
60 7,6 –
65 8,1 –

70 9,0 –
75 9,6 –
80 10,0 –
85 11,0 –

90 11,0 –
95 12,0 –
100 12,0 –
105 13,0 –

110 14,0 –
120 15,0 –
130 16,0 –
140 17,0 –

150 18,0 –
160 19,0 –

1) Nur geeignet für Feingewinde .

Tabelle 9

Minimale axiale Zusammenspannkraft und 
axiale Montagekraft für 
Präzisionswellenmuttern und Lagerdeckel

Lager Minimale Axiale 
Bohrungs- Größe axiale Montage-
durchmesser Zusammen-kraft

spannkraft
d Fs Fc

mm – N  

10 00 370 240
12 01 430 210
15 02 550 180
17 03 600 160

20 04 950 250
25 05 1 200 210
30 06 1 400 180
35 07 1 600 210

40 08 1 800 180
45 09 2 400 190
50 10 2 900 180
55 11 3 300 230

60 12 3 300 240
65 13 4 700 260
70 14 5 000 240
75 15 5 500 230

80 16 5 500 300
85 17 7 500 550
90 18 8 000 500
95 19 8 000 480

100 20 8 500 460
105 21 9 000 450
110 22 11 000 600
120 24 12 000 600

130 26 17 000 900
140 28 16 000 800
150 30 21 000 1 000
160 32 23 000 1 000

Bild 2

C
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Tabelle 12

Berechnungsfaktoren für Einzellager und Lagerpaare in Tandem-Anordnung

f0Fa/C0 Berechnungsfaktoren

 e X Y Y0

Berührungswinkel 15°
Nachsetzzeichen CD (1)

≤ 0,178 0,38 0,44 1,47 0,46
0,357 0,40 0,44 1,40 0,46
0,714 0,43 0,44 1,30 0,46
1,07 0,46 0,44 1,23 0,46

1,43 0,47 0,44 1,19 0,46
2,14 0,50 0,44 1,12 0,46
3,57 0,55 0,44 1,02 0,46
≥ 5,35 0,56 0,44 1,00 0,46

Berührungswinkel 25°
Nachsetzzeichen ACD (3)
– 0,68 0,41 0,87 0,38

Tragfähigkeit von 
Lagersätzen
Die Angaben in den Produkttabellen (dyna-
mische Tragzahl C, statische Tragzahl C0,  
Ermüdungsgrenzbelastung Pu) gelten für 
Einzellager . Bei Lagersätzen müssen die 
Einzellagerwerte mit dem Korrekturfaktor 
aus Tabelle 11 multipliziert werden .

Äquivalente 
Lagerbelastungen
Bei der Bestimmung der äquivalenten  
Lagerbelastung für vorgespannte Lager der 
Reihe 718 (SEA) ist die Vorspannung zu be-
rücksichtigen . Je nach Betriebsbedingungen 
lässt sich die erforderliche axiale Kompo-
nente der Lagerbelastung Fa für ein Lager-
paar in O- oder X-Anordnung näherungs-
weise mit den folgenden Gleichungen 
bestimmen .

Lagerpaare unter Radiallast und Einbau mit 
fester Passung:

Fa = Gm

Lagerpaare unter Radiallast und Vorspan-
nung durch Federn:

Fa = GA,B,C

Lagerpaare unter Axialbelastung und Ein-
bau mit fester Passung:

Fa = Gm + 0,67 Ka für Ka ≤ 3 Gm
Fa = Ka für Ka > 3 Gm

Lagerpaare unter Axialbelastung und Vor-
spannung durch Federn:

Fa = GA,B,C + Ka

wobei gilt:
Fa = axiale Komponente der Last [N]
GA,B,C = Vorspannung des Lagerpaars vor 

dem Einbau († Tabelle 3, 
Seite 19) [N]

Gm = Vorspannung des eingebauten 
Lagerpaars († Vorspannung 
eingebauter Lagersätze, Seite 19) 
[N]

Ka = externe Axialkraft in einem 
Einzellager [N]

Tabelle 11

Berechnungsfaktoren für die Tragzahlen 
von Lagersätzen

Anzahl  Berechnungsfaktor 
der Lager für
 C C0 Pu

2 1,62 2 2

3 2,16 3 3

4 2,64 4 4

Äquivalente dynamische 
Lagerbelastung

Für Einzellager und Lagerpaare in Tandem-
Anordnung gilt:

P = Fr für Fa/Fr ≤ e
P = XFr + YFa für Fa/Fr > e

Für Lagerpaare in O- oder X-Anordnung 
gilt:

P = Fr + Y1Fa für Fa/Fr ≤ e
P = XFr + Y2Fa für Fa/Fr > e

wobei gilt:
P = äquivalente dynamische Belastung 

des Lagersatzes [kN]
Fr = radiale Komponente der auf den 

Lagersatz wirkenden Belastung [kN]
Fa = axiale Komponente der auf den 

Lagersatz wirkenden Belastung [kN]

Die Berechnungsfaktoren e, X, Y, Y1 und Y2 
hängen vom Berührungswinkel ab . Sie sind 
in den Tabellen 12 und 13 angegeben . Bei 
Lagern mit einem Berührungswinkel von 
15° hängen die Faktoren auch vom Verhält-
nis f0Fa/C0 ab, wobei f0 und C0 der Berech-
nungsfaktor und die statische Tragzahl aus 
der Produkttabelle sind .

Äquivalente statische 
Lagerbelastung

Für Einzellager und Lagerpaare in Tandem-
Anordnung gilt:

P0 = 0,5 Fr + Y0Fa

Für Lagerpaare in O- oder X-Anordnung 
gilt:

P0 = Fr + Y0Fa

wobei gilt:
P0 = äquivalente statische Belastung des 

Lagersatzes [kN]
Fr = radiale Komponente der Belastung, die 

auf den Lagersatz wirkt [kN]
Fa = axiale Komponente der Belastung, die 

auf den Lagersatz wirkt [kN]

Wenn P0 < Fr, sollte stattdessen P0 = Fr ver-
wendet werden . Der Berechnungsfaktor Y0 
hängt vom Berührungswinkel ab und ist in 
den Tabellen 12 und 13 angegeben .
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Tabelle 14

Drehzahlreduktionsfaktor für Lagersätze

Anzahl Anordnung Nachsetzzeichen Drehzahlreduktionsfaktor
der Lager für die Vorspannungsklasse
   A L B M C F

  
2 O-Anordnung DB (DD) 0,80 – 0,65 – 0,40 –

X-Anordnung DF (FF) 0,77 – 0,61 – 0,36 –

3 O-Anordnung und Tandem TBT (TD) 0,69 0,72 0,49 0,58 0,25 0,36
X-Anordnung und Tandem TFT (TF) 0,63 0,66 0,42 0,49 0,17 0,24

4 Tandem-O-Anordnung QBC (TDT) 0,64 – 0,53 – 0,32 –
Tandem-X-Anordnung QFC (TFT) 0,62 – 0,48 – 0,27 –

Bild 3Tabelle 13

Berechnungsfaktoren für Lagerpaare in O- oder X-Anordnung

2 f0Fa/C0 Berechnungsfaktoren

 e X Y1 Y2 Y0

Berührungswinkel 15°
Nachsetzzeichen CD (1)

≤ 0,178 0,38 0,72 1,65 2,39 0,92
0,357 0,40 0,72 1,57 2,28 0,92
0,714 0,43 0,72 1,46 2,11 0,92
1,07 0,46 0,72 1,38 2,00 0,92

1,43 0,47 0,72 1,34 1,93 0,92
2,14 0,50 0,72 1,26 1,82 0,92
3,57 0,55 0,72 1,14 1,66 0,92
≥ 5,35 0,56 0,72 1,12 1,63 0,92

Berührungswinkel 25°
Nachsetzzeichen ACD (3)
– 0,68 0,67 0,92 1,41 0,76

Betriebsdrehzahlen
Die Betriebsdrehzahlen in den Produkttabel-
len sind Richtwerte . Sie gelten für Einzellager 
bei leichter Belastung (P ≤ 0,05 C) und leich-
ter Vorspannung durch Federn . Zusätzlich ist 
für eine gute Wärmeableitung zu sorgen .

Die Angaben für die Ölschmierung bezie-
hen sich auf Öl-Luft-Schmierung . Bei ande-
ren Ölschmierverfahren sind die Werte nach 
unten zu korrigieren .  Die für Fettschmierung 
angegebenen Werte sind Maximalwerte, die 
für niedrigviskoses Premiumfett gelten .

Wenn Einzellager gegeneinander ange-
stellt werden, eine stärkere Vorspannung 
haben oder Lagersätze verwendet werden 
sollen, müssen die Betriebsdrehzahlen un-
ter den Angaben in den Produkttabellen lie-
gen, d .h . die Tabellenwerte sind mit einem 

Reduktionsfaktor zu multiplizieren . Die Re-
duktionsfaktoren, die von der Lageranord-
nung und der Vorspannungsklasse abhän-
gen, sind in Tabelle 14 angegeben .

Sollte die erreichbare Betriebsdrehzahl 
nicht für den Anwendungsfall ausreichen, 
können zwischen den Lagern eines Lager-
satzes Abstandsringe eingebaut werden .

Käfige
SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
der Reihe 718 (SEA) haben einen ungeteilten, 
an der Außenringschulter geführten Käfig 
aus gewebeverstärktem Hartgewebe 
(† Bild 3), der für maximal 120 °C ausge-
legt ist .

Werkstoffe
Die Ringe und Kugeln von Lagern der  
Reihe 718 (SEA) sind aus SKF Stahl der  
Güteklasse 3 gefertigt . Sie entsprechen  
ISO 683-17:1999 . Kugeln von Hybridlagern 
bestehen aus Siliziumnitrid in Lager-
güteklasse (Si3N4) .

Wärmebehandlung
Alle SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
der Reihe 718 (SEA) werden einer speziellen 
Wärmebehandlung unter zogen, die für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Härte-
grad und Maßstabilität sorgt . Der Härtegrad 
der Ringe und Wälzkörper gewährleistet 
 einen niedrigen Verschleiß .

Hinweis: Bei federbelasteten Tandem-Sets, Nachsetzzeichen DT (T), sollte ein Drehzahlreduktionsfaktor von 0,9 berücksichtigt werden .

C
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Kennzeichnung von 
Lagern und Lagersätzen
Alle SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 
der Reihe 718 (SEA) haben folgende Identi-
fikationsmerkmale auf den Außenseiten der 
Ringe († Bild 4):

1 die Marke SKF
2 vollständige Lagerbezeichnung
3 Herstellungsland
4 Herstellungsdatum (kodiert)
5 Abweichung des mittleren Außendurch-

messers ΔDm [μm] und der Position der 
maximalen Exzentrizität des Außenrings

6 Abweichung des mittleren Bohrungs-
durchmessers Δdm [μm] und der Position 
der maximalen Exzentrizität des Innenrings

7 Markierung auf Druckseite (geprägt)
8 Seriennummer
9 V-Zeichen (nur bei kombinierten 

Lagersätzen)

Fa

Bild 5V-Zeichen
Das V-Zeichen von kombinierten Lagersät-
zen gibt Aufschluss über die Einbaureihen-
folge und die Lastrichtung . Das Zeichen be-
findet sich auf dem Außendurchmesser der 
Außenringe und verläuft über alle Lager des 
kombinierten Satzes († Bild 5) .

Es befindet sich an der Stelle der größten 
Wanddicke der Außenringe und gibt an, in 
welcher Reihenfolge die einzelnen Lager 
einzubauen sind, damit die angegebene 
Vorspannung erreicht wird . Das V weist in 
die Richtung, in der der axiale Hauptanteil 
der Belastung Fa auf die Innenringe wirkt .

Bild 4

1

5

7

9

4

8
6

2

3
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Verpackung
Die Hochgenauigkeitslager werden in 
Schachteln ausgeliefert, auf denen die  
Marke SKF und die Lagerbezeichnung auf-
gedruckt sind . In jeder Schachtel befindet 
sich ein Merkblatt mit Hinweisen zum Ein-
bau von Lagersätzen .

Bezeichnungsschema
Das Bezeichnungsschema für SKF Hoch-
genauigkeits-Schrägkugellager der Reihe 
718 (SEA) ist zusammen mit den Erläute-
rungen in Tabelle 15, Seite 28 bis 29, 
angegeben .

Bild 6

C
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Tabelle 15

Bezeichnungsschema für SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA)  Früheres SNFA Bezeichnungsschema für Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA)

Einzellager: 
71830 CDGB/P2 718 30 CD GB / P2 Einzellager: 

SEA150 9CE1 UM SEA 150 9 CE 1 U M

Berührungs-  
winkel

Ausführung
(nur Einzellager) 

Kugel-
material 

Toleranz- 
klasse Anordnung Vorspannung Kugel-

material 
Toleranz- 

klasse
Berührungs- 

winkel
Reihe Größe Reihe Größe Käfig Anordnung Vorspannung

Zusammengepasster 
Lagersatz:  
71810 ACD/HCP4QBCA

718 10 ACD / HC P4 QBC A
Zusammengepasster 
Lagersatz: 
SEA50 /NS 7CE3 TDTL

SEA 50 /NS 7 CE 3 TDT L

Lagerreihe   Lagerreihe  
718 Nach ISO-Maßreihe 18 SEA Nach ISO-Maßreihe 18

Lagergröße  Lagergröße 
00 10 mm Bohrungsdurchmesser 10 10 mm Bohrungsdurchmesser
01 12 mm Bohrungsdurchmesser bis
02 15 mm Bohrungsdurchmesser 160 160 mm Bohrungsdurchmesser
03 17 mm Bohrungsdurchmesser 
04 (¥5) 20 mm Bohrungsdurchmesser
bis
32 (¥5) 160 mm Bohrungsdurchmesser

Berührungswinkel und interne Konstruktion   Berührungswinkel und interne Konstruktion
CD 15° Berührungswinkel, Grundausführung 1 15° Berührungswinkel, Grundausführung
ACD 25° Berührungswinkel, Grundausführung 3 25° Berührungswinkel, Grundausführung

Einzellager – Ausführung und Vorspannung   Einzellager
– Einzellager (kein Nachsetzzeichen) – Standard (kein Nachsetzzeichen)
GA Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau, für leichte Vorspannung    U_ Universallager für den satzweisen Einbau mit Vorspannungsklasse
GB Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau, für mittlere Vorspannung
GC Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau, für starke Vorspannung   Käfig

CE Gewebeverstärktes Hartgewebe, außenringgeführt

Kugelmaterial    Kugelmaterial  
– Chromstahl (kein Nachsetzzeichen) – Chromstahl (kein Nachsetzzeichen)
HC Siliziumnitrid in Lagergüteklasse Si3N4 (Hybridlager) /NS Siliziumnitrid in Lagergüteklasse Si3N4 (Hybridlager)

Toleranzklasse    Toleranzklasse  
P4 Maß- und Laufgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse 4 7 Maß- und Laufgenauigkeit nach ABMA-Toleranzklasse ABEC 7
P2 Maß- und Laufgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse 2 9 Maß- und Laufgenauigkeit nach ABMA-Toleranzklasse ABEC 9

Lagersatz-Anordnung   Lagersatz-Anordnung
DB Zwei Lager in O-Anordnung <> DD Zwei Lager in O-Anordnung <>
DF Zwei Lager in X-Anordnung >< FF Zwei Lager in X-Anordnung ><
DT Zwei Lager in Tandem-Anordnung << T Zwei Lager in Tandem-Anordnung <<
DG Zwei Universallager für den satzweisen Einbau DU Zwei Universallager für den satzweisen Einbau
TBT Drei Lager in O- und Tandem-Anordnung <>> TD Drei Lager in O- und Tandem-Anordnung <>>
TFT Drei Lager in X- und Tandem-Anordnung ><< TF Drei Lager in X- und Tandem-Anordnung ><<
TT Drei Lager in Tandem-Anordnung <<< 3T Drei Lager in Tandem-Anordnung <<<
TG Drei Universallager für den satzweisen Einbau TU Drei Universallager für den satzweisen Einbau
QBC Vier Lager in Tandem-O-Anordnung <<>> TDT Vier Lager in Tandem-O-Anordnung <<>>
QFC Vier Lager in Tandem-X-Anordnung >><< TFT Vier Lager in Tandem-X-Anordnung >><<
QBT Vier Lager in O- und Tandem-Anordnung <>>> 3TD Vier Lager in O- und Tandem-Anordnung <>>>
QFT Vier Lager in X- und Tandem-Anordnung ><<< 3TF Vier Lager in X- und Tandem-Anordnung ><<<
QT Vier Lager in Tandem-Anordnung <<<< 4T Vier Lager in Tandem-Anordnung <<<<
QG Vier Universallager für den satzweisen Einbau 4U Vier Universallager für den satzweisen Einbau

Lagersatz–Vorspannung   Lagersatz–Vorspannung 
A Leichte Vorspannung L Leichte Vorspannung
L Leichte Vorspannung (nur für zusammengepasste Lagersätze in TBT-, TFT-, QBT- und QFT-Anordnungen) M Mittlere Vorspannung
B Mittlere Vorspannung F Starke Vorspannung
M Mittlere Vorspannung (nur für zusammengepasste Lagersätze in TBT-, TFT-, QBT- und QFT-Anordnungen) ..daN Spezielle Vorspannung 
C Starke Vorspannung 
F Starke Vorspannung (nur für zusammengepasste Lagersätze in TBT-, TFT-, QBT- und QFT-Anordnungen)
G... Spezielle Vorspannung, in daN angegeben, z .B . G240
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Tabelle 15

Bezeichnungsschema für SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA)  Früheres SNFA Bezeichnungsschema für Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA)

Einzellager: 
71830 CDGB/P2 718 30 CD GB / P2 Einzellager: 

SEA150 9CE1 UM SEA 150 9 CE 1 U M

Berührungs-  
winkel

Ausführung
(nur Einzellager) 

Kugel-
material 

Toleranz- 
klasse Anordnung Vorspannung Kugel-

material 
Toleranz- 

klasse
Berührungs- 

winkel
Reihe Größe Reihe Größe Käfig Anordnung Vorspannung

Zusammengepasster 
Lagersatz:  
71810 ACD/HCP4QBCA

718 10 ACD / HC P4 QBC A
Zusammengepasster 
Lagersatz: 
SEA50 /NS 7CE3 TDTL

SEA 50 /NS 7 CE 3 TDT L

Lagerreihe   Lagerreihe  
718 Nach ISO-Maßreihe 18 SEA Nach ISO-Maßreihe 18

Lagergröße  Lagergröße 
00 10 mm Bohrungsdurchmesser 10 10 mm Bohrungsdurchmesser
01 12 mm Bohrungsdurchmesser bis
02 15 mm Bohrungsdurchmesser 160 160 mm Bohrungsdurchmesser
03 17 mm Bohrungsdurchmesser 
04 (¥5) 20 mm Bohrungsdurchmesser
bis
32 (¥5) 160 mm Bohrungsdurchmesser

Berührungswinkel und interne Konstruktion   Berührungswinkel und interne Konstruktion
CD 15° Berührungswinkel, Grundausführung 1 15° Berührungswinkel, Grundausführung
ACD 25° Berührungswinkel, Grundausführung 3 25° Berührungswinkel, Grundausführung

Einzellager – Ausführung und Vorspannung   Einzellager
– Einzellager (kein Nachsetzzeichen) – Standard (kein Nachsetzzeichen)
GA Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau, für leichte Vorspannung    U_ Universallager für den satzweisen Einbau mit Vorspannungsklasse
GB Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau, für mittlere Vorspannung
GC Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau, für starke Vorspannung   Käfig

CE Gewebeverstärktes Hartgewebe, außenringgeführt

Kugelmaterial    Kugelmaterial  
– Chromstahl (kein Nachsetzzeichen) – Chromstahl (kein Nachsetzzeichen)
HC Siliziumnitrid in Lagergüteklasse Si3N4 (Hybridlager) /NS Siliziumnitrid in Lagergüteklasse Si3N4 (Hybridlager)

Toleranzklasse    Toleranzklasse  
P4 Maß- und Laufgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse 4 7 Maß- und Laufgenauigkeit nach ABMA-Toleranzklasse ABEC 7
P2 Maß- und Laufgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse 2 9 Maß- und Laufgenauigkeit nach ABMA-Toleranzklasse ABEC 9

Lagersatz-Anordnung   Lagersatz-Anordnung
DB Zwei Lager in O-Anordnung <> DD Zwei Lager in O-Anordnung <>
DF Zwei Lager in X-Anordnung >< FF Zwei Lager in X-Anordnung ><
DT Zwei Lager in Tandem-Anordnung << T Zwei Lager in Tandem-Anordnung <<
DG Zwei Universallager für den satzweisen Einbau DU Zwei Universallager für den satzweisen Einbau
TBT Drei Lager in O- und Tandem-Anordnung <>> TD Drei Lager in O- und Tandem-Anordnung <>>
TFT Drei Lager in X- und Tandem-Anordnung ><< TF Drei Lager in X- und Tandem-Anordnung ><<
TT Drei Lager in Tandem-Anordnung <<< 3T Drei Lager in Tandem-Anordnung <<<
TG Drei Universallager für den satzweisen Einbau TU Drei Universallager für den satzweisen Einbau
QBC Vier Lager in Tandem-O-Anordnung <<>> TDT Vier Lager in Tandem-O-Anordnung <<>>
QFC Vier Lager in Tandem-X-Anordnung >><< TFT Vier Lager in Tandem-X-Anordnung >><<
QBT Vier Lager in O- und Tandem-Anordnung <>>> 3TD Vier Lager in O- und Tandem-Anordnung <>>>
QFT Vier Lager in X- und Tandem-Anordnung ><<< 3TF Vier Lager in X- und Tandem-Anordnung ><<<
QT Vier Lager in Tandem-Anordnung <<<< 4T Vier Lager in Tandem-Anordnung <<<<
QG Vier Universallager für den satzweisen Einbau 4U Vier Universallager für den satzweisen Einbau

Lagersatz–Vorspannung   Lagersatz–Vorspannung 
A Leichte Vorspannung L Leichte Vorspannung
L Leichte Vorspannung (nur für zusammengepasste Lagersätze in TBT-, TFT-, QBT- und QFT-Anordnungen) M Mittlere Vorspannung
B Mittlere Vorspannung F Starke Vorspannung
M Mittlere Vorspannung (nur für zusammengepasste Lagersätze in TBT-, TFT-, QBT- und QFT-Anordnungen) ..daN Spezielle Vorspannung 
C Starke Vorspannung 
F Starke Vorspannung (nur für zusammengepasste Lagersätze in TBT-, TFT-, QBT- und QFT-Anordnungen)
G... Spezielle Vorspannung, in daN angegeben, z .B . G240
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d1

r1

r1

r3

r1

r4r2

r2r2

D1D d

a

B

Hauptabmessungen Tragzahlen Ermüdungs- 
grenz-
belastung

Betriebsdrehzahlen Gewicht Bezeichnungen
dynamisch statisch Schmierungsverfahren SKF SNFA

Fett Öl-Luft
d D B C C0 Pu

mm kN kN min–1 kg –

10 19 5 1,9 0,98 0,043 80 000 120 000 0,005 71800 CD/P4 SEA10 7CE1
19 5 1,78 0,93 0,04 70 000 110 000 0,005 71800 ACD/P4 SEA10 7CE3
19 5 1,9 0,98 0,043 95 000 150 000 0,005 71800 CD/HCP4 SEA10 /NS 7CE1
19 5 1,78 0,93 0,04 85 000 130 000 0,005 71800 ACD/HCP4 SEA10 /NS 7CE3

12 21 5 2,08 1,18 0,05 70 000 110 000 0,006 71801 CD/P4 SEA12 7CE1
21 5 1,95 1,12 0,048 63 000 95 000 0,006 71801 ACD/P4 SEA12 7CE3
21 5 2,08 1,18 0,05 85 000 130 000 0,006 71801 CD/HCP4 SEA12 /NS 7CE1
21 5 1,95 1,12 0,048 75 000 110 000 0,006 71801 ACD/HCP4 SEA12 /NS 7CE3

15 24 5 2,29 1,5 0,063 60 000 90 000 0,007 71802 CD/P4 SEA15 7CE1
24 5 2,16 1,4 0,06 53 000 80 000 0,007 71802 ACD/P4 SEA15 7CE3
24 5 2,29 1,5 0,063 70 000 110 000 0,006 71802 CD/HCP4 SEA15 /NS 7CE1
24 5 2,16 1,4 0,06 63 000 100 000 0,006 71802 ACD/HCP4 SEA15 /NS 7CE3

17 26 5 2,34 1,6 0,068 53 000 85 000 0,01 71803 CD/P4 SEA17 7CE1
26 5 2,21 1,53 0,064 48 000 75 000 0,01 71803 ACD/P4 SEA17 7CE3
26 5 2,34 1,6 0,068 63 000 100 000 0,009 71803 CD/HCP4 SEA17 /NS 7CE1
26 5 2,21 1,53 0,064 60 000 90 000 0,009 71803 ACD/HCP4 SEA17 /NS 7CE3

20 32 7 3,9 2,65 0,112 45 000 70 000 0,018 71804 CD/P4 SEA20 7CE1
32 7 3,64 2,5 0,106 40 000 63 000 0,018 71804 ACD/P4 SEA20 7CE3
32 7 3,9 2,65 0,112 53 000 80 000 0,017 71804 CD/HCP4 SEA20 /NS 7CE1
32 7 3,64 2,5 0,106 48 000 75 000 0,017 71804 ACD/HCP4 SEA20 /NS 7CE3

25 37 7 4,16 3,2 0,137 38 000 56 000 0,021 71805 CD/P4 SEA25 7CE1
37 7 3,9 3,05 0,129 34 000 53 000 0,021 71805 ACD/P4 SEA25 7CE3
37 7 4,16 3,2 0,137 45 000 70 000 0,019 71805 CD/HCP4 SEA25 /NS 7CE1
37 7 3,9 3,05 0,129 40 000 63 000 0,019 71805 ACD/HCP4 SEA25 /NS 7CE3

30 42 7 4,42 3,75 0,16 32 000 50 000 0,026 71806 CD/P4 SEA30 7CE1
42 7 4,16 3,55 0,15 28 000 45 000 0,026 71806 ACD/P4 SEA30 7CE3
42 7 4,42 3,75 0,16 38 000 60 000 0,024 71806 CD/HCP4 SEA30 /NS 7CE1
42 7 4,16 3,55 0,15 34 000 53 000 0,024 71806 ACD/HCP4 SEA30 /NS 7CE3

35 47 7 4,62 4,3 0,183 28 000 43 000 0,028 71807 CD/P4 SEA35 7CE1
47 7 4,36 4,05 0,173 26 000 40 000 0,028 71807 ACD/P4 SEA35 7CE3
47 7 4,62 4,3 0,183 34 000 53 000 0,026 71807 CD/HCP4 SEA35 /NS 7CE1
47 7 4,36 4,05 0,173 30 000 48 000 0,026 71807 ACD/HCP4 SEA35 /NS 7CE3

40 52 7 4,88 4,9 0,208 26 000 38 000 0,031 71808 CD/P4 SEA40 7CE1
52 7 4,49 4,55 0,196 22 000 34 000 0,031 71808 ACD/P4 SEA40 7CE3
52 7 4,88 4,9 0,208 30 000 45 000 0,029 71808 CD/HCP4 SEA40 /NS 7CE1
52 7 4,49 4,55 0,196 28 000 43 000 0,029 71808 ACD/HCP4 SEA40 /NS 7CE3

45 58 7 4,88 5,3 0,224 22 000 34 000 0,039 71809 CD/P4 SEA45 7CE1
58 7 4,62 5 0,212 20 000 30 000 0,039 71809 ACD/P4 SEA45 7CE3
58 7 4,88 5,3 0,224 26 000 40 000 0,037 71809 CD/HCP4 SEA45 /NS 7CE1
58 7 4,62 5 0,212 24 000 38 000 0,037 71809 ACD/HCP4 SEA45 /NS 7CE3

Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA)
d 10 – 45 mm
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Db

ra

ra

dadbDa

rb

ra

Abmessungen Anschlussmaße Berechnungs- 
faktor

d d1 D1 r1,2 r3,4 a da, db Da Db ra rb f0
~ ~ min min min max max max max

mm mm –

10 13,1 16,1 0,3 0,15 4,5 12 17 18,2 0,3 0,15 15
13,1 16,1 0,3 0,15 5,9 12 17 18,2 0,3 0,15 –
13,1 16,1 0,3 0,15 4,5 12 17 18,2 0,3 0,15 15
13,1 16,1 0,3 0,15 5,9 12 17 18,2 0,3 0,15 –

12 15,1 18,1 0,3 0,15 4,7 14 19 20,2 0,3 0,15 15
15,1 18,1 0,3 0,15 6,4 14 19 20,2 0,3 0,15 –
15,1 18,1 0,3 0,15 4,7 14 19 20,2 0,3 0,15 15
15,1 18,1 0,3 0,15 6,4 14 19 20,2 0,3 0,15 –

15 18,1 21,1 0,3 0,15 5,1 17 22 23,2 0,3 0,15 16
18,1 21,1 0,3 0,15 7,1 17 22 23,2 0,3 0,15 –
18,1 21,1 0,3 0,15 5,1 17 22 23,2 0,3 0,15 16
18,1 21,1 0,3 0,15 7,1 17 22 23,2 0,3 0,15 –

17 20,1 23 0,3 0,15 5,4 19 24 25,2 0,3 0,15 16
20,1 23 0,3 0,15 7,5 19 24 25,2 0,3 0,15 –
20,1 23 0,3 0,15 5,4 19 24 25,2 0,3 0,15 16
20,1 23 0,3 0,15 7,5 19 24 25,2 0,3 0,15 –

20 24,1 28,1 0,3 0,15 7 22 30 31,2 0,3 0,15 16
24,1 28,1 0,3 0,15 9,6 22 30 31,2 0,3 0,15 –
24,1 28,1 0,3 0,15 7 22 30 31,2 0,3 0,15 16
24,1 28,1 0,3 0,15 9,6 22 30 31,2 0,3 0,15 –

25 29,1 33,1 0,3 0,15 7,7 27 35 36,2 0,3 0,15 16
29,1 33,1 0,3 0,15 10,8 27 35 36,2 0,3 0,15 –
29,1 33,1 0,3 0,15 7,7 27 35 36,2 0,3 0,15 16
29,1 33,1 0,3 0,15 10,8 27 35 36,2 0,3 0,15 –

30 34,1 38,1 0,3 0,15 8,3 32 40 41,2 0,3 0,15 17
34,1 38,1 0,3 0,15 11,9 32 40 41,2 0,3 0,15 –
34,1 38,1 0,3 0,15 8,3 32 40 41,2 0,3 0,15 17
34,1 38,1 0,3 0,15 11,9 32 40 41,2 0,3 0,15 –

35 39,1 43,1 0,3 0,15 9 37 45 46,2 0,3 0,15 17
39,1 43,1 0,3 0,15 13,1 37 45 46,2 0,3 0,15 –
39,1 43,1 0,3 0,15 9 37 45 46,2 0,3 0,15 17
39,1 43,1 0,3 0,15 13,1 37 45 46,2 0,3 0,15 –

40 44,1 48,1 0,3 0,15 9,7 42 50 51,2 0,3 0,15 17
44,1 48,1 0,3 0,15 14,3 42 50 51,2 0,3 0,15 –
44,1 48,1 0,3 0,15 9,7 42 50 51,2 0,3 0,15 17
44,1 48,1 0,3 0,15 14,3 42 50 51,2 0,3 0,15 –

45 49,6 53,6 0,3 0,15 10,4 47 56 57,2 0,3 0,15 17
49,6 53,6 0,3 0,15 15,5 47 56 57,2 0,3 0,15 –
49,6 53,6 0,3 0,15 10,4 47 56 57,2 0,3 0,15 17
49,6 53,6 0,3 0,15 15,5 47 56 57,2 0,3 0,15 –
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Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA)
d 50 – 95 mm

Hauptabmessungen Tragzahlen Ermüdungs- 
grenz-
belastung

Betriebsdrehzahlen Gewicht Bezeichnungen
dynamisch statisch Schmierungsverfahren SKF SNFA

Fett Öl-Luft
d D B C C0 Pu

mm kN kN min–1 kg –

50 65 7 7,41 7,8 0,335 20 000 30 000 0,051 71810 CD/P4 SEA50 7CE1
65 7 6,89 7,35 0,315 18 000 28 000 0,051 71810 ACD/P4 SEA50 7CE3
65 7 7,41 7,8 0,335 24 000 36 000 0,046 71810 CD/HCP4 SEA50 /NS 7CE1
65 7 6,89 7,35 0,315 22 000 34 000 0,046 71810 ACD/HCP4 SEA50 /NS 7CE3

55 72 9 10,1 10,8 0,455 18 000 28 000 0,081 71811 CD/P4 SEA55 7CE1
72 9 9,56 10,2 0,43 16 000 24 000 0,081 71811 ACD/P4 SEA55 7CE3
72 9 10,1 10,8 0,455 22 000 32 000 0,073 71811 CD/HCP4 SEA55 /NS 7CE1
72 9 9,56 10,2 0,43 19 000 30 000 0,073 71811 ACD/HCP4 SEA55 /NS 7CE3

60 78 10 13,5 14,3 0,6 16 000 24 000 0,1 71812 CD/P4 SEA60 7CE1
78 10 12,7 13,4 0,57 15 000 22 000 0,1 71812 ACD/P4 SEA60 7CE3
78 10 13,5 14,3 0,6 19 000 30 000 0,088 71812 CD/HCP4 SEA60 /NS 7CE1
78 10 12,7 13,4 0,57 18 000 26 000 0,088 71812 ACD/HCP4 SEA60 /NS 7CE3

65 85 10 13,5 14,6 0,63 15 000 22 000 0,126 71813 CD/P4 SEA65 7CE1
85 10 12,7 14 0,585 13 000 20 000 0,126 71813 ACD/P4 SEA65 7CE3
85 10 13,5 14,6 0,63 18 000 28 000 0,114 71813 CD/HCP4 SEA65 /NS 7CE1
85 10 12,7 14 0,585 16 000 24 000 0,114 71813 ACD/HCP4 SEA65 /NS 7CE3

70 90 10 13,8 16 0,67 14 000 22 000 0,134 71814 CD/P4 SEA70 7CE1
90 10 13 15 0,64 13 000 19 000 0,134 71814 ACD/P4 SEA70 7CE3
90 10 13,8 16 0,67 17 000 26 000 0,121 71814 CD/HCP4 SEA70 /NS 7CE1
90 10 13 15 0,64 15 000 24 000 0,121 71814 ACD/HCP4 SEA70 /NS 7CE3

75 95 10 14,3 17 0,72 13 000 20 000 0,142 71815 CD/P4 SEA75 7CE1
95 10 13,3 16 0,68 12 000 18 000 0,142 71815 ACD/P4 SEA75 7CE3
95 10 14,3 17 0,72 16 000 24 000 0,128 71815 CD/HCP4 SEA75 /NS 7CE1
95 10 13,3 16 0,68 14 000 22 000 0,128 71815 ACD/HCP4 SEA75 /NS 7CE3

80 100 10 14,6 18,3 0,765 12 000 19 000 0,151 71816 CD/P4 SEA80 7CE1
100 10 13,8 17 0,72 11 000 17 000 0,151 71816 ACD/P4 SEA80 7CE3
100 10 14,6 18,3 0,765 15 000 22 000 0,136 71816 CD/HCP4 SEA80 /NS 7CE1
100 10 13,8 17 0,72 13 000 20 000 0,136 71816 ACD/HCP4 SEA80 /NS 7CE3

85 110 13 21,6 25,5 1,08 11 000 17 000 0,266 71817 CD/P4 SEA85 7CE1
110 13 20,3 24 1,02 10 000 16 000 0,266 71817 ACD/P4 SEA85 7CE3
110 13 21,6 25,5 1,08 14 000 20 000 0,239 71817 CD/HCP4 SEA85 /NS 7CE1
110 13 20,3 24 1,02 12 000 19 000 0,239 71817 ACD/HCP4 SEA85 /NS 7CE3

90 115 13 21,6 26,5 1,1 11 000 17 000 0,279 71818 CD/P4 SEA90 7CE1
115 13 20,3 25 1,04 10 000 15 000 0,279 71818 ACD/P4 SEA90 7CE3
115 13 21,6 26,5 1,1 13 000 20 000 0,251 71818 CD/HCP4 SEA90 /NS 7CE1
115 13 20,3 25 1,04 12 000 18 000 0,251 71818 ACD/HCP4 SEA90 /NS 7CE3

95 120 13 22,1 27,5 1,12 10 000 16 000 0,292 71819 CD/P4 SEA95 7CE1
120 13 20,8 25,5 1,06 9 500 14 000 0,292 71819 ACD/P4 SEA95 7CE3
120 13 22,1 27,5 1,12 12 000 19 000 0,263 71819 CD/HCP4 SEA95 /NS 7CE1
120 13 20,8 25,5 1,06 11 000 17 000 0,263 71819 ACD/HCP4 SEA95 /NS 7CE3
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Bezeichnungen Anschlussmaße Berechnungs- 
faktor

d d1 D1 r1,2 r3,4 a da, db Da Db ra rb f0
~ ~ min min min max max max max

mm mm –

50 55,1 60 0,3 0,15 11,2 52 63 64,2 0,3 0,15 17
55,1 60 0,3 0,15 16,9 52 63 64,2 0,3 0,15 –
55,1 60 0,3 0,15 11,2 52 63 64,2 0,3 0,15 17
55,1 60 0,3 0,15 16,9 52 63 64,2 0,3 0,15 –

55 60,7 66,5 0,3 0,15 13 57 70 71,2 0,3 0,15 17
60,7 66,5 0,3 0,15 19,3 57 70 71,2 0,3 0,15 –
60,7 66,5 0,3 0,15 13 57 70 71,2 0,3 0,15 17
60,7 66,5 0,3 0,15 19,3 57 70 71,2 0,3 0,15 –

60 65,7 72,5 0,3 0,15 14,3 62 76 77,2 0,3 0,15 17
65,7 72,5 0,3 0,15 21,1 62 76 77,2 0,3 0,15 –
65,7 72,5 0,3 0,15 14,3 62 76 77,2 0,3 0,15 17
65,7 72,5 0,3 0,15 21,1 62 76 77,2 0,3 0,15 –

65 71,7 78,5 0,6 0,3 15,1 68,2 81,8 83 0,6 0,3 17
71,7 78,5 0,6 0,3 22,5 68,2 81,8 83 0,6 0,3 –
71,7 78,5 0,6 0,3 15,1 68,2 81,8 83 0,6 0,3 17
71,7 78,5 0,6 0,3 22,5 68,2 81,8 83 0,6 0,3 –

70 76,7 83,5 0,6 0,3 15,7 73,2 86,8 88 0,6 0,3 17
76,7 83,5 0,6 0,3 23,7 73,2 86,8 88 0,6 0,3 –
76,7 83,5 0,6 0,3 15,7 73,2 86,8 88 0,6 0,3 17
76,7 83,5 0,6 0,3 23,7 73,2 86,8 88 0,6 0,3 –

75 81,7 88,5 0,6 0,3 16,4 78,2 91,8 93 0,6 0,3 17
81,7 88,5 0,6 0,3 24,9 78,2 91,8 93 0,6 0,3 –
81,7 88,5 0,6 0,3 16,4 78,2 91,8 93 0,6 0,3 17
81,7 88,5 0,6 0,3 24,9 78,2 91,8 93 0,6 0,3 –

80 86,7 93,5 0,6 0,3 17,1 83,2 96,8 98 0,6 0,3 17
86,7 93,5 0,6 0,3 26 83,2 96,8 98 0,6 0,3 –
86,7 93,5 0,6 0,3 17,1 83,2 96,8 98 0,6 0,3 17
86,7 93,5 0,6 0,3 26 83,2 96,8 98 0,6 0,3 –

85 93,2 102,1 1 0,3 19,6 89,6 105,4 108 1 0,3 17
93,2 102,1 1 0,3 29,3 89,6 105,4 108 1 0,3 –
93,2 102,1 1 0,3 19,6 89,6 105,4 108 1 0,3 17
93,2 102,1 1 0,3 29,3 89,6 105,4 108 1 0,3 –

90 98,2 107,1 1 0,3 20,3 94,6 110,4 113 1 0,3 17
98,2 107,1 1 0,3 30,5 94,6 110,4 113 1 0,3 –
98,2 107,1 1 0,3 20,3 94,6 110,4 113 1 0,3 17
98,2 107,1 1 0,3 30,5 94,6 110,4 113 1 0,3 –

95 103,2 112,1 1 0,3 20,9 99,6 115,4 118 1 0,3 17
103,2 112,1 1 0,3 31,6 99,6 115,4 118 1 0,3 –
103,2 112,1 1 0,3 20,9 99,6 115,4 118 1 0,3 17
103,2 112,1 1 0,3 31,6 99,6 115,4 118 1 0,3 –

Db
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Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe 718 (SEA)
d 100 – 160 mm

Hauptabmessungen Tragzahlen Ermüdungs- 
grenz-
belastung

Betriebsdrehzahlen Gewicht Bezeichnungen
dynamisch staticish Schmierungsverfahren SKF SNFA

Fett Öl-Luft
d D B C C0 Pu

mm kN kN min–1 kg –

100 125 13 22,5 29 1,16 9 000 14 000 0,31 71820 CD/P4 SEA100 7CE1
125 13 21,2 27,5 1,1 8 500 13 000 0,31 71820 ACD/P4 SEA100 7CE3
125 13 22,5 29 1,16 11 000 17 000 0,279 71820 CD/HCP4 SEA100 /NS 7CE1
125 13 21,2 27,5 1,1 10 000 15 000 0,279 71820 ACD/HCP4 SEA100 /NS 7CE3

105 130 13 22,9 30 1,18 9 000 14 000 0,32 71821 CD/P4 SEA105 7CE1
130 13 21,6 28,5 1,1 8 000 12 000 0,32 71821 ACD/P4 SEA105 7CE3
130 13 22,9 30 1,18 11 000 16 000 0,289 71821 CD/HCP4 SEA105 /NS 7CE1
130 13 21,6 28,5 1,1 9 500 15 000 0,289 71821 ACD/HCP4 SEA105 /NS 7CE3

110 140 16 31,9 40,5 1,53 8 000 13 000 0,505 71822 CD/P4 SEA110 7CE1
140 16 30,2 38 1,46 7 500 12 000 0,505 71822 ACD/P4 SEA110 7CE3
140 16 31,9 40,5 1,53 10 000 15 000 0,453 71822 CD/HCP4 SEA110 /NS 7CE1
140 16 30,2 38 1,46 9 000 14 000 0,453 71822 ACD/HCP4 SEA110 /NS 7CE3

120 150 16 33,2 45 1,63 7 500 12 000 0,55 71824 CD/P4 SEA120 7CE1
150 16 31,2 42,5 1,53 6 700 11 000 0,55 71824 ACD/P4 SEA120 7CE3
150 16 33,2 45 1,63 9 000 14 000 0,493 71824 CD/HCP4 SEA120 /NS 7CE1
150 16 31,2 42,5 1,53 8 000 13 000 0,493 71824 ACD/HCP4 SEA120 /NS 7CE3

130 165 18 39 53 1,86 7 000 11 000 0,77 71826 CD/P4 SEA130 7CE1
165 18 36,4 50 1,76 6 300 9 500 0,77 71826 ACD/P4 SEA130 7CE3
165 18 39 53 1,86 8 500 13 000 0,696 71826 CD/HCP4 SEA130 /NS 7CE1
165 18 36,4 50 1,76 7 500 12 000 0,696 71826 ACD/HCP4 SEA130 /NS 7CE3

140 175 18 44,9 62 2,12 6 300 10 000 0,8 71828 CD/P4 SEA140 7CE1
175 18 42,3 58,5 2 6 000 9 000 0,8 71828 ACD/P4 SEA140 7CE3
175 18 44,9 62 2,12 8 000 12 000 0,705 71828 CD/HCP4 SEA140 /NS 7CE1
175 18 42,3 58,5 2 7 000 11 000 0,705 71828 ACD/HCP4 SEA140 /NS 7CE3

150 190 20 52 72 2,36 6 000 9 000 1,1 71830 CD/P4 SEA150 7CE1
190 20 48,8 68 2,2 5 300 8 500 1,1 71830 ACD/P4 SEA150 7CE3
190 20 52 72 2,36 7 000 11 000 0,982 71830 CD/HCP4 SEA150 /NS 7CE1
190 20 48,8 68 2,2 6 300 10 000 0,982 71830 ACD/HCP4 SEA150 /NS 7CE3

160 200 20 54 78 2,5 5 600 8 500 1,233 71832 CD/P4 SEA160 7CE1
200 20 50,7 75 2,36 5 000 8 000 1,233 71832 ACD/P4 SEA160 7CE3
200 20 54 78 2,5 6 700 10 000 1,105 71832 CD/HCP4 SEA160 /NS 7CE1
200 20 50,7 75 2,36 6 000 9 500 1,105 71832 ACD/HCP4 SEA160 /NS 7CE3
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Abmessungen Anschlussmaße Berechnungs- 
faktor

d d1 D1 r1,2 r3,4 a da, db Da Db ra rb f0
~ ~ min min min max max max max

mm mm –

100 108,2 117 1 0,3 21,6 104,6 120,4 123 1 0,3 17
108,2 117 1 0,3 32,8 104,6 120,4 123 1 0,3 –
108,2 117 1 0,3 21,6 104,6 120,4 123 1 0,3 17
108,2 117 1 0,3 32,8 104,6 120,4 123 1 0,3 –

105 113,2 122 1 0,3 22,3 109,6 125,4 128 1 0,3 17
113,2 122 1 0,3 34 109,6 125,4 128 1 0,3 –
113,2 122 1 0,3 22,3 109,6 125,4 128 1 0,3 17
113,2 122 1 0,3 34 109,6 125,4 128 1 0,3 –

110 119,8 130,6 1 0,3 24,8 114,6 135,4 138 1 0,3 17
119,8 130,6 1 0,3 37,2 114,6 135,4 138 1 0,3 –
119,8 130,6 1 0,3 24,8 114,6 135,4 138 1 0,3 17
119,8 130,6 1 0,3 37,2 114,6 135,4 138 1 0,3 –

120 129,8 140,6 1 0,3 26,1 124,6 145,4 148 1 0,3 17
129,8 140,6 1 0,3 39,5 124,6 145,4 148 1 0,3 –
129,8 140,6 1 0,3 26,1 124,6 145,4 148 1 0,3 17
129,8 140,6 1 0,3 39,5 124,6 145,4 148 1 0,3 –

130 141,8 153,21 1,1 0,6 28,8 136 159 161,8 1,1 0,6 17
141,8 153,21 1,1 0,6 43,5 136 159 161,8 1,1 0,6 –
141,8 153,21 1,1 0,6 28,8 136 159 161,8 1,1 0,6 17
141,8 153,21 1,1 0,6 43,5 136 159 161,8 1,1 0,6 –

140 151,3 163,71 1,1 0,6 30,2 146 169 171,8 1,1 0,6 17
151,3 163,71 1,1 0,6 45,8 146 169 171,8 1,1 0,6 –
151,3 163,71 1,1 0,6 30,2 146 169 171,8 1,1 0,6 17
151,3 163,71 1,1 0,6 45,8 146 169 171,8 1,1 0,6 –

150 163,4 176,7 1,1 0,6 32,8 156 184 186,8 1,1 0,6 17
163,4 176,7 1,1 0,6 49,7 156 184 186,8 1,1 0,6 –
163,4 176,7 1,1 0,6 32,8 156 184 186,8 1,1 0,6 17
163,4 176,7 1,1 0,6 49,7 156 184 186,8 1,1 0,6 –

160 173,4 186,7 1,1 0,6 34,2 166 194 196,8 1,1 0,6 17
173,4 186,7 1,1 0,6 52,1 166 194 196,8 1,1 0,6 –
173,4 186,7 1,1 0,6 34,2 166 194 196,8 1,1 0,6 17
173,4 186,7 1,1 0,6 52,1 166 194 196,8 1,1 0,6 –
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Höchste Maßstäbe für 
Hochgenauigkeitslager

SKF hat eine neue Generation von verbes-
serten Hochgenauigkeitslagern der Reihe 
„Super-precision bearings“ entwickelt . Das 
neue Sortiment, das kontinuierlich weiter 
entwickelt wird, bietet eine höhere Genauig-
keit und eine längere Gebrauchsdauer als 
die Vorgängergenerationen .

Hochgenauigkeits-
Schrägkugellager
Lager der Reihen 719 .. D 
(SEB) und 70 .. D (EX)
Für Anwendungsfälle, in denen zusätzlich 
eine hohe Tragfähigkeit gefordert wird, bie-
tet SKF die Hochleistungslager der Reihen 
719  . . D (SEB) und 70  . . D (EX) an . Die neu-
en Hochgenauigkeitslager aus diesen beiden 
Reihen können hohe Belastungen auch bei 
radial begrenztem Einbauraum aufnehmen . 
Sie sind daher eine hervorragende Wahl für 
anspruchsvolle Anwendungsfälle . Offene 
Lager der Reihe 719  . . D (SEB) sind für Wel-
lendurchmesser von 10 bis 360 mm und 
abgedichtete Lager für 10 bis 150 mm 
erhältlich .

Offene Lager der Reihe 70  . . D (EX) sind 
für Wellendurchmesser von 6 bis 240 mm 
und abgedichtete Lager für 10 bis 150 mm 
erhältlich .

Lager der Reihe 72 .. D 
(E 200) Reihe

Hochleistungslager der Reihe 72  . . D (E 200) 
sind für viele schwierige Anwendungsfälle 
geeignet . Die Lager zeichnen sich u . a . durch 
eine hohe Steifigkeit und die Aufnahme ho-
her Belastungen bei relativ hohen Drehzah-
len aus . Die Lager aus dieser Reihe sind jetzt 
für Wellendurchmesser von 7 bis 140 mm 
erhältlich . Auf Anforderung liefern wir Lager 
aus dieser Reihe auch auf Lebensdauer ge-
schmiert und abgedichtet .

Lager der Reihen S719 .. B 
(HB .. /S) und S70 .. B 
(HX .. /S)

Abgedichtete Hochdrehzahllager der Reihen 
S719  . . B (HB  . . /S) und S70  . . B (HX  . . /S) 
verhindern wirksam vorzeitige Ausfälle in-
folge von Verschmutzungen . Das Standard-
sortiment wird für Wellendurchmesser von 
30 bis 120 mm angeboten . Diese auf Le-
bensdauer geschmierten Lager sind insbe-
sondere für Zerspanungsmaschinen in der 
Metall- und Holzverarbeitung geeignet . Die 
Lager werden auch in einer offenen Ausfüh-
rung angeboten .

Lager der Reihen 719 .. E 
(VEB) und 70 .. E (VEX) 

Im Vergleich zu Lagern der Hochgeschwin-
digkeitsausführung B hat die Ausführung E 
ein höheres Drehvermögen und kann höhe-
re Belastungen aufnehmen . Dank dieser 
perfekten Kombination sind die Lager der 
Ausführung E eine ausgezeichnete Wahl für 
anspruchsvolle Anwendungen .

Offene Lager der Reihe 719  . . E (VEB) sind 
für Wellendurchmesser von 8 bis 120 mm 
und abgedichtete Lager für 20 bis 120 mm 
erhältlich . Offene Lager der Reihe 70  . . E 
(VEX) sind für Wellendurchmesser von 6 bis 
120 mm und abgedichtete Lager für 10 bis 
120 mm erhältlich .
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Lager aus NitroMax-Stahl
Die Lager in Fräsmaschinen, Hochge-
schwindigkeits-Bearbeitungszentren und 
anderen extrembeanspruchten Maschinen 
müssen viel aushalten: hohe Drehzahlen, 
dünne Schmierfilme, verunreinigte und kor-
rosive Umgebungen sind typische Betriebs-
faktoren . Um die Lagergebrauchsdauer zu 
verlängern und die durch Stillstände verur-
sachten Kosten zu senken, hat SKF einen 
hochqualitativen stickstoffreichen Stahl 
entwickelt .

Die SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugel-
lager aus NitroMax-Stahl sind serienmäßig 
mit Wälzkörpern aus dem Keramikwerkstoff 
Siliziumnitrid ausgestattet .

Hochgenauigkeits-
Zylinderrollenlager
SKF fertigt Hochgenauigkeitslager der Reihe 
„Super-precision bearings“ als einreihige 
und zweireihige Zylinderrollenlager . Die La-
ger haben einen niedrigen Querschnitt, eine 
hohe Tragfähigkeit und eine hohe Steifigkeit . 
Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet . Be-
sonders gut eignen sie sich für Werkzeug-
maschinenspindeln, in denen die Lageran-
ordnung hohe Radiallasten und hohe 
Drehzahlen bei Wahrung einer hohen Stei-
figkeit aufnehmen muss .

Einreihige Zylinderrollenlager werden in 
der Reihe N 10 als Lager der Grundausfüh-
rung sowie als Hochgeschwindigkeitslager 
gefertigt . Einreihige Zylinderrollenlager der 
Reihe N 10 werden für Wellendurchmesser 
von 40 bis 80 mm und ausschließlich mit 
kegeliger Bohrung angeboten . Verglichen 
mit früheren Lagern für hohe Drehzahlen 
nehmen sie bei Fettschmierung bis zu 30 % 
höhere Drehzahlen und bei Öl-Luft-
Schmierung bis zu 15 % höhere Drehzahlen 
auf .

Zweireihige Zylinderrollenlager werden 
serienmäßig in den Ausführungen NN und 
NNU gefertigt .

Zweiseitig wirkende 
Hochgenauigkeits-
Axial-Schrägkugellager
Zweiseitig wirkende Schrägkugellager wur-
den von SKF für die axiale Führung von 
Werkzeugmaschinenspindeln in beiden 
Richtungen entwickelt .

Die neue, optimierte Ausführung von 
Hochgenauigkeitslagern der Reihe „Super-
precision bearings“ der Baureihe BTW be-
steht aus einem Satz von zwei einreihigen 
Axial-Schrägkugellagern in O-Anordnung . 
Diese optimierte Ausführung ermöglicht die 
Aufnahme von Axialbelastungen in beiden 
Richtungen und bietet gleichzeitig eine hohe 
Systemsteifigkeit . Diese Lager nehmen hö-
here Drehzahlen auf als die Lager der frü-
heren Reihe 2344(00) . Die Lager werden 
für Wellendurchmesser von 35 bis 200 mm 
gefertigt .

Die überarbeitete Hochgeschwindigkeits-
reihe BTM nimmt um 6 bis 12 % höhere 
Drehzahlen auf (je nach Lagergröße), er-
zeugt auch bei höheren Drehzahlen weniger 
Wärme, hat eine hohe Tragfähigkeit und 
bietet eine hohe Systemsteifigkeit . Die La-
gerreihe BTM wurde auf Wellendurchmes-
ser von 60 bis 180 mm erweitert .

Hochgenauigkeits-
Axial-
Schrägkugellager für 
Gewindetriebe
Einseitig wirkende Axial-Schrägkugellager 
der Reihen BSA und BSD (BS) werden für 
Wellendurchmesser von 12 bis 75 mm ge-
fertigt . Diese Lager zeichnen sich durch eine 
sehr hohe axiale Steifigkeit und eine hohe 
axiale Tragfähigkeit aus .

Die zweiseitig wirkenden Axial-Schrägku-
gellager der Reihe BEAS wurden für Werk-
zeugmaschinen entwickelt, in denen der 
Einbauraum begrenzt ist und ein einfacher 
Einbau gefordert wird . Die Lager werden für 
Wellendurchmesser von 8 bis 30 mm ange-
boten . Die Lager der Reihe BEAM werden 
für Wellendurchmesser von 12 bis 60 mm 
gefertigt . Sie können mit einem Gegenstück 
verschraubt werden .

Für den schnellen und einfachen Einbau 
empfehlen wir Kartuschen . In Einheiten der 
Reihe FBSA (BSDU und BSQU) kommen 
einseitig wirkende SKF Axial-Schrägkugella-
ger zum Einsatz . Die Einheiten werden für 
Wellendurchmesser von 20 bis 60 mm 
angeboten .

Hochgenauigkeits-
Axial-Radial-
Zylinderrollenlager
SKF Axial-Radial-Zylinderrollenlager sind 
für Anordnungen geeignet, in denen gleich-
zeitig radiale und axiale Belastungen sowie 
Momentbelastungen wirken .

Durch ihre interne Konstruktion und sehr 
engen Fertigungstoleranzen erreichen die 
Lager eine Laufgenauigkeit, die besser als 
P4 ist .

Axial-Radial-Zylinderrollenlager kommen 
oft bei Drehtischen, Rundschalttischen und 
Fräsköpfen zum Einsatz .

D
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SKF entwickelte sich 
aus einer einfachen, 
aber gut durchdach-
ten Lösung für ein 
Fluchtungs-
fehlerproblem in ei-
ner schwedischen 
Textilfabrik und 15 
Mit ar beitern im 
Jahre 1907, zu 
 einer weltweit führenden Unternehmens-
gruppe für Bewegungstechnik. Mit den Jah-
ren haben wir unser umfassendes Wälz-
lagerwissen auf die Kompetenzbereiche 
Dichtungen, Mechatronik-Bauteile, 
Schmier systeme und Dienstleistungen 
 erweitert. Unser Netzwerk qualifizierter 
 Experten umfasst 46 000 Mitarbeiter, 
15 000 Vertriebspartner, Niederlassungen 
in mehr als 130 Ländern und eine wach-
sende Zahl an SKF Solution Factory Stand-
orten weltweit. 

Forschung und Entwicklung 
Wir verfügen über fundiertes Praxiswissen 
aus mehr als vierzig Industriebranchen, das 
SKF Mitarbeiter vor Ort bei unseren Kunden 
sammeln konnten. Wir arbeiten Hand in 
Hand mit weltweit führenden Experten und 
Partner-Universitäten, die Grundlagenfor-
schung und Entwicklungsarbeit in den Fach-

gebieten Tribologie, Zustandsüberwachung, 
Anlagenmanagement und theoretische La-
gergebrauchsdauer leisten. Kontinuierliche 
Investitionen in Forschung und Entwicklung 
unterstützen unsere Kunden dabei, ihre 
marktführende Stellung in den jeweiligen 
Branchen zu halten. 

Wir stellen uns auch den schwierigsten 
Herausforderungen 
Mit der richtigen Mischung aus fachlichem 
Know-how und wertvoller Erfahrung sowie 
einer eingehenden Kenntnis, wie sich unse-
re Kerntechnologien erfolgreich kombinieren 
lassen, entwickeln wir innovative Lösungen, 
die auch anspruchsvollsten Herausforde-
rungen gerecht werden. Wir arbeiten eng 
mit unseren Kunden über die gesamten 
 Maschinen- und Anlagenzyklen zusammen 
und verhelfen ihnen so zu einem rentablen 
und nachhaltigen Wachstum.

In einer SKF Solution Factory stellt SKF ihren Kunden vor Ort Fachwissen und 
Fertigungskompetenz für maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen 
zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit den SKF IT- und Logistiksystemen sowie den Anwen-
dungsexperten bieten SKF Vertragshändler ihren Kunden weltweit ein leis-
tungsstarkes Mix aus Produkt- und Anwendungswissen an.

Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft 
Seit 2005 arbeitet SKF mit Nachdruck 
 daran, die Belastung der Umwelt durch die 
eigenen Fertigungs- und Vertriebsaktivi-
täten zu reduzieren. Dies betrifft auch die 
Aktivitäten unserer Zulieferer. Mit dem neu-
en SKF BeyondZero Portfolio an Produkten 
und Dienstleistungen lassen sich die Ener-
gieeffizienz steigern, Energieverluste redu-
zieren und neue Technologien für die Nut-
zung von Wind-, Sonnen- und Gezeiten -
energie entwickeln. Durch diese kombinierte 
Vorgehensweise reduzieren wir nicht nur die 
negativen Umweltauswirkungen unserer 
 eigenen Aktivitäten, sondern auch die 
 unserer Kunden.

SKF – Kompetenz für 
Bewegungstechnik
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Lager und Lagereinheiten
SKF ist ein weltweiter Marktführer bei der Kon-
struktion, Entwicklung und Fertigung von Hoch-
leistungslagern, Gelenklagern, Lagereinheiten und 
Gehäusen.

Instandhaltung von Maschinen und Anlagen
SKF Zustandsüberwachungssysteme und der SKF 
Instandhaltungsservice unterstützen Sie dabei, 
ungeplante Stillstandszeiten auf ein Minimum zu 
reduzieren, Ihre Betriebseffizienz zu verbessern 
und die Wartungskosten zu senken.

Dichtungslösungen
SKF bietet Standarddichtungen sowie kundenspe-
zifische Dichtungslösungen an. Das Ergebnis sind 
längere Betriebszeiten, eine höhere Maschinenzu-
verlässigkeit, geringere Reibungs- und Leistungs-
verluste und eine verlängerte Schmierstoff-
Gebrauchsdauer.

Mechatronik-Bauteile
SKF Fly-by-Wire-Systeme für Verkehrsflugzeuge 
und SKF Drive-by-Wire-Systeme für Offroadfahr-
zeuge, Landmaschinen und Gabelstapler ersetzen 
schwere mechanische oder hydraulische Systeme 
mit hohem Fett- oder Ölverbrauch.

Schmierungslösungen
Von Spezialschmierstoffen bis hin zu modernsten 
Schmiersystemen und Schmierungsmanagement-
Dienstleistungen helfen Ihnen SKF Lösungen, 
schmierungsbedingte Stillstandszeiten sowie den 
Verbrauch teurer Schmierstoffe zu reduzieren.

Antriebs- und Bewegungssteuerung
Dank des umfangreichen Produktangebots von 
Aktuatoren und Kugelgewindetrieben bis hin zu 
Profilschienenführungen finden SKF Experten ge-
meinsam mit Ihnen passende Lösungen selbst für 
anspruchsvollste Linearführungen.

Unser Wissen – Ihr Erfolg
SKF Lifecycle-Management ist die Art und Weise, wie wir unsere 
Technologieplattformen und Dienstleistungen integrieren und sie 
auf jeder Stufe im Lebenszyklus einer Maschine anwenden, damit 
unsere Kunden erfolgreicher, nachhaltiger und profitabler 
 arbeiten können.

Wir arbeiten intensiv mit unseren Kunden 
zusammen 
Mit SKF Produkten und Dienstleistungen 
können unsere Kunden ihre Produktivität 
steigern, Instandhaltungsarbeiten mini-
mieren, eine höhere Energie- und Res-
sourceneffizienz erzielen und die Ge-
brauchsdauer und Zuverlässigkeit ihrer 
Maschinenkonstruktionen optimieren. 

Innovative Lösungen 
Ganz gleich, ob Linear- oder Drehbewegung 
oder beides kombiniert, SKF Ingenieure un-
terstützen Sie während jeder Lebenszyklus-
phase der Maschine bei der Verbesserung 
der Leistung. Dieser Ansatz ist nicht auf Ein-
zelkomponenten wie Lager oder Dichtungen 
beschränkt. Er bezieht sich auf die Gesamt-
anwendung und das Zusammenspiel der 
einzelnen Komponenten.

Optimierung und Überprüfung der 
Ausführung
SKF optimiert gemeinsam mit Ihnen beste-
hende oder neue Konstruktionsentwürfe. 
Dabei verwenden wir eine eigene 3D-Simu-
lationssoftware als virtuellen Prüfstand für 
die Funktionseignung des Designs. 

SKF Lifecycle-
Management

Design und Entwicklung
Fertigung und Prüfung
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Lager
und Lager-
einheiten

Dichtungen Schmier-
systeme

Mechatronik Dienst-
leistungen

The Power of Knowledge Engineering
In der über einhundertjährigen Firmengeschichte hat sich SKF auf fünf Kompetenzplattformen und 
ein breites Anwendungswissen spezialisiert. Auf dieser Basis liefern wir weltweit innovative Lösungen 
an Erstausrüster und sonstige Hersteller in praktisch allen Industriebranchen. Unsere fünf Kompe-
tenzplattformen sind: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Schmiersysteme, Mechatronik (ver-
knüpft mechanische und elektronische Komponenten, um die Leistungsfähigkeit klassischer Systeme 
zu verbessern) sowie umfassende Dienstleistungen, von 3-D Computersimulationen über moderne 
Zustandsüberwachungssysteme für hohe Zuverlässigkeit bis hin zum Anlagenmanagement. SKF ist 
ein weltweit führendes Unternehmen und garantiert ihren Kunden einheitliche Qualitätsstandards 
und globale Produktverfügbarkeit.

www.skf.com/superprecisionbearings
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