INDUSTRIELLE SCHMIERSTOFFE UND CHEMISCH-TECHNISCHE WARTUNGSPRODUKTE

EFFIZIENZ,
LEISTUNG )
uND PRODUKTIVITAT

Chesterton bietet Produkte und Gesamtsystemlésungen fiir Produktionsprozesse, Anlagen und
Instandhaltungsbedarf.

= Schmierstoffe und Schmierfette = Reiniger und Entfetter
=  Wartungsspezialitdten = Metallbearbeitungsfliissigkeiten und
Korrosionsschutz

Modernste Technologien, umweltfreundliche
Alternativen und strenge Qualitatssicherungs-
prozesse tragen dazu bei, die Erwartungen der
Kunden zu erfiillen :

®  Erhohte Produktivitat

m  Niedrigere Kosten

®m  Reduzierte Entsorgungs- und Lohnkosten

In Partnerschaft mit unserem weltweiten
Vertriebsnetz und werksgeschulten Technikern
vor Ort bietet Chesterton seinen Kunden
hochwertige Produktlésungen, sowie

besten Kundendienst, technische
Unterstltzung und Lieferung.

Auf diesen Seiten finden Sie einen
Uberblick iber unsere Produkte.
Ausfuhrliche Informationen zu
einzelnen Produkten erhalten Sie
von lhrem Chesterton Spezialisten.



Industrielle Schmierstoffe und chemisch-technische Wartungsprodukte
Anwendungsleitfaden

Wenden Sie sich bitte an lhren 6rtlichen Chesterton Partner, um Sie bei der Auswahl des optimalen Produktes zu untersttitzen.
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INDUSTRIELLE SCHMIERSTOFFE UND CHEMISCH-TECHNISCHE WARTUNGSPRODUKTE

Schmierstoffe und Schmierfette

Das Chesterton Schmierstoffprogramm bietet das Fachwissen und die
Untersttitzung fiir Ihren gesamten Produktionsprozess und alle Ihre
Instandhaltungsaufgaben

Chesterton® Schmierstoffprogramme haben folgende Aufgaben:

m  Langere Anlagenlebensdauer
®  Geringere Kosten L
®  Erhohte Rentabilitat

= Verbesserte Zuverlassigkeit
Erhohte Produktivitat

Hauptsachliche Anwendungen:

= Ketten = Pneumatik = Ventile
= |ager = Offene Antriebe = Hochdruck-
= Drahtseile = Gewindeschmierung/ anwendungen

Anti-Haftmittel

FLUSSIGES SCHMIERMITTEL

Ketten-Innenlager-Schmierung - Allgemeiner Einsatz

Ein qualitativ hochwertiges Leichtdl, das in die engen Toleranzen von Ketteninnen-
lagern eindringt und fiir die Schmierung in diesen kritischen Bereichen sorgt.
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chemisch-technische Wartungsprodukte

Produkteigenschaften Anwendungen

Sofortige Tiefenwirkung Kettengetriebene Maschinen

Hochdruckzusatze verbessern die Belastbarkeit Forderbander

Keine Ansammlung von Staub und Schmutz Verpackungsmaschinen

Keine klebrigen Schmiermittelriickstande Kranketten . X

Lang haltende, nicht trocknende Schicht Gabelstapler » Erhdht die

-23°C bis 150 °C (-10 °F bis 300 °F) Kettensigen Szl

Erhdiltliche BehdiltergréBen: Spriihdose, 3,81,

Reduziert

201,208 | Schmierstoffverbrauch

Reduziert
Energieverbrauch

Synthetische Schmierfliissigkeit - Einsatz bei hoher Temperatur

Hochwertige synthetische Schmierfliissigkeit zur Verbesserung der Leistung und
Produktivitdt von Anlagen durch Verringerung von Verschleil3, Verlackung und
Korrosion. Betrieb in einem Temperaturbereich, in dem Schmierstoffe auf Erdélbasis
nicht mehr wirksam sind. Temperaturbereich -30 °C bis 250 °C (-22 °F bis 482 °F)

Produkteigenschaften

Geringe Verdunstungsrate

Geringes Verkoken

Hoher Detergenziengehalt - selbstreinigend
Hochdruckzusatze verbessern die Belastbarkeit
Erhdltliche BehdiltergréBen: 20 |, 208 |

Erhdiltlich in zwei ISO VG-Giiteklassen: 68 und 220

Produktverfiigbarkeit: NUR Europa, Naher Osten
und Afrika

Anwendungen

Maschinenbetrieb bei erhdhter Temperatur
Gekdhlte Bereiche

Schwierige Umgebungsbedingungen
Ofen- und Hochtemperaturketten

Lager

Getriebegehause

Normen und Zulassungen sind auf Seite 88-89 aufgefiihrt.

Reduziert
Schmierstoffverbrauch

Verringert
Anlagenreinigungs- und
Stillstandszeiten

Reduziert Energieverbrauch

Erhoht die Maschinen-
lebensdauer
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610 Plus/610MT Plus/610HT

Synthetische Schmierfliissigkeit - Einsatz bei hoher
Temperatur

Diese hochwertige 100 % synthetische Fliissigkeit reinigt und schmiert (iber einen
breiten Temperaturbereich von -25 °C bis 270 °C (-13 °F bis 518 °F).

Produkteigenschaften Anwendungen
Geringe Verdunstungsrate Maschinenbetrieb bei erhdhter Temperatur
Geringes Verkoken Gekdihlte Bereiche
Hoher Detergenziengehalt - selbstreinigend Schwierige Umgebungsbedingungen Reduziert
Hochdruckzusatze verbessern die Belastbarkeit Ofen- und Hochtemperaturketten Schmierstoffverbrauch
Erhdltliche Behdiltergré8en: Sprihdose (nur 610 Lager = Verringert

Plus), 3,8 | (nur 610 Plus/610HT), 201, 208 | Getriebegehause Anlagenreinigung und

Stillstandszeit

Reduziert Energieverbrauch

Erhoht die
Maschinenlebensdauer

Primére Viskositaten - 1ISO VG 68 - 610 Plus, ISO VG 220 - 610MT Plus, ISO VG 460+ - 610HT

690

FG Schmiermittel - geeignet fiir Kontakt
mit Nahrungsmitteln

Ein kosteneffektives Mehrzweck-Schmiermittel hoher Qualitdt, das keine Flecken
erzeugt und gute Tiefenwirkung hat; von NSF fiir den zufélligen Kontakt mit
Nahrungsmitteln genehmigt; erfiillt die FDA-Vorschriften.

Produkteigenschaften Anwendungen
Klar, farblos, geruchlos Maschinen fiir Nahrungsmittel, Getrénke . .
Sicher und einfach zu verwenden und Pharmazeutika wie: = Sicherer Einsatz
- als GroB3packung oder Spriihdose Kettenantriebe « Reduziert Energieverbrauch
-9 °C bis 120 °C (15 °F bis 250 °F) Kolben o
Erhaltliche BehiltergroBen: Sprithdose, 3,81, Ventile = Erh6ht die
201,208 Rollen Maschinenlebensdauer
Pneumatik

715

Spraflex®/Spraflex® Gold

Ein Oberfldichenschmierstoff fiir Kettenantriebe, offene Zahnrédder und Drahtseile.
Bildet eine lang haltende, nicht extrudierende Schutzschicht fiir Anlagen unter
schwerer Belastung.

Produkteigenschaften Anwendungen

Kein Auspressen des Schmierstoffs Ketten

Nicht tropfend Offene Zahnrader

Selbsthaftender, flexibler Schmierstoff Drahtseile und -kabel « Reduziert

Bestﬂandlg gegen Sauredam!:)fe Maschinen in nassen oder T o

Schiitzt vor Rost und Korrosion Unterwasser-Umgebungen

Erhiiltliche BehdiltergréBen: Sprithdose, Hinweis: Wenn ein sauberer fleckenfreier Film = Wasserbestandig
201,2081 benétigt wird, ist 715 Spraflex Gold von

= Sorgt fur langfristige

Chesterton zu verwenden .
Maschinenlebensdauer

Normen und Zulassungen sind auf Seite 88-89 aufgefiihrt.
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INDUSTRIELLE SCHMIERSTOFFE UND CHEMISCH-TECHNISCHE WARTUNGSPRODUKTE
BESTELLINFORMATIONEN

218 HDP 615 HTG #2 Hochtemperaturfett 775 Feuchtigkeitsschutz
201 083001EU 4009 080042 201 082110
2081 083002EU 18 kg 080043 2081 082107
235 5C 55kg 080045 Spriindose 350 g - EUR .......oooveveeeresesesssineeininnes 087880
21 080032EU 187 kg 080728 783 ACR
2081 080033EU 615 HTG #2 - 460 Hochtemperaturfett 250 g Pinseldose 082805
274 Industrie-Entfetter 4009 084204 500 g Pinseldose. 088653
201 081006EU 18kg 084205 201,24 kg 088654
2081 081013V 181kg 084190 785 Trenn-/Schmierstoff
Spriindose 350 g - EUR ........covvvveevccceesssinienninens 087848 625 CXF-Fett 200 g EN/GER 086907
276 Elektrokomponenten-Reiniger 4009 080707 2009 SW/ NW 086908
2081 081624 55kg 080706 500 g Pinseldose 080747
SPFNAOSE 250G ~ EUR v 087851 181kg 080337 201. 080748
630 SXCF-Fett Spriihdose 3509 - EUR ... 087881
338 Super-Rostentferner ) i .
21 085904 4009 082713 785FG Trenn-/Schmierstoff, geeignet fiir Kontakt
18 kg 082711 mit Nahrungsmitteln
2081 085907 J
. T 55kg 082714 201 080748
346 I;i)slselsteln- und Chemikalienreiniger 088403 Synthetisch, Sprihdose, 350 g, EUR..........c...... 082865 200 g - FWNGDA 088502
. : - 200 g - IRSEUDU 088503
2081 088407 635 SXC Synthetisches, korrosionshestandiges h
I Hochdruckfett 500 g Pinseldose 080788
360 Phosphat‘freler Relnlger 400 g 088556 800 GoldEnd® Band
201 083603 18kg 088557 6,4mmx 13,72 m (1/4 x 540 in) 000805
2081 083607 55 kg 088558 7mmx4,57 m (1/2x1801in/12)... ... 000801
10001 086562 181kg 088559 12,7mmx13,72m (1/2x 540 1in).. ... 000802
388 Synthetische Schneidfliissigkeit ; - i 12,7 mmx32,92m (1/2x129%n)... ... 000803
475 ml 081491 652 I;r;'ejt:nnllahkschmmrol und Conditioner . T mmx 13,72 m (3/4x 540 in/19). ™ 000804
201 081492 21 086000EU 4mmx13,72m (1x540in/25) ......... ... 000806
2081 081194 2081 083018EU 803 Reinigungslosung fiir Industrie und Schifffahrt 11
390 Schneidol —_ . . 3,81(1qal) 086774
690FG Schmiermittel, geeignet fiir Kontakt
Spriihdose 411 g - EUR.... ... 087860 mit Nahrungsmitteln 201 090379EU
601 Ketten-Innenlager-Schmierung 3,81(1qal) 082703 2081 | 09038853
3,81(1 gal) 081904 21 082710 1000 086768
201 081910EU 2081 082705 860 Formbare Polymer-Flachdichtung, Satz
2081 081907EU Spriihdose 397 g - EUR .....oovvveerrereevernienrssenenns 087870 2 Spriihdosen und 2 Patronen .............c.cccccccveeeee 086310
Spriihdose 350 g - EUR ... 087864 706 - Rustsolvo® 820 KPC
607 HTS — 68 Schmierfliissigkeit 11 081310 201 082260EU
201 085331EU 201 081312 2081 082264EU
2081 085332EU 2081 081307 10001 083555EU
607 HTS — 220 Schmierfliissigkeit 715 Spraflex® Lubri-Cup™ VG Mini
201 085333EU 201 081709 mit 630 SXCF-Fett 084473
2081 085334EU 2081 081707 Opticool™ 372 Emulsion
610 Plus Synthetische Schmierfliissigkeit Spriihdose 350 g - EUR - 087872 21 082315
3,81(1gal) 084296 715 Spraflex® Gold 2081 082316
201 084297 1qal/3,81 081896 10001 082317
2081 084295 201 081897 P &
Spriihdose 350q - EUR 087865 281 081898 LUb"L-uct:lrli)—(usp?"OS(()c(;';con:eéler
610HT Synthetische Schmierflissigheit Sprindose 3009 R 08787 DatieDetieDen........cccevc 084319
3,81(1gal) 083765 723 Sprasolvo®, Spriihdose 350g - EUR 087874 Lubri-Cup™ 500 ccm Oler mit
201 | 080418 723FG Sprasolvo®, Spriihdose 350g - EUR 087873 WechSelStromnetzteil ... 084457
208 : T 080419 725 Anti-Haftmittel auf Nickelbasis Lubri-Cup™ 500 ccm Oler mit
610MT Plus Synthetische Schmierfliissigkeit 250 g Pinseldose 081266 GleichStromnetzteil .........cceeeevevemeecceeerrenennns 084464
21 082852 500 g Pinseldose 082359
2081 082853 21 082349
615 HTG #1 Hochtemperaturfett Spriihdose 350 g - EUR ..cocvveeevccnrrecrssnnnsnerand 087875
4004 086935 740 Hochleistungs-Rostwéichter
18kg 086936 3,81(1gal) 087705
55kg 086007 201 087704
180kg 080725 2081 087707
Spriihdose 300 g - EUR ... 087877
86
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PRODUKTZULASSUNGEN UND -ZERTIFIKATE

Spezifikationen des
US-Militars der

Produkt NSF FDA US-Bundesbehdrden Weitere Angaben
218 HDP A1133943 - - -
235SSC A4 133964 - - -
273 Elektromotoren- K2 133975 - - UL gelistet
Reiniger K2 133976 (nur Spriihdose)
274 Industrie-Entfetter C1, K1, K2 133955 178.3530 - -
C1, K1, K2 133949 (Spriihdose)
276 Elektrokomponenten- K2 133974 (GroBpackung) 172.882
Reiniger K2 133973 (Spriihdose) 172.884
178.3530
178.3650
277 Metallentfetter C1, K1 134007 (Grof3packung) 172.882 - -
C1, K1 134008 (Spriihdose) 172.884
178.3530
279 PCS K2 134012 - - Deutsch
1GI250121/29
292 Préazisionsentfetter K1, K2, K3 134003 178.3530 - -
K1, K2, K3 134004 (Spriihdose) 178.3570
294 CSD C1,K1, K3 143867
296 Elektro-Kontakt-Reiniger K2 134002 - - -
346 Kesselstein & A3 133962 - - -
Chemikalienreiniger
360 Phosphatfreier Reiniger A1, A4 133961 - -
390 Schneidol H2, P1 134014 - - -
H2, P1 134947 (Sprihdose)
395 Gewindeschmierstoff H2 133935 - - -
438 PTFE Uberzug H2 133950 (Spriihdose) - - -
H2 133951 (GroB3packung)
601 Ketten-Innenlager- H2 133927 (Spriihdose) - - -
Schmierung H2 133979 (GroBpackung)
601EU Ketten-Innenlager- H2 153826 (GroBpackung) - - -
Schmierung
610 Plus Synthetische H2 153827 (GroBpackung) - - -
Schmierflissigkeit
610 Synthetische H2 133972 (Spriihdose) - - -
Schmierflissigkeit H2 133971 (GroBpackung)
615 HTG #1 H2 133941 - - -
615 HTG #2 H2 133940 - - -
622 Weil3es Schmierfett H1 133929 178.3570 -
177.1550
625 CXF H1 138414 178.3620 - -
178.3570
629 Weil3es Hochtemperatur- H1 133936 178.3570 - -
Schmierfett 177.1550
630 SXCF H1 138415 (GroBpackung) 178.3570 - -
H1 142462 (Spriihdose)
651 Reinigendes H2 133946 (GroRpackung) - - -
Schmierdl H2 133928 (Spriihdose)
652 Pneumatikschmierol H2 133944 - - -
und Conditioner
660 Silikon-Schmierung H1 133970 (Spriihdose) 181.28 - -
H1 133932 (Gro3packung) 178.3910
178.3570
178.884
178.3650
662FG Sperrflussigkeit 22 H1 143837
88
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Spezifikationen des
US-Militars der

Produkt NSF FDA US-Bundesbehdrden Weitere Angaben
690FG Schmiermittel H1 133933 (Spriihdose) 178.3620 -
H1 133969 (Gro3packung)
706 Rustsolvo® H2 133942 - - -
710 Anti-Haftmittel H2 133958 - MIL-A-907
715 Spraflex® H2 133938 - - -
Standard H2 133934 (Spriihdose)
und Gold H2 133930 (Gold)
H2 133931 (Gold Spriihdose)
723 Sprasolvo® H2 133939 - - -
723FG Sprasolvo® H1 134006 (FG) 172.884
178.3620
178.3650
178.3570
725 Anti-Haftmittel H2 133959 - MIL-A-907 -
730 Spragrip® P1 133947 - - -
740 Hochleistungs- - - MIL-C-16173D -
Rostwachter Glteklasse 1 und 4
752 Kalt-Bezinkung- - - MIL-P-46105 -
Mittel MIL-P-26915
MIL-P-21035
775 Feuchtigkeitsschutz H2 134015 - MIL-C-81309D -
TYP I
MIL-C-16173D
TYP I
785 Trenn-/Schmierstoff H2 133960 - -
(GroB3packung)
785 Trenn-/Schmierstoff H1 132237 - - -
787 Gleitpaste H2 133956 - - -
800 GoldEnd Band H1, P1 134016 177.1615 MIL-T-27730A UL® gelistet, UL gelistet
177.1550 fur kanadische
Sicherheitsnormen
Sauerstoffprifung
gemaf ISO 10297 und
I1SO 11114-3, Sauerstoff-
Zertifikat BAM Ref.-
Nr. 11.1/46 513 Zertifikat
flr Kontak mit
Nahrungsmitteln
1935-2004
801 Reinigungslésung fiir A1, A4, A8 133965 - - -
Industrie & Schifffahrt
803 Reinigungslosung fiir A1 133966 - - -
Industrie & Schifffahrt Il
820 KPC A1133963 - - -
820N KPC A1, A4 133977 - - -
860 Formbare Polymer- P1 134017 (Spriihdose) 175.300 - -
Flachdichtung P1 134018 (Aushartend) 177.2600
900 GoldEnd Paste H2, P1 133957 - - UL gelistet
3500 Valvelon® P1134013 - - -

Die neuesten Angaben und vollstédndige Beschreibungen der Kategoriecodes finden Sie unter www.NSF.org/usda/psnclistings.asp.
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PRODUKTINDEX

Gleitringdichtungen

150 Allzweck-Cartridge-Einzeldichtung.........cccooeeeeee 12
170/170 ISO Feststoff-Cartridge-Einzeldichtung...15
180H Cartridge-Einzeldichtung.........ooocceesivssnneces 13

250 Allzweck-Catridge-Doppeldichtung
280™ Robuste Patronen-Doppeldichtung
442C™ Geteilte Gleitringdichtung
491 Druckentlastete Komponentendichtung.......... 14
4400 Gasdichtung
BSS Druckloses Versorgungssystem.............eeeeees
Flow Guardian™ Druck- und Durchflussregle
Intelliflow HT Wassereinsparsystem..
PSS Druckbeaufschlagtes Versorgungssystem
RBS GummMIibalgdichtung......oocccccceeuuenscceesssnnnccssennns

$10 Hochleistungs-Kassetteneinzeldichtung........... 1"

$20 Hochleistungs-Kassettendoppeldichtung........ 1
SpiralTrac™ Umfeldkontrollbuchse..........coocccceuuuunnens 18
WSS WassereinsparsyStem ..........cmmmsmmcssesssssenns 16

Packungen und Flachdichtungen

455EU Allzweck-FIachdichtung.....ccvveeesmnsseeesseennns 38
459 Grafitflachdichtung mit

NickelfolienVerstarkUng ...cccccccccceeseeeeeeeeeeeees 37
553 Faserflachdichtung mit Fire-Safe Zulassung....38
1400R Kohleverstarkte Grafitpackung.........ccooeeeeeeeee. 21
1600 Uberlegene Ventilpackung .........meeeessesssesenn 35
1622 Ventilpackung mit geringen

Emissionswerten 34
1724 Low E Regelventilsystem .........cceumenneccseenens 34
1724 PTFE-Ventilpackung 35
1730 Packung fiir allgemeinen Einsatz...................... 19
1760 Chemikalienbestandige Packung..........ccccooeeec. 20
1765 WeiBe Chemikalien-Packung..............couceeeeens 20
1830 Fortschrittliche gestreckte PTFE-

Grafitpackung 21
1830 SSP Feststoffpackung .........cceemmmmnnnccseenens 22

1935 Stopfbuchspackung mit EG

Lebensmittelzulassung
2211 DualPac™ Robuste Feststoffpackungen. .
5100 Kohlebuchse 33

5150 Live-Loading-System...........cocereemmmnssssessssennns 33
5300 Dichtungsringe. 33

5500 Flanschschrauben-Tellerfeder... 32
5505H Flanschschrauben-Tellerfeder.. 32
5505L Flanschschrauben-Tellerfeder ...................... 32
5800 Grafitkeil-Dichtungsringe ......cccccueeeeeeeeesnnnnns 35
Kammprofildichtungen Halbmetallische
Hochleistungsflachdichtungen............... 36

Duragraf F Expandierte Grafitflachdichtung......... 37
Duragraf T Expandierte Grafitflachdichtung..
ECS-T PTFE-Flachdichtung
Spiraldichtungen Wirtschaftliche

halbmetallische Flachdichtungen.........cooceuuuennn. 36
Steel Trap™ Dichtungen Halbmetallische

Hochleistungsflachdichtung.......c.ccccccceeeumsnnnns 36
SuperSet™ Verbesserte Packungsringsatze............... 22

Polymer-Dichtungen

8K™ Geteilte Dachmanschetten fur

Stangenanwendungen 47
9K Anti-Extrusionsringe fuir Hydraulik-
anwendungen 51
10K™ Einfach wirkende Nutringkonstruktion fir
Stangen- und Kolbenanwendungen.................. 47
11K Geteilte zweiteilige Stangendichtungen ......... 46
14K Drosselbuchse 27
16K Fuihrungsbénder fiir Hydraulik- und
Pneumatik-Anwendungen..........cesessssnnnns 51

17K Fuhrungsbénder fir Hydraulik- und

Pneumatik-Anwendungen...........mmmencccsssenns 51
18K Fiihrungsringe fiir Hydraulik- und

Pneumatikanwendungen.........eeemesccccesennns 52
19K Flihrungsringe fiir Hydraulik- und

Pneumatikanwendungen.........eeressssessssnes 52

20K™ Robuste bidirektionale Hydraulikdichtung...49
22K Einfach wirkende Nutringkonstruktion fiir

Stangen- und Kolbenanwendungen................... 48
22KN Einfach wirkende Nutringkonstruktion fiir
Stangen- und Kolbenanwendungen................... 47

23K Pneumatikdichtungen fiir Stangen- und
Kolbenanwendungen 50

27K Geteilte Dachmanschetten fiir
Hydraulikstangenanwendungen.

28K/28K 1 Dachmanschetten fiir Kolben- und

Stangenanwendungen in der Hydraulik................ 48
30K PTFE Wellendichtring (Lager- und

Getriebeschutz) 23
30KC Dichtung fiir viskose Fliissigkeiten und

Pulver 26
33K Geteilter Lager- und Getriebeschutz.....
50K Axialwellendichtring 24
51K Radialwellendichtring .........eemmensscccessunnns 24
52K Radialwellendichtring 25
53K Radialwellendichtring 25
AWC800 Werkstoffbeschreibung.............cooecceeeeuunnns 44
AWC805 Werkstoffbeschreibung...........coccceeeeuunnnnncs 45

AWC825 Maschinell bearbeitbarer
Dichtungswerkstoff mit geringer

Durometer-Harte 45
AWC860 Werkstoffbeschreibung...........cooceeeeeuunns 45
CCS Stangen- und Kolbendichtungen .................... 49
M20K O-Ring-Austauschsétze fuir Hydraulik-

ventile 53
R22KN5-Interlock Geteilte Rotationsdichtung

mit Hakenverschluss 26
W21K Abstreifer fiir Hydraulik- und Pneumatik-

anwendungen 50
WR Fiihrungsringe fir Hydraulik- und Pneumatik-

anwendungen 52
Schmierstoffe

601 Ketten-Innenlager-Schmierung....
607 Synthetische Schmierflussigkeit ..
610/610MT Plus/610HT Synthetische

Schmierflussigkeit 59
615 HTG NLGI #1 60
615 HTG NLGI #2 60
625 CXF 61
630 SXCF 61
635 SCX 60
652 Pneumatikschmierdl und Conditioner............... 60
690 FG Schmiermittel

715 Spraflex®/Spraflex® Gold
725 Anti-Haftmittel auf Nickelbasis
783 ACR

785 und 785 FG Trenn-/Schmierstoff ..........coeeecceuuennns 62
Lubri-Cup™ OL 500 Oler 61
Lubri-Cup™ OL VG Mini 61

Wartungsspezialitaten

706 Rustsolvo® 63
723 und 723 FG SPrasolvo® .......eeeeesessnseesennnd 63
800 GoldEnd® Band 64
803 Reinigungslésung fiir Industrie

und Schifffahrt I 64
860 Formbare Polymer-Flachdichtung................oo... 64

Reiniger und Entfetter

218 HDP 65
235 SSC 66
274 Industrie-Entfetter 67
276 Elektrokomponenten-Reiniger..........wwmnnnnd 67
338 Super-Rostentferner 66
346 Kesselstein- und Chemikalienreiniger.............. 66
360 Phosphatfreier REINIGEr .o cceecccccccneneeeeeeeend 65
803 Reinigungslosung fir Industrie

und Schifffahrt Il 64
820 KPC 65

Metallbearbeitungsfliissigkeiten

372 Opticool Emulsion 68
388 Synthetische Schneidflussigkeit....
Korrosionsschutz

740 Hochleistungs-ROSTWECHEEN ......cvveeeurcerernnnnnd 69
775 Feuchtigkeitsschutz 69

Verbundstoffbeschichtungen
ARC 791 Quarzverstarkte spachtelbare
Betonbeschichtung auf Novolac-Basis
mit 100% Feststoffgehalt.........cooccereeumsnnncccererrnnnns 78
ARC 855 Erosionsverbundwerkstoff............... 72
ARC 858 Abriebbestandiger Verbundwerkstoff.....72
ARC 988 Mit Quarz verstarkte spachtelbare, extrem
chemikalienbesténdige Betonbeschichtung aus
100 % Feststoffen, auf Basis von reinem

Novolac-Harz. 78
ARC BX1 Grobkorniger Verbundwerkstoff gegen
Abrasion 75
ARC BX2 Feinkorniger Verbundwerkstoff gegen
Abrasion 75
ARC €S2 Allzweck-Epoxydiinnfilmbeschichtung,
Novolac-Mischung 79

ARC CS4 Besonders chemikalienbestandige
Epoxy-Harzbeschichtung aus 100 % Novolac.....79

ARC HT-S Spriihbarer, fiir Funkenpriifung
geeigneter Hochtemperatur-Verbundwerkstoff
gegen Erosion 73

ARC HT-T Spachtelfahiger, fir Funkenprifung
geeigneter Hochtemperatur-Verbundwerkstoff

gegen Abrasion 73
ARC I BX 1 Aufprall- und abriebbestandiger
Epoxy-Verbundwerkstoff.........ccccccccecceeeeennes 76

ARC NVE System Chemikalienbestandige
Epoxy-Novolac-Vinylester-Beschichtung

fir hohe TEMPEraturen .......eeeemeeeesseenssssssseeens 79
ARC S1 PW Spriihbare Allzweck-Korrosion-

schutzschicht 73
ARC S2 Aufspriihbare, erosionsbestandige

Beschichtung mit Keramikverstarkung.................. 74

ARC S4+ Saurefester, mineralienverstarkter

Verbundwerkstoff auf Epoxy-Novolac-Basis

mit 100% Feststoffgehalt.
ARC S7 Chemikalienbestandige Epoxy-Novolac-

Vinylester-Beschichtung fiir hohe

Temperaturen 75
ARCT7AR Abrasionsbestandige,

keramikverstarkte Beschichtung fiir

hohe Temperatur und chemische Belastung.......76

¢® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.

93




