Hydraulik MAINTENANCEH

SPEZIELLE HANDPUMPEN
BETEX P 350

350

nutzbares Olvolumen cm3

700

bar

Verwendung in Kombination mit
unserem Hydraulikzubehor.

Serie BETEX P 350

¢ Besonders leichtgewichtige Gestaltung mit einzigartiger Dreieckbasis. Daher ist die
Pumpe leichter bedienbar.

¢ Mit abgedichtetem Aluminium-Olbehilter, sodass die Handpumpen in vielen Positionen

verwendet werden kénnen, ohne Risiko von Olleckage.

So ist auch der Einsatz unter Wasser/im Meer moglich!

¢ Handpumpe P 350A mit einfachem Port fiir 1 einfachwirkenden Zylinder. T o
¢ Handpumpe P 350B mit 2 Ports fiir den gleichzeitigen Betrieb von 2 - H — o0
einfachwirkenden Zylindern. " F‘ U E— — o
d

Doppeltwirkende Handpumpe P 350D fiir 1 doppeltwirkenden Zylinder.

P 350A, P 350B

Art.- Max. Druck Ol-vol. Forderleistung A

Nr. (bar) cmd pro Hub cm?®
1.Stufe 2. Stufe 1. Stufe 2. Stufe
P350A 7262401 20 700 350 58 0,9 374 340 140 140 3385 50 3/s"NPT 125 - - 4,4
P350B 7262402 20 700 350 58 09 421 340 140 140 3635 50 3/"NPT 125 - - 6,2
P350D 7262403 20 700 350 58 0,9 411 340 140 140 3585 50 3/"NPT 125 171 185 53
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MAINTENANCEE Hydraulik

SPEZIELLE HANDPUMPEN
BETEX P 550

550

nutzbares Olvolumen cm?3

700

bar

Verwendung in Kombination mit
unserem Hydraulikzubehor.

Serie BETEX P 550

* Besonders leichtgewichtige Gestaltung mit einzigartiger Dreieckbasis. Daher ist die
Pumpe leichter bedienbar.

Mit abgedichtetem Aluminium-Olbehilter, sodass die Handpumpen in vielen Positionen
verwendet werden kdnnen, ohne Risiko von Olleckage.

So ist auch der Einsatz unter Wasser/im Meer maglich!

e Handpumpe P 550B mit 2 Ports fiir den gleichzeitigen Betrieb von 2 T o
einfachwirkenden Zylindern. - H [ ©
« Doppeltwirkende Handpumpe P 550D fiir 1 doppeltwirkenden Zylinder. " F‘ | —— — 7
d

P 550A, P 550B

Typ Art.- Max. Druck Ol-vol. Forderleistungpro A Gewicht
Nr. (bar) cm3 Hub cm? ¢4
1.Stufe 2. Stufe 1. Stufe 2. Stufe
P550A 7262501 20 700 550 58 09 494 463 140 140 4585 50 /s"NPT 125 - - 6
P5S50B 7262502 20 700 550 58 09 541 463 140 140 4835 50 3’NPT 125 - - 71
P550D 7262503 20 700 550 58 09 531 463 140 140 4785 50 3/s"NPT 125 171 185 55
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Hydraulik MAINTENANCEH

SPEZIELLE HANDPUMPEN
BETEX P 1000

1000

nutzbares Olvolumen cm3

700

bar

Verwendung in Kombination mit
unserem Hydraulikzubehor.

Serie BETEX P 1000

Besonders leichtgewichtige Gestaltung mit einzigartiger Dreieckbasis. Daher ist die
Pumpe leichter bedienbar.

Mit abgedichtetem Aluminium-Olbehilter, sodass die Handpumpen in vielen Positionen
verwendet werden kénnen, ohne Risiko von Olleckage.

So ist auch der Einsatz unter Wasser/im Meer moglich!

Handpumpe P 1000A mit einfachem Port fiir 1 einfachwirkenden Zylinder. T o

Handpumpe P 1000B mit 2 Ports flir den gleichzeitigen Betrieb von 2 - H [ ©

einfachwirkenden Zylindern. " F‘ . — 7
d

Doppeltwirkende Handpumpe P 1000D fiir 1 doppeltwirkenden Zylinder.

P 1000A, P 1000B

|
——tu 7|
s 0
= A ]
P 1000D
Art-Nr. Max. Druck Ol-vol. Forderleistung pro ] K Gewicht
(LED)] cm? Hub cm? mm mm mm kg
1.Stufe 2. Stufe 1. Stufe 2. Stufe
P1000A 72621001 20 700 1000 58 09 694 568 140 140 6585 50 3/s"NPT 125 - - 6,6
P 1000B 72621002 20 700 1000 58 09 741 568 140 140 6835 50 3/s"NPT 125 - - 83
P 1000D 72621003 20 700 1000 58 09 731 568 140 140 6785 50 3/s"NPT 125 171 185 7,7
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