ETEX|

MAINTENANCE

Hydraulik

LUFTPUMPEN
Serie BETEX AP 1600 / 3000 / 8000, FuRpumpen

1300 - 7200

nutzbares Olvolumen cm3

700

bar

Verwendung in Kombination mit
unserem Hydraulikzubehor.

Serie BETEX AP 1600 / 3000 / 8000

¢ Die luftbetriebenen, hydraulischen FuBpumpen wurden zur Verwendung mit
einfachwirkenden Zylindern und Geraten wie der BETEX® Zylinderserie entworfen.

¢ Stabile Konstruktion: die meisten Komponenten bestehen aus einer Aluminiumlegierung.
Sie haben eine lange Lebensdauer, sind nutzerfreundlich und einfach zu transportieren.

» Das automatische Uberlastungsventil (700 bar) schiitzt die Komponenten im
hydraulischen System und sorgt fiir sicheren Betrieb.

¢ Die Pumpen sind mit einer tragen Leerlauffunktion ausgestattet. Dies macht die
Pumpe vielseitig.

e Luftdruck von 5-8 bar zur optimalen Funktion.

 Die D-Modelle wurden speziell fiir doppeltwirkende Zylinder entworfen, ohne dass ein Neu: Serie AP 8000
zusatzliches Regelventil und Anschlussstiicke notwendig sind.

e Satz: Der AP 1600S ist auch als Satz erhaltlich. A
* Neu in dieser Serie ist die AP 8000 mit h6herer Kapazitit, 7200cm?.
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Art-Nr. Funktionsprinzip Betriebsdruck Inhalt Behlter nutzbares Forderleistungpro A Gewicht

bar cm? Olvolumen cm® Hub cm®/min mm kg

1.Stufe 2. Stufe

AP 1600S 7200062 Einfach 700 1600 1300 1250 195 244 129 207 114 /NPT 73
AP 1600D 72000621 Doppelt 700 1600 1300 1250 195 244 129 207 114 /NPT 93
AP 3000S 72000622 Einfach 700 3000 2500 1250 195 309 160 247 114 /NPT 91
AP 3000S 72000623 Doppelt 700 3000 2500 1250 195 309 160 247 114 /NPT 12
AP 8000S 72000624 Einfach 700 8000 7200 1250 195 3116 31,6 236 143 34&"-NPT 191
AP 8000D 72000625 Doppelt 700 8000 7200 1250 195 3116 3116 276 143 3-NPT 215
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Hydraulik MAINTENANCE

LUFTPUMPEN
Serie BETEX AP 921, FuRpumpen

750

nutzbares Olvolumen cm?3

700

bar

Verwendung in Kombination mit
unserem Hydraulikzubehor.

Serie BETEX AP 921

¢ Die luftbetriebene, hydraulische FuBpumpe wurde zur Verwendung mit einfachwirkenden
Zylindern und Geraten wie der BETEX® Zylinderserie entworfen.

¢ Stabile Konstruktion: die meisten Komponenten bestehen aus einer Aluminiumlegierung.
Sie haben eine lange Lebensdauer, sind nutzerfreundlich und einfach zu transportieren.

» Das automatische Uberlastungsventil (700 bar) schiitzt die Komponenten in
hydraulischen Systemen und sorgt fiir sicheren Betrieb.

o Luftdruck von 5-8 bar zur optimalen Funktion.

¢ Die Pumpe ist mit einer tragen Leerlauffunktion ausgestattet. Dies macht die
Pumpe vielseitig.

Art-Nr. Betriebsdruck Inhalt nutzbares  Forderleistungpro A B C D E F Gewicht
bar Behélter  Olvolumen Hub cm*/min mm mm mm mm mm mm mm kg
o cm?

1.Stufe 2. Stufe
AP 921 7200061 700 850 750 700 100 423 170 70 399 160 47 59 /NPT 54
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MAIN'I'ENANCE Hydraulik

LUFTPUMPEN
Serie BETEX AP 13

2400

nutzbares Olvolumen cm?3

700

bar

BETEXAP 13

¢ Die AP 13 verfiigt Gber einen langlebigen Aluminiumbehalter mit
3 Litern Fassungsvermaogen.
¢ Der Luftmotor kann bei voller Belastung starten.
o Zweistufiger Betrieb fir schnellen Zylindervorschub.
» Das automatische Uberlastungsventil (700 bar) schiitzt die Komponenten im
hydraulischen System und sorgt fiir sicheren Betrieb.
Luftdruck von 5-8 bar zur optimalen Funktion.
Die AP 13S ist einfachwirkend; die AP 13D wurde speziell fiir doppeltwirkende Zylinder
entworfen, ohne dass ein zusatzliches Regelventil und Anschlussstiicke notwendig sind.
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Art-Nr. Funktionsprinzip Betriebsdruck Inhalt Nutzbares Forderleistung A B C D E F G Gewicht

bar Behilter Olvolumen proHubcm*’min - mMm mm mm mm mm mm mm kg
m? cm?

0 7 350 700
AP13S 72000613 Einfach 700 3000 2400 4000 2800 330 280 287 2955 2065 1462 251 1494 350 18,7

AP 13D 72000614 Doppelt 700 3000 2400 4000 2800 330 280 295 2955 2065 1462 251 1494 421 19,2
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Hydraulik MAINTENANCEE

LUFTPUMPEN
Serie BETEX AP 18

p— 7200

| nutzbares Olvolumen cm?3

700

bar

Serie BETEX AP 18

o Die AP 18 verfiigt Gber einen langlebigen Aluminiumbehalter mit
8 Litern Fassungsvermaogen.

¢ Der Luftmotor kann bei voller Belastung starten.

o Zweistufiger Betrieb fiir schnellen Zylindervorschub.

» Das automatische Uberlastungsventil (700 bar) schiitzt die Komponenten im
hydraulischen System und sorgt fiir sicheren Betrieb.

¢ Luftdruck von 5-8 bar zur optimalen Funktion.

¢ Die AP 18S ist einfachwirkend; die AP 18D wurde speziell fir doppeltwirkende Zylinder
entworfen, ohne dass ein zusatzliches Regelventil und Anschlussstiicke notwendig sind.

Art-Nr. Funktionsprinzip Betriebsdruck Inhalt  Nutzbares Forderleistung A B C D E F G Gewicht
bar Behilter Olvolumen proHubcm*min mm mm mm mm mm mm mm kg
cm? cm?

0 7 350 700
AP 185 72000615 Einfach 700 8000 7200 4000 2800 330 280 504 312 312 1415 251 1494 363 20
AP 18D 72000616 Doppelt 700 8000 7200 4000 2800 330 280 504 312 312 1415 251 1494 408 20,5
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