
SKF Oil Check MonitorTMEH 1
 

Zur Bestimmung qualitativer Veränderungen im Schmieröl

Mit dem SKF Oil Check Monitor lassen sich qualitative 

Messungen der dielektrischen Konstante von Schmieröl 

durchführen. Vergleichsmessungen von Öl derselben 

Marke, Sorte und möglichst auch Charge erlauben 

Rückschlüsse auf Veränderungen der dielektrischen 

Konstante des Öls. Da derartige Veränderungen unter 

anderem von der Alterung und dem Verschmutzungsgrad 

des Öls abhängig sein können, lassen sich auf der 

Grundlage von maschinenindividuellen Erfahrungswerten 

Ölwechselintervalle festlegen und ggf. auch Tendenzen 

eines mechanischen Verschleißes und Nachlassen 

der Schmierfähigkeit des Öl feststellen. Zur leichteren 

Überwachung der Zustandsentwicklung verfügt das Gerät 

über eine nummerische Anzeige. Die Werte von frischem 

und gebrauchtem Öl sind gegenüberzustellen und 

aufgrund von Erfahrungswerten zu beurteilen.

Wichtiger Hinweis
SKF Oil Check Monitor ist kein Analysegerät. Es kann nur bestimmte 
qualitative Veränderungen eines Schmieröls anzeigen. Die visuellen und 
nummerischen Anzeigen sollen Vergleichsmessungen eines frischen Öls 
und eines gebrauchten Öls derselben Marke und Sorte erleichtern und 
können nur ein Anhaltspunkt sein. Eine Gewähr für die Zuverlässigkeit 
der Anzeigewerte kann von SKF insbesondere wegen der Vielfalt 
an Schmierölen und der Menge  von Einflussfaktoren jedoch  nicht 
übernommen werden.

Zeigt folgende Zustandsveränderungen an: ●

Wassergehalt ●

Verunreinigung mit Treibstoff ●

Gehalt an metallischen Teilchen ●

Alterung ●

Handgerät, einfach zu bedienen ●

Numerische Anzeige zur einfachen Überwachung der  ●

Zustandsentwicklung
Ergebnis der Kalibrierung (akzeptables Öl) lässt sich abspeichern ●
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Kurzzeichen TMEH 1
 Technische Daten

Geeignete Ölsorten  Mineral- und Syntheseöle

Wiederholbarkeit  Im Test besser als 95 %

Anzeige  rot/grün Anzeige und nummerische  
 Anzeige (-999 - 999)

Batterie  9V Alkaline IEC 6LR61

Batterielebensdauer  > 150 Stunden oder 3 000 Messungen

Abmessungen  250 x 95 x 32 mm (Gerät)

Gewicht 385 g.
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