
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 20
Schnelle, einfache und kostengünstige Wellenausrichtung durch Laser-Messung

Statusanzeige:•	  Durch die Echtzeitanzeige 
der Kupplungs- und Abstandswerte 
während des Ausrichtens werden 
Korrekturen erleichtert.
Prüfung des Kippfußes:•	  Das System kann 
prüfen, ob die Maschine waagerecht auf 
allen Füßen steht (Kippfuß). Diese 
Prüfung ist eine wichtige Voraussetzung 
für die präzise Wellenausrichtung.
Einfache Vorausrichtung:•	  Bei Maschinen 
mit erheblichen Schiefstellungen lässt 
sich durch Laserstrahlen und  
Wasserwaagen eine schnelle  
Vorausrichtung erreichen.

Das TKSA 20 ist ein bedienerfreundliches laserunterstütztes
Ausrichtsystem für Wellen, das von jedem Techniker auch ohne
Einweisung bedient werden kann. Die laserunterstützte
Ausrichtung ist erheblich einfacher als das herkömmliche
Ausrichten per Messuhr, da die erforderlichen Einstellungen
ohne zusätzliche Berechnungen vorgenommen werden können.

Schnelles Ausrichten der Messeinheit:•	  
Messeinheiten lassen sich durch die  
integrierten Wasserwaagen schnell und 
einfach ausrichten.
Globaler Einsatz:•	  Die sprachfreien Menüs, 
die dreistufige Einstellung und die frei 
wählbare Maßeinheit (mm oder inch)  
erleichtern den weltweiten Einsatz.
Auch für ungeschulte Anwender geeignet:•	  
Durch die mitgelieferte Kurzanleitung  
kann jeder Techniker praktisch sofort mit 
dem Gerät arbeiten. Auf der  
mitgelieferten CD befinden sich eine  
mehrsprachige Bedienungsanleitung, ein 
Schulungsvideo und Protokollformulare 
zur Dokumentation des Ausrichtvorgangs.
Der attraktive Preis des TKSA 20 sorgt für •	
eine schnelle Amortisierung.

Ausrichten
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Kurzzeichen	 TKSA 20
Anwendungsfälle	 Waagerechte Einzelkupplungs-Ausrichtung 
	 Prüfung des Kippfußes
Messeinheiten:
Gehäusewerkstoff	 ABS-Kunststoff
Laser	 Dioden-Laser
Laser Wellenlänge	 670 - 675 nm
Laser-Klasse 	 2
Max. Laserleistung	 1 mW
Messabstand 	 Maximum: 850 mm 
	 Minimum: 70 mm
Sensor	 Einzelachsen-PSD, 8,5 x 0,9 mm
Kabellänge	 1,6 m
Abmessungen	 87 x 79 x 39 mm
Gewicht	 210 g
Bedienungseinheit:
Gehäusewerkstoff	 ABS-Kunststoff
Display	 LCD 35 x 48 mm
Batterien	 2 x 1,5V Alkali (LR14)
Batterielebensdauer	 20 Std. Dauerbetrieb 
Anzeigenauflösung	 0,01 mm
Abmessungen	 215 × 83 × 38 mm
Gewicht	 300 g
Komplett-System:
Bestandteile	 Bedienungseinheit (inkl. Batterien) 
	 2 Messeinheiten mit Wasserwaagen 
	 2 mechanische Befestigungsprismen 
	 2 Befestigungsketten mit Arretierstift 
	 1 Maßband 
	 Bedienungsanleitung  
	 CD mit Bedienungsanleitung, 
	 Schulungsvideo und Protokollformulare zur 
	 Dokumentation des Ausrichtvorgangs 
	 Kalibrier-Zertifikat (2 Jahre gültig) 
	 Tragekoffer
Wellendurchmesserbereich 	 30 -500 mm 
 	 Befestigungskette: 30 - 150 mm 
 	 Verlängerungskette: 150 - 500 mm
Systemgenauigkeit 	 <2%  ± 0,01 mm
Temperaturbereich	 0 - 40 °C
Zul. Luftfeuchte (im Betrieb) 	 < 90%
Abmessungen Koffer	 390 × 310 × 147 mm
Gewicht (inkl. Koffer)	 3,6 kg
Gewährleistung	 1 Jahr

Technische Daten

Korrekturen werden in Echtzeit dargestellt
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