
Ausrichten

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 40
Bedienerfreundliche laserunterstützte Wellenausrichtung mit  
Speicher- und Sharing-Funktionen

Intuitive Bedienung:•  Das 
hintergrundbeleuchtete 4-Zoll-
Grafikdisplay und die alphanumerische 
Tastatur erleichtern das Ausrichten.
Statusanzeige:•  Durch die Echtzeitanzeige 
der Kupplungs- und Abstandswerte 
während des Ausrichtens werden 
Korrekturen erleichtert.
Integrierte Ausrichtungsempfehlungen:•  
Vor- und benutzerdefinierte 
Toleranztabellen vereinfachen die 
Bewertung der Ausrichtung.

Bereitstellen von Daten:•  Die 
Ausrichtungseinstellungen und 
-ergebnisse lassen sich speichern und via 
USB-Kabel auf PCs übertragen. Für die 
Verarbeitung der Ausrichtungsdateien 
wird keine Spezialsoftware benötigt. 
Prüfung des Kippfußes:•  Das System kann 
prüfen, ob die Maschine waagerecht auf 
allen Füßen steht (Kippfuß). Diese 
Prüfung ist eine wichtige Voraussetzung 
für die präzise Wellenausrichtung. 

Durch sein Grafikdisplay lässt sich das TKSA 40 sehr einfach 
bedienen. Neben der schnellen und unkomplizierten 
Ausrichtung überzeugt das Gerät durch die Möglichkeit, 
Messdaten via USB-Kabel auf einen PC zu übertragen und dort 
weiter zu verarbeiten. Verglichen mit herkömmlichen Verfahren 
ist die Wellenausrichtung erheblich einfacher; der Bediener 
muss lediglich die Anweisungen auf dem Display ausführen, 
um eine perfekte Ausrichtung zu erreichen. 

Einfache Vorausrichtung:•  Bei Maschinen 
mit erheblichen Fluchtungsfehlern lässt 
sich durch Laserstrahlen und 
Wasserwaagen eine schnelle 
Vorausrichtung erreichen.
Schnelles Ausrichten der Messeinheit:•  
Messeinheiten lassen sich durch die 
integrierten Wasserwaagen schnell und 
einfach ausrichten.
Globaler Einsatz:•  Die sprachfreien Menüs 
und die frei wählbare Maßeinheit (mm 
oder inch) erleichtern den weltweiten 
Einsatz.
Sehr kurze Einlernphase: • Durch die 
mitgelieferte Kurzanleitung und die 
durchdachte Menüführung kann jeder 
Techniker praktisch sofort mit dem Gerät 
arbeiten. Die mitgelieferte CD enthält eine 
mehrsprachige Bedienungsanleitung.



® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2010
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wur-
den mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art 
übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

MP/PDS TKSA40 DE ·  April 2010

www.mapro.skf.com  ·  skf.com/mount  ·  skf.com/Schmierung

Kurzzeichen TKSA 40
Anwendungsfälle Waagerechte Einzelkupplungs-Ausrichtung, 
  Prüfung des Kippfußes, Toleranzprüfung, 

Ergebnisspeicherung
Messeinheiten:  
Gehäusewerkstoff ABS-Kunststoff
Laser Dioden-Laser
Laser Wellenlänge 670 - 675 nm
Laser-Klasse 2
Max. Laserleistung 1 mW
Messabstand  Maximal: 1000 mm 
 Minimal: 70 mm
Sensor Einachsen-PSD, 8,5 × 0,9 mm
Kabellänge 1,6 m
Abmessungen 87 × 79 × 39 mm
Gewicht 210 g
Bedienungseinheit:  
Gehäusewerkstoff ABS-Kunststoff
Display Hintergrundbeleuchtetes 4-Zoll-   
 Monochromdisplay
Displayschutz Hartplastik
Batterien 3 x 1,5V Alkali (LR14)
Batterielebensdauer 20 Std. Dauerbetrieb 
PC-Anschluss USB
Anzeigenauflösung 0,01 mm
Abmessungen 210 × 110 × 50 mm
Gewicht 650 g 
Komplett-System:  
Bestandteile Bedienungseinheit (inkl. Batterien) 
 2 Messeinheiten mit Wasserwaagen 
 2 mechanische Befestigungsprismen 
 2 Befestigungsketten mit Arretierstift 
 1 Maßband, USB-Kabel 
 Bedienungsanleitung 
 Kalibrier-Zertifikat (2 Jahre gültig) 
 CD mit Bedienungsanleitung und  
 Schulungsvideo, Tragekoffer
Download auf PC Über USB-Anschluss
Speicherkapazität 100 Ausrichtungen
Fundamentprüfung Ja
Ausrichtstoleranzprüfung Ja
Benutzerdefinierte Toleranzen Ja
Wellendurchmesserbereich 30 - 500 mm 
  Befestigungskette:  30 - 150 mm 
  Verlängerungskette: 150 - 500 mm
Systemgenauigkeit < 2%  ± 0,01 mm
Temperaturbereich 0 - 40 °C
Zul. Luftfeuchte (im Betrieb) < 90 %
Abmessungen Koffer 390 × 310 × 192 mm
Gewicht (inkl. Koffer) 4,9 kg
Gewährleistung 1 Jahr

Technische Daten

Eingabe der Maße

Messungen in Echtzeit

Schritt-für- 
Schritt-Anweisungen

Unkomplizierte 
Speicherung der 
Messwerte

Übersichtliches Grafikdisplay
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