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Depuis le premier développement des adhésifs anaérobies, de
nombreux autres produits Loctite® ont vu le jour et sont devenus
de véritables composants “vitaux” utilisés à la fois dans le monde
industriel et la maintenance quotidienne. Les produits Loctite®

sont utilisés dans des marchés aussi divers que ceux de
l’Electronique, de l’Automobile, de l’Aérospatial, du Biomédical et
dans de nombreux autres secteurs d’activités.

Avec sa gamme d'adhésifs Epoxies Loctite® Hysol®, Henkel
propose un large éventail de produits, une qualité irréprochable
et un support technique au service des industriels.

La gamme Loctite® Hysol® se compose d’adhésifs Epoxies
mono et bicomposants, de couleur claire, peu odorants, avec
une viscosité optimisée, et de meilleures résistances aux 
contraintes mécaniques par rapport aux produits 
actuellement sur le marché. Ces adhésifs ont été testés et
homologués pour des applications de production et de mainte-
nance les plus diverses rencontrées en tous domaines de
l’industrie. La constante attention portée aux problèmes
environnementaux et d’hygiène/sécurité garantit à ces adhésifs
la possibilité d’être transportés et utilisés partout dans le
monde sans compromettre leurs performances.

Les points forts de la gamme Loctite® Hysol® sont 
nombreux : ils adhèrent sur la plupart des substrats 
comme le métal, le verre, la céramique, le bois et la plupart 
des plastiques.

Ils polymérisent rapidement à température ambiante ou par
apport de chaleur, assurant une meilleure répartition des 
contraintes et offrent des solutions idéales pour les productions
automatiques en remplacement par exemple du soudage ou du
rivetage.

Henkel offre bien plus que des produits exceptionnels, elle
propose des solutions pour la résolution d’applications
souvent considérées comme des défis industriels.

En réduisant les coûts de production, en fournissant une 
assistance technique adaptée aux besoins de l’application ou
encore en améliorant la fiabilité même des procédés de 
fabrication, Henkel entend gagner et pérenniser la confiance
de ses clients.

Loctite®, une marque de la gamme Henkel depuis 1997,
est reconnue pour l’excellence de ses adhésifs et produits

d’étanchéité. Depuis plus de cinquante ans, Loctite® fournit
des solutions à l'aide de ses gammes complètes de collage et

de procédés de fabrication.

La connaissance des produits et leurs expériences du secteur industriel
permettent aux ingénieurs et chimistes Henkel de trouver des solutions 

innovantes aux défis industriels les plus divers.

A la pointe de l’innovation
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Information produits
Pour commander adhésifs & matériels

Des conditionnements pratiques
Divers types et tailles de conditionnement

Guide des matériels de dépose Loctite®

Pour sélectionner le matériel adapté à vos besoins

Faire le bon choix

Cette brochure a été spécialement conçue afin de vous faciliter la sélection de l’adhésif époxy Loctite® Hysol®

le plus adapté à vos besoins. Dans la Carte de choix Adhésifs/Matériaux, faites une première sélection des 
adhésifs compatibles avec les matériaux de votre assemblage. Affinez ensuite cette sélection en vous référant
aux Cartes de choix Adhésifs/Applications où sont présentées les principales caractéristiques des adhésifs.
Choisissez également le matériel de dépose adapté aux type et taille de conditionnement de l’adhésif ainsi qu’à 
vos critères de production.

Cartes de choix Adhésifs/Applications
Pour sélectionner l’adhésif adapté à vos besoins

Loctite® Hysol®

Epoxies Hautes Températures

Loctite® Hysol®

Epoxies Structurales

Loctite® Hysol®

Epoxies 5 minutes

Loctite® Hysol®

Epoxies Multi-usages

Loctite® Hysol®

Epoxies Chargées Métal

Carte de choix Adhésifs/Matériaux
Pour une première sélection
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Acier

Acier inoxydable

Acier zingué bichromaté

Acier galvanisé à chaud

Aluminium

Cuivre

Laiton

Thermoplastiques

Thermodurcissables

Composites GRP / SMC

Elastomères

Verre

Céramique

Maçonnerie

Bois

Loctite® Hysol®

Epoxies 
5 minutes

Epoxies
Structurales

Epoxies 
Hautes Températures

Carte de choix Adhésifs/Matériaux

Les Adhésifs Epoxies Loctite® Hysol® collent une grande variété de substrats.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour sélectionner le meilleur adhésif pour votre application. Une codification couleur reprend 
les adhésifs par groupe de produits. La description du produit et les propriétés typiques du produit recommandé sont données dans les pages
suivantes.

Epoxies 
Multi-usages

Page Page Page Page 

Adhésif conseillé 
Recommandé 

• Thermoplastiques:
ABS, Acrylique, PA, PC, PVC, SAN

• Thermodurcissables:
DAP, Epoxy, Phénolique, Polyester

• Elastomères:
Butyl, EPDM, Caoutchouc naturel,
Néoprène, Nitrile, SBR

Henkel recommande d’évaluer l’adhésif sélectionné pour vérifier l’adéquation au besoin spécifique. Le personnel technique Henkel met son exper-
tise à votre disposition. N’hésitez pas à nous consulter pour valider le meilleur produit répondant à votre cahier des charges ; vous bénéficierez
d’un support technique et de conseils avisés pour la mise en oeuvre de l’adhésif sélectionné ou l’intégration de matériel de dépose sur votre ligne
de production.
La gamme des Epoxies Loctite® Hysol® est l’une des nombreuses gammes d’adhésifs et de produits d’étanchéité hautes performances développées
pour l’industrie : Adhésifs Anaérobies et Instantanés, Adhésifs UV et Silicones… Pour de plus amples informations, contacter votre représentant
local et visiter notre site : www.loctite.fr.

Pour une première sélection
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Votre application ?

Epoxies 
Multi-usages

Epoxies 
5 minutes

Epoxies
Structurales

Epoxies 
Hautes

Températures

Epoxies
Chargées Métal

Cartes de choix Adhésifs/Applications

Pour sélectionner l’adhésif adapté à vos besoins

Adhésifs Epoxies Loctite® Hysol® pour de multiples applications
Les époxies multi-usages sont destinées aux collages généraux et souples. Les époxies 5 minutes sont idéales pour des applications 
multi-usages, des polymérisations rapides et la réparation de pièces métal à caractère d’urgence. Les époxies structurales offrent des 
résistances optimales tandis que les époxies hautes températures conviennent à des applications jusqu’à 180 °C. Pour la réparation de 
pièces usées endommagées, les époxies chargées métal apportent la solution. La gamme comprend également des produits ultra-clairs 
pour le collage de matériaux transparents, des adhésifs avec de longs temps d’utilisation pour des applications sur grandes surfaces ainsi 
que des adhésifs pâteux pour la prise en jeux importants.

• Adhésifs 
multi-usages
pour collages
généraux ?

• Adhésifs 
ultra-clairs 
pour collages
transparents ?

• Adhésifs souples
pour collages de
plastiques et
matériaux 
hétérogènes ?

• Polymérisation 
et temps de
manipulation
rapides ?

• Adhésifs 
ultra-clairs 
pour collages
transparents et
rapides ?

• Réparation 
d’urgence de 
tuyaux, réservoirs,
pièces métalliques
cassées ?

• Hautes 
résistances 
en traction et
pelage ?

• Excellente 
résistance aux
chocs ?

• Collage de 
matériaux 
composite haute
performance tels
que GRP et
SMC ?

• Résistance en
service à haute
température ?

• Monocomposant
polymérisation à
température ?

• Haute 
conductivité
thermique ?

• Réparer et
recharger des
pièces usées,
endommagées,
cassées… ?

• Réparer des 
tuyaux, des 
moules … ?

• Réaliser des
moules,
prototypes,
outils… ?

• Réduire l’usure
des pièces en
mouvement ?

Page Page Page Page Page
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�Solution

Description 2K-Epoxy 2K-Epoxy

Ratio de mélange en volume (A:B) 1:1 1:1

Ration de mélange en poids (A:B) 100 : 90 100 : 70

Temps d’utilisation 180 min. 70 min.

Temps de prise 240 min. 180 min.

Couleur Ambre clair Gris

Viscosité 40 Pa.s 300 Pa.s

Résistance au cisaillement (acier doux sablé) 23 N/mm2 17 N/mm2

Résistance au pelage (acier doux sablé) 2,5 N/mm 2,7 N/mm

Températures d’utilisation -55 °C jusqu’à 120 °C -55 °C jusqu’à 120 °C

Conditionnement Cartouche 50 ml Cartouche 50 ml

Cartouche 200 ml Cartouche 200 ml

Cartouche 400 ml Cartouche 400 ml

Kit 1 kg Kit 1 kg

Seau 20 kg Seau 20 kg

3421 A&B 3423 A&B

Votre application

Collage général

Viscosité moyenne Non coulant

Loctite® Hysol® 3421 A&B

• Viscosité moyenne
• Long temps d’utilisation
• Excellente résistance à l’humidité

Loctite® Hysol® 3421 A&B adhésif
bicomposant multi-usages pour 
le collage de grandes surfaces
nécessitant un long temps ouvert.
Idéal pour le collage des métaux,
plastiques et la plupart des 
surfaces fortement exposées à
l’humidité.

Loctite® Hysol® 3423 A&B

• Non coulant
• Temps d’utilisation moyen
• Excellente résistance chimique

Loctite® Hysol® 3423 A&B adhésif
bicomposant multi-usages pour 
la prise en jeux importants et la
dépose sur surface verticale ou
inclinées. Idéal pour le collage de
métaux.

Loctite® Hysol®

Epoxies Multi-usages



7

2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy

2,7:1 (2:1 cartouches) 2:1 1:1 1:1

100 : 33 100 : 46 100 : 85 100 : 85

60 min. 30 min. 40 min. 100 min.

300 min. 210 min. 180 min. 300 min.

Clair Ultra-clair Gris Gris

50 Pa.s 9,0 Pa.s 70 Pa.s 45 Pa.s

19 N/mm2 23 N/mm2 25 N/mm2 10 N/mm2

1,0 N/mm 1,5 N/mm 1,3 N/mm 2,0 N/mm

-55 °C jusqu’à 120 °C -55 °C jusqu’à 150 °C -55 °C jusqu’à 120 °C -55 °C jusqu’à 120 °C

Cartouche 50 ml Cartouche 50 ml Cartouche 50 ml Cartouche 50 ml

Cartouche 400 ml Cartouche 400 ml Cartouche 400 ml Cartouche 400 ml

Kit 1 kg Kit 1 kg Kit 1 kg Kit 1 kg

Seau 20 kg Seau 20 kg Seau 20 kg Seau 20 kg

9483 A&B9481 A&B 9484 A&B 9489 A&B

Collage soupleCollage transparent

Légèrement pâteux Fluide Temps moyen 
d’utilisation

Long temps 
d’utilisation

Loctite® Hysol® 9481 A&B

• Légèrement pâteux
• Long temps d’utilisation
• Multi-usages

Loctite® Hysol® 9481 A&B adhésif
bicomposant multi-usages adapté
au collage des matériaux les plus
divers : métaux, céramique, verre
et la plupart des plastiques. Idéal
pour le collage de fibres optiques,
circuits imprimés.

Loctite® Hysol® 9483 A&B

• Fluide
• Ultra-claire
• Faible reprise d’humidité

Loctite® Hysol® 9483 A&B adhésif
bicomposant muli-usages pour 
des applications de collage et de
potting nécessitant qualité optique
et haute résistance. Idéal pour le
collage de panneaux de décoration
et de présentoirs de ventes…

Loctite® Hysol® 9484 A&B

• Temps d’utilisation moyen
• Souple (allongement : ~20 %)
• Résistance aux chocs

Loctite® Hysol® 9484 A&B adhésif
bicomposant multi-usages pour le
collage sous faibles contraintes,
résistant aux chocs et aux impacts.
Idéal pour des matériaux tels 
que GRP, SMC, composites et 
élastomères.

Loctite® Hysol® 9489 A&B

• Long temps d’utilisation
• Souple (allongement : ~60 %)
• Résistance aux chocs

Loctite® Hysol® 9489 A&B adhésif
bicomposant multi-usages pour le
collage de grandes surfaces sous
faibles contraintes, résistant aux
chocs et aux impacts. Idéal pour
des matériaux tels que GRP, SMC,
composites et élastomères.
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Résilient Fluide Viscosité moyenne 

3422 A&B9455 A&B3430 A&B

Usage général

Loctite® Hysol® 3430 A&B

• Viscosité moyenne
• Ultra-clair
• Résilient
• Résistant à l’eau

Loctite® Hysol® 3430 A&B 
adhésif 5 minutes, bicomposant,
destiné aux applications néces-
sitant un collage transparent.
Idéal pour le collage de pièces
en verre, panneaux décoratifs,
présentoirs et vitrines…

Loctite® Hysol® 9455 A&B

• Fluide
• Ultra-clair
• Souple (allongement : ~80 %)
• Résistant aux UV

Loctite® Hysol® 9455 A&B 
adhésif 5 minutes, bicomposant
destiné aux applications néces-
sitant un collage transparent et
une tenue aux chocs. Idéal pour
des applications de collage et 
de potting : composants électro-
niques, lentilles…

Loctite® Hysol® 3422 A&B

• Viscosité moyenne
• Polymérisation rapide
• Haute résistance
• Résistant à l’eau 

Loctite® Hysol® 3422 A&B 
adhésif 5 minutes, bicomposant
destiné au collage des matériaux
les plus divers : métaux,
céramique, verre et la plupart
des plastiques.

Loctite® Hysol®

Epoxies 5 minutes

Description 2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy

Ratio de mélange en volume (A:B) 1:1 1:1 1:1

Ration de mélange en poids (A:B) 100 : 100 100 : 105 100 : 100

Temps d’utilisation 4 min. 3 min. 3 min.

Temps de prise 12 min. 15 min. 7 min.

Couleur Ultra-clair Ultra-clair Jaune pâle

Viscosité 25 Pa.s 3,2 Pa.s 50 Pa.s

Résistance au cisaillement (acier doux sablé) 22 N/mm2 14 N/mm2 18 N/mm2

Résistance au pelage (acier doux sablé) 1,5 N/mm 1,8 N/mm 1 N/mm

Températures d’utilisation -55 °C jusqu’à 100 °C -55 °C jusqu’à 100 °C -55 °C jusqu’à 100 °C

Conditionnement Seringue 24 ml Cartouche 50 ml Cartouche 50 ml

Cartouche 50 ml Cartouche 200 ml Cartouche 200 ml

Cartouche 200 ml Bidon 1 kg

Cartouche 400 ml Seau 20 kg

Seau 20 kg

Solution

Votre application
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Remplissage de jeu Viscosité moyenne Viscosité élevée Bâtonnet modelable

3463 A&B3455 A&B3450 A&B9450 A&B

Loctite® Hysol® 9450 A&B

• Pâte non coulante
• Translucide
• Polymérisation rapide

Loctite® Hysol® 9450 A&B 
adhésif 5 minutes, bicomposant
destiné au collage des matériaux
les plus divers : métaux,
céramique, verre, et la plupart
des plastiques. Idéal pour la
dépose sur surfaces verticales
ou inclinées.

Loctite® Hysol® 3450 A&B

• Viscosité moyenne 
• Usinable
• Haute résistance

Loctite® Hysol® 3450 A&B 
adhésif 5 minutes, bicomposant
destiné à la prise en jeux 
importants, à la rèparation et
rechargement de pièces cassées,
endommagées ou usées.

Loctite® Hysol® 3455 A&B

• Pâte non coulante
• Usinable
• Haute résistance

Loctite® Hysol® 3455 A&B 
adhésif 5 minutes, bicomposant
destiné à la prise en jeux 
importants, à la reparation et
rechargement de pièces cassées,
endommagées ou usées.

Loctite® Hysol® 3463 A&B
Metal Magic Steel™ Stick

• Bâtonnet modelable
• Durcit sous l’eau
• Agrément NSF (eau potable)

Loctite® Hysol® 3463 A&B Metal
Magic Steel™ Bâtonnet 
modelable prêt à l’emploi destiné
à des applications à caractères 
d’urgence : étanchéité de fuites
sur tuyaux et réservoirs,
rebouchage de trous, défauts et
fissures de fonderies, lissage de
soudure…

2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy

1:1 1:1 1:1 1:1

100 : 92 100 : 105 100 : 106 100 : 100

4 min. 4 min. 8 min. 3 min.

13 min. 12 min. 120 min. 10 min.

Translucide Noir Gris Gris foncé

200 Pa.s 35 Pa.s 100 Pa.s Pâteux

23 N/mm2 25 N/mm2 19 N/mm2 6,8 N/mm2

< 1 N/mm 1,5 N/mm 1,5 N/mm < 1 N/mm

-55 °C jusqu’à 100 °C up jusqu’à 100 °C up jusqu’à 100 °C up jusqu’à 100 °C

Cartouche 50 ml Seringue 25 ml Seringue 24 ml Bâtonnet 50 g

Cartouche 200 ml Bâtonnet 114 g

Cartouche 400 ml

Réparation de métaux
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� Durée de vie en pot à 120 °C
� Temps de polymérisation à 80 °C 120 °C ou plus, voir fiche technique Loctite® Hysol® 3425 A&B

• Pâte non coulante
• Long temps d’utilisation
• Excellente résistance chimique

Loctite® Hysol® 3425 A&B adhésif
bicomposant résilient pour le collage
de grandes surfaces. Idéal pour la
prise en jeux importants, la dépose
sur surfaces verticales ou inclinées,
les métaux et les plastiques.

Loctite® Hysol® 9466 A&B

• Viscosité moyenne
• Faible densité 
• Haute résistance

Loctite® Hysol® 9466 A&B adhésif
bicomposant résilient multi-usages
pour le collage haute résistance 
de grandes surfaces. Idéal pour 
un grand nombre de substrats :
métaux, céramique et la plupart
des plastiques.

Loctite® Hysol®

Epoxies Structurales

Votre application

Long temps d’utilisation

Remplissage de jeu Usage général

9466 A&B3425 A&B

Description 2K-Epoxy 2K-Epoxy

Ratio de mélange en volume (A:B) 1:1 2:1

Ration de mélange en poids (A:B) 100 : 100 100 : 50

Temps d’utilisation 120 min. 60 min.

Temps de prise 240 min. 180 min.

Couleur Blanchâtre Blanchâtre

Viscosité 1.000 Pa.s 30 Pa.s

Résistance au cisaillement (acier doux sablé) 28 N/mm2 37 N/mm2

Résistance au pelage (acier doux sablé) 2,0 N/mm 8,0 N/mm

Températures d’utilisation -55 °C jusqu’à 120 °C -55 °C jusqu’à 120 °C

Conditionnement Cartouche 50 ml Cartouche 50 ml

Cartouche 200 ml Cartouche 400 ml

Cartouche 400 ml Kit 1 kg

Kit 1 kg Seau 20 kg

Seau 20 kg

�Solution
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Loctite® Hysol® 9461 A&B

• Pâte non coulante
• Prise accélérée avec apport de

chaleur (4 min. à 120 °C)
• Haute résistance au pelage
• Excellente tenue à basse 

température 

Loctite® Hysol® 9461 A&B adhésif
bicomposant résilient destiné aux
applications avec prise en jeux
importants et résistance au pelage.
Idéal pour le collage de composites
et matériaux hétérogènes tels que
GRP, SMC…

Loctite® Hysol® 9464 A&B

• Pâte non coulante
• Prise accélérée avec apport de

chaleur (4 min. à 120 °C)
• Rapide résistance de manipulation
• Excellente tenue à basse 

température

Loctite® Hysol® 9464 A&B adhésif
bicomposant résilient pour le colla-
ge à prise très rapide et résistance
élevée au pelage. Idéal pour le 
collage de composites et matériaux
hétérogènes tels que GRP, SMC…

Loctite® Hysol® 9514

• Polymérisation par induction
• Forte résistance au cisaillement

et au pelage 
• Excellente résistance chimique
• Tenue haute température

(200 °C)

Loctite® Hysol® 9514 adhésif
monocomposant résilient pour 
la prise en jeux importants et 
la tenue à hautes températures.
Idéal pour le collage de filtres,
ferrites etc… 

Temps moyen d’utilisation Polymérisation à chaud

Remplissage de jeu Remplissage de jeu
Polymérisation rapide

Résistant 
à température

95149464 A&B9461 A&B

2K-Epoxy 2K-Epoxy 1K-Epoxy

1:1 1:1 Polymérisation à chaud

100 : 100 100 : 100 Polymérisation à chaud

40 min. 20 min. 5 min.�

240 min. 180 min. 30 min.�

Gris Gris Gris

270 Pa.s 270 Pa.s 1.480 Pa.s

24 N/mm2 22 N/mm2 46 N/mm2

10,0 N/mm 10,5 N/mm 9,5 N/mm

-55 °C jusqu’à 120 °C -55 °C jusqu’à 120 °C -55 °C jusqu’à 200 °C

Cartouche 50 ml Cartouche 50 ml Cartouche 300 ml

Cartouche 400 ml Cartouche 400 ml Seau 20 kg

Kit 1 kg Kit 1 kg

Seau 20 kg Seau 20 kg
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Usage général Potting
Thermoconducteur Thermoconducteur

9497 A&B9492 A&B 9496 A&B

� Durée de vie en pot à 120 °C
� Temps de polymérisation à 80 °C Loctite® Hysol® 9492 A&B

• Viscosité moyenne
• Excellente résistance chimique
• Tenue haute température

(180 °C)

Loctite® Hysol® 9492 A&B 
adhésif bicomposant, à tenue
haute température pour des
applications multi-usages.
Idéal pour le collage de 
composants électroniques,
électromécaniques…

Loctite® Hysol® 9497 A&B

• Viscosité moyenne
• Haute conductibilité thermique 
• Résistance à la compression

élevée
• Tenue haute température

(180 °C)

Loctite® Hysol® 9497 A&B 
adhésif bicomposant thermocon-
ducteur pour des applications 
de collages et de remplissages
résistant à chaud. Idéal pour la
dissipation calorifique.

Loctite® Hysol® 9496 A&B

• Fluide
• Faible retrait
• Haute conductibilité thermique

Loctite® Hysol® 9496 A&B 
adhésif bicomposant thermocon-
ducteur pour des applications de
collages et de potting à faible
contraintes. Idéal par exemple
pour des étanchéités et potting
de composants électroniques.

Loctite® Hysol®

Epoxies Hautes Températures

Votre application

Polymérisation à température ambiante

Description 2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy

Ratio de mélange en volume (A:B) 2:1 6:1 2:1

Ration de mélange en poids (A:B) 100 : 50 100 : 7 100 : 50

Temps d’utilisation 15 min. 2 h 2 h

Temps de prise 75 min. 8 h 8 h

Couleur Blanc Noir Gris

Viscosité 30 Pa.s 2,5 Pa.s 30 Pa.s

Résistance au cisaillement (acier doux sablé) 20 N/mm2 17 N/mm2 20 N/mm2

Résistance au cisaillement à 120 °C 4,2 N/mm2 6,8 N/mm2 6 N/mm2

(acier doux sablé)

Températures d’utilisation -55 °C jusqu’à 180 °C -55 °C jusqu’à 150 °C -55 °C jusqu’à 180 °C

Conditionnement Cartouche 50 ml Kit 1 kg Cartouche 50 ml
Cartouche 400 ml Seau 20 kg Cartouche 400 ml

Kit 1 kg, Seau 20 kg Seau 20 kg

Solution
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Usage général Remplissage de jeu

9502

Résilient

95149509

Loctite® Hysol® 9535

• Auto-nivelant
• Fluorescent
• Testé biocompatible
• Tenue haute température

(180 °C)
• Polymérisation à 80 °C mini 

Loctite® Hysol® 9535 adhésif
monocomposant, à tenue haute
température destiné pour des
applications multi-usages. Idéal
lorsqu’une polymérisation rapide
ou à faible température est
requise.

Loctite® Hysol® 9509

• Auto-nivelant
• Applicable par système de 

rouleau
• Excellente résistance chimique
• Tenue haute température

(180 °C)

Loctite® Hysol® 9509 adhésif
monocomposant, à tenue haute
température destiné à des appli-
cations multi-usages. Idéal pour
le collage de ferrites, filtres à
huile et de pièces sous capot
moteur.

Loctite® Hysol® 9502

• Pâte non coulante
• Résistance élevée
• Excellente résistance chimique
• Tenue haute température

(200 °C)

Loctite® Hysol® 9502 adhésif
monocomposant, à haute tenue
température, offrant une capacité
de prise en jeux importants pour
un grand nombre de substrats.
Idéal pour le collage de ferrites,
filtre à huile et de pièces sous
capot moteur.

Loctite® Hysol® 9514

• Polymérisation par induction
• Résistance au cisaillement et

au pelage élevée
• Excellente résistance chimique
• Tenue haute température

(200 °C)

Loctite® Hysol® 9514 adhésif
monocomposant, résilient offrant
une capacité de prise en jeux
importants et une tenue haute
température. Idéal pour des
applications structurales telles
que filtres, ferrites…

Polymérisation à chaud

Polymérisation 
à 80 °C mini

9535

1K-Epoxy 1K-Epoxy 1K-Epoxy 1K-Epoxy

Polymérisation à chaud Polymérisation à chaud Polymérisation à chaud Polymérisation à chaud

Polymérisation à chaud Polymérisation à chaud Polymérisation à chaud Polymérisation à chaud

5 min.� 5 min.� 5 min.� 5 min.�

20 min.� 30 min.� 30 min.� 30 min.�

Blanc Blanchâtre Gris foncé Gris

18 Pa.s 40 Pa.s 250 Pa.s 1,480 Pa.s

25 N/mm2 29 N/mm2 35 N/mm2 46 N/mm2

6 N/mm2 25 N/mm2 19 N/mm2 20 N/mm2

-55 °C jusqu’à 180 °C -55 °C jusqu’à 180 °C -55 °C jusqu’à 200 °C -55 °C jusqu’à 200 °C

Cartouche 1 l Cartouche 300 ml Cartouche 300 ml Cartouche 300 ml
Bidon 5 l Seau 20 kg
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Votre application

Acier

Polymérisation rapideLiquidePâteux

3471 A&B
Metal Set S1

3472 A&B
Metal Set S2

3473 A&B
Metal Set S3

Loctite® Hysol® 3471 A&B
Metal Set S1

• Acier pâteux
• Faible retrait (0,1 %)
• Tenue haute température

(120 °C)

Loctite® Hysol® 3471 A&B résine
bicomposante chargée acier et
spatulable pour la réparation, le
rechargement de pièces usées,
cassées ou défectueuses. Idéale
pour le colmatage de fissures,
craquelures et défauts de 
fonderie…

Loctite® Hysol® 3472 A&B
Metal Set S2

• Acier liquide
• Faible retrait (0,1 %)
• Tenue haute température

(120 °C)

Loctite® Hysol® 3472 A&B résine
bicomposante, liquide, chargée
acier auto-nivelante pour la
réparation et la réalisation de
moules. Idéale pour le colmatage
de fissures, craquelures et
défauts de fonderie ainsi que 
la réalisation de moules,
prototypes, outils…

Loctite® Hysol® 3473 A&B
Metal Set S3

• Acier pâteux
• Polymérisation rapide
• Tenue haute température

(120 °C)

Loctite® Hysol® 3473 A&B résine
bicomposante, chargée acier,
spatulable pour la réparation et
le rechargement d’urgence de
pièces métalliques abimées.
Idéale pour le colmatage de 
fissures, craquelures et défauts
de fonderie.

Loctite® Hysol®

Epoxies Chargées Métal

Solution

Description 2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy

Ratio de mélange en volume (A:B) 1:1 1:1 1:1

Ration de mélange en poids (A:B) 100 :100 100 :100 100 :100

Temps d’utilisation 45 min. 45 min. 6 min.

Temps de prise 180 min. 180 min. 15 min.

Couleur Gris foncé Gris Gris

Viscosité Pâteux Liquide Pâteux

Résistance au cisaillement (acier doux sablé) 20 N/mm2 25 N/mm2 20 N/mm2

Résistance à la compression 70 N/mm2 70 N/mm2 60 N/mm2

Températures d’utilisation jusqu’à 120 °C jusqu’à 120 °C jusqu’à 120 °C

Conditionnement Kit de 500 g Kit de 500 g Kit de 500 g
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Aluminium Pièces métalliques 
sous friction

Résistant à l’usureRésistant 
à températureUsage général

3475 A&B
Metal Set A1

3479 A&B
Metal Set HTA

3474 A&B
Metal Set M

Pièces métalliques 
travaillant en 
compression

Pâteux

3478 A&B
Superior Metal

Loctite® Hysol® 3475 A&B
Metal Set A1

• Aluminium pâteux
• Faible retrait (0,1 %)
• Tenue haute température

(120 °C)

Loctite® Hysol® 3475 A&B 
résine bicomposante, chargée
aluminium, spatulable pour la
réparation et le rechargement 
de pièces usées, cassées ou
défectueuses. Idéale pour le col-
matage de fissures, craquelures
et défauts de fonderie.

Loctite® Hysol® 3479 A&B
Metal Set HTA

• Aluminium pâteux
• Faible retrait (0,2 %)
• Tenue haute température

(190 °C)

Loctite® Hysol® 3479 A&B 
résine bicomposante, chargée
aluminium, spatulable pour la
réparation et le rechargement 
de pièces usées, cassées ou
défectueuses. Idéale pour le col-
matage de fissures, craquelures
et défauts de fonderie.

Loctite® Hysol® 3478 A&B
Superior Metal

• Acier pâteux
• Faible retrait (0,1 %)
• Résistance à la compression

élevée
• Tenue haute température

(120 °C)

Loctite® Hysol® 3478 A&B résine
bicomposante, chargée fer et
silicium, non coulante, pour la
réparation et le rechargement 
de pièces métalliques abimées
sollicitées en compression.
Idéale pour des applications sur
arbres, clavettes et roulements.

Loctite® Hysol® 3474 A&B
Metal Set M

• Auto-lubrifiante
• Haute résistance à l’usure
• Tenue haute température

(120 °C)

Loctite® Hysol® 3474 A&B résine
bicomposante avec charge
minérale qui forme un matériau
dur avec des propriétés 
auto-lubrifiantes. Idéale pour 
la réparation de pièces usées
sollicitées à l’usure par friction.

2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy 2K-Epoxy

1:1 1:1 4 :1 1:1

100 :100 100 :100 7,25 :1 100 :100

45 min. 40 min. 20 min. 45 min.

180 min. 150 min. 120 min. 180 min.

Gris Gris Gris foncé Gris

Pâteux Pâteux Pâteux Pâteux

20 N/mm2 20 N/mm2 17 N/mm2 20 N/mm2

70 N/mm2 90 N/mm2 125 N/mm2 70 N/mm2

jusqu’à 120 °C jusqu’à 190 °C jusqu’à 120 °C jusqu’à 120 °C

Kit de 500 g Kit de 500 g Kit de 450 g Kit de 500 g
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Des conditionnements pratiques

Divers types et tailles de conditionnement

Epoxies bicomposantes Loctite® Hysol®

• Pour réduire les pertes de produits et les coûts induits, ces adhésifs sont proposés en cartouche bi de 50, 200 et 400 ml livrées avec 
les mixeurs. Ces mixeurs sont compacts et assurent un mélange très homogène. Les cartouches sont faciles d'emploi et adaptables aux
pistolets manuels et pneumatiques Henkel Loctite.

• Ces adhésifs sont également disponibles en boîtes de 1 kg et en seaux de 20 kg pour des applications à fort volume.

• Quelques produits spéciaux pour des applications à caractère d’urgence ou de simple maintenance sont proposés en double seringue,
en tube kit ou sous forme de bâtonnet modelable.

Epoxies monocomposantes Loctite® Hysol®

Tous ces produits sont conditionnés en cartouches de 300 ml et 1 l. et sont applicables à l’aide des matériels de dépose manuels ou 
automatiques développés par Henkel Loctite.
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Guide des matériels de dépose Loctite® 

Pour sélectionner le matériel adapté à vos besoins

Pour assurer des productions à haute cadence et garantir un résultat fiable et constant, Henkel Loctite
propose une gamme complète de matériels pour la dépose des ses adhésifs. Ces matériels, des plus simples
aux plus sophistiqués en version automatique, vous apportent des solutions économiques. Les ingénieurs
commerciaux et techniciens Henkel Loctite sont à votre disposition pour vous proposer des solutions pour
les adhésifs et matériels adaptés à vos applications.

Pistolets manuels
Les pistolets permettent la dépose rapide, précise, propre et économique des adhésifs à partir de leur conditionnement d’origine. Manuels ou
pneumatiques, ils réduisent les pertes et évitent le contact direct avec les produits. La sélection du pistolet adapté à vos besoins dépend de la
nature de l’adhésif, de son conditionnement et de vos impératifs de production.

Systèmes de dépose automatiques
Une analyse précise des caractéristiques définissant votre application permet la sélection du matériel le plus adapté. Ces matériels sont 
modulables et évolutifs pour s’adapter à vos éventuels changements de production.

Pistolets manuels pour adhésifs bicomposants
Pour une dépose simple, aisée et précise.

Disponible pour :
• Cartouche 50 ml ratio 1:1 & 2:1 (96001)
• Cartouche 200 ml ratio 1:1 & 2:1 (96003)
• Cartouche 400 ml ratio 1:1 & 2:1 (983438)

Pistolets pneumatiques pour adhésifs bicomposants
Pour une dépose simple, aisée et précise.

Disponible pour :
• Cartouche 50 ml ratio 1:1 & 2:1 (97042)
• Cartouche 200 ml ratio 1:1 & 2:1 (983437)
• Cartouche 400 ml ratio 1:1 & 2:1 (983439)
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Guide des matériels de dépose Loctite®

Pour sélectionner le matériel adapté à vos besoins

Système de dépose pour cartouches bi-composants
Système pneumatique à piston adapté aux adhésifs conditionnés en cartouche 
bi-composant, pour application semi-automatique ou automatique. Le rapport de 
mélange dépend du rapport de conditionnement de la cartouche.

Système complet :
• Pistolet pour cartouche 400 ml (983439)
• Kit d'adaptation pour pistolet pneumatique (97543)
• Bride de fixation (8954263)
• Valve à pincement (en option)
• Tube insert pour valve à pincement (en option)
• Tube de renfort pour buse carrée de mélange (97542)
• Cadre aluminium support (Q1000661)
• Contrôleur de dépose de précision (97006)

La valve à pincement Loctite® se fixe directement en bout de buse de mélange.
Proposée en option, elle réduit les risques de coulure, et nécessite des pièces 
consommables.

Appareil de dosage volumétrique est adapté pour la dépose semi-automatique ou
automatique robotisée de produits bi-composants. Il doit être associé à deux réservoirs
sous pression de produit ou a un système d’extrusion par pompage.
Appareil de dosage pour ratio 1:1 (97061)
Appareil de dosage pour ratio 2:1 (97062)
Option : Système de chauffage pour valve (97534)

• Volume maxi par dépose 8 ml
• Contrôleur intégré
• Taille compacte

Réservoir produit :
• Réservoir de 2 L avec indication niveau bas (97108)

Appareil de dosage volumétrique pour produits bi-composants

Fermeture de sécurité par bride pour faciliter le chargement de la cartouche :

• Système simple réservoir pour cartouche 300 ml (97631)

Pistolet pneumatique, pour une dépose simple et efficace des adhésifs :

• Pistolet pneumatique manuel 300 ml (97002)

Systèmes de dépose pour cartouches mono-composants
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1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Système de dépose 
volumétrique à
engrenage

Système à double pompe à
engrenage adapté aux applica-
tions manuelles ou semi-auto-
matiques, pour produits coulables
auto-nivellants. Utilisé avec un
pistolet de dépose manuel et
buse de mélange. En fonction
des références, il existe un
système adapté à chaque ratio
de mélange de produits Loctite®

Hysol®.

• Système de dépose à 
engrenage ratio 1:1 (97690)

Système de dépose
à double rotopompe

Système de dépose volumétrique,
adapté à la dépose manuelle ou
automatique de produits de
viscosité élevée à partir de pots
de 1 kg, pour réalisation de
points, cordons ou potting.
Associé à une tête de depose
avec ou sans poignée, avec 
buse de mélange. Système de
réaspiration pour éviter les 
coulures. Volume minimum de
dépose 1 ml.

• 97504

Matériel de dépose
de précision à 
double piston

Système de dépose volumétrique
pour dépose semi-automatique
ou automatique, adapté aux
adhésifs époxy chargés ou non,
ainsi qu’aux produits coulables.
Compatible avec tous les ratios
de mélange des produits Loctite®

Hysol®. Volume déposé pro-
grammable entre 1 et 33 ml 
par dépose.

• Matériel de dépose de 
précision à double piston
(97621)

Système d’extrusion
pour seau

Permet de déposer des produits
pâteux conditionnés en seau de
17 à 200 Lt. Systèmes perfor-
mants et très résistants y compris
dans des environnements sévères.
Le système est intégré dans un
système complet avec contrôleur
et valve de dépose, et peut être
utilisé dans des équipements 
pour l’extrusion de produits 
bi-composants.

• Système d’extrusion pour
seau pompe 24:1 (97560)

Henkel dispose d’une gamme complète de matériels et systèmes de dépose, et peut aussi sur demande 
vous assister pour concevoir et fournir un système complet de dépose sur-mesure. Henkel propose des 
équipements sur table robot x/y, tables de mise en rotation et équipements automatiques d’extrusion en
combinaison avec les matériels de dépose standard.

Pour plus d’information sur nos systèmes et équipements de dépose, merci de contacter votre support technique local.
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Guide des matériels de dépose Loctite®

Pour sélectionner le matériel adapté à vos besoins

Accessoires

Buse de mélange 50 ml à embout carré, sortie type Luer-Lock, longueur 115 mm,
intérieur 5,3 mm, pour ratios de mélange 1:1, 2:1, 4:1, (10 pièces)
• 984569

Buse de mélange 200/400 ml à embout carré, longueur 130 mm, intérieur 7,5 mm,
pour ratios de mélange 1:1, 2:1, (10 pièces)
• 984570

Adaptateur Luer-Lok pour buses de mélange 984570 et 983443.
Permet d’adapter une aiguille de dépose, (10 pièces)
• 97298

Buse de mélange pour appareil de dosage volumétrique, longueur 135 mm,
diam. 5,4 mm, pour ratios de mélange 1:1, 2:1, (10 pièces)
• 97502

Buse de mélange pour appareil de dosage volumétrique, longueur 155 mm,
diam. 6,5 mm, pour ratios de mélange 1:1, 2:1, (10 pièces)
• 97503

Buse de mélange pour appareil de dosage volumétrique, sortie type Luer-Lock,
longueur 75 mm, diam. 3,2 mm, pour ratios de mélange 1:1, 2:1, (50 pièces)
• 97286

Buse de mélange ronde 50 ml, longueur 115 mm, diam. 6,3 mm, 21 éléments,
pour ratios de mélange 1:1, 2:1, 4:1, (10 pièces)
• 98455

Buse de mélange ronde 200/400 ml, longueur 220 mm, diam. 8 mm, 24 éléments,
pour ratios de mélande 1:1, 2:1 (10 pièces)
• 98457

Tube de renfort pour buse de mélange carrée 984570 (1 pièce)
• 97542

Equipements de dépose et systèmes complets sur-mesure peuvent être étudiés sur demande.
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Les cartouches bi en 50, 200 et 400 ml sont fournies avec un mixeur carré.
*Merci de contacter votre représentant local

3421 A&B Multi-usages bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 6
Cartouche bi 200 ml   10 
Cartouche bi 400 ml  10 

3421 Résine Partie A  Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

3421 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4
Seau 20 kg Part. B 1

3422 A&B Epoxy 5 min bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 8
Cartouche bi 200 ml 10

3423 A&B Multi-usages bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 6 
Cartouche bi 200 ml 10 
Cartouche bi 400 ml 10 

3423 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

3423 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 20 kg Part. B 1 

3425 A&B Epoxy structurale bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 10 
Cartouche bi 200 ml 10 
Cartouche bi 400 ml 10 

3425 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

3425 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 20 kg Part. B 1 

3430 A&B Epoxy 5 min bicomposant Double seringue 24 ml 12 8 
Cartouche bi 50 ml 10 
Cartouche bi 200 ml 10 
Cartouche bi 400 ml  10 

3430 Résine Partie A Seau 20 kg Part. A 1 
3430 Durcisseur Partie B Seau 20 kg Part. B 1 

3450 A&B Epoxy 5 min bicomposant Double seringue 25 ml 12 9 
3455 A&B Epoxy 5 min bicomposant Double seringue 24 ml 12 9 
3463 A&B Bâtonnet Metal Magic Steel™  Bâtonnet 50 g 24 9 

Bâtonnet 114 g 24 
3471 A&B Epoxy chargée métal bicomposant Kit 500 g 10 14 
3472 A&B Epoxy chargée métal bicomposant Kit 500 g 10 14 
3473 A&B Epoxy chargée métal bicomposant Kit 500 g 10 14 
3474 A&B Epoxy chargée métal bicomposant Kit 500 g 10 15 
3475 A&B Epoxy chargée métal bicomposant Kit 500 g 10 15 
3478 A&B Epoxy chargée métal bi Superior Metal Kit 450 g 6 15 
3479 A&B Epoxy chargée métal bicomposant  Kit 500 g 10 15 
9450 A&B Epoxy 5 min bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 9 

Cartouche bi 200 ml 10 
Cartouche bi 400 ml 10 

9455 A&B Epoxy 5 min bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 8
Cartouche bi 200 ml 10 

9455  Résine Partie A Bidon 1 kg Part. A 4 
Bidon 20 kg Part. A 1 

9455 Durcisseur Partie B Bidon 1 kg Part. B 4 
Bidon 20 kg Part. B 1 

9461 A&B Epoxy structurale bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 11 
Cartouche bi 400 ml  10 

9461 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9461 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 20 kg Part. B 1 

254066
254067

*
431947

*
431946

*
254070
254071
254073
254074

*
431871

*
431870

*
254076
254077

*
429825
519014
429824
519016
232662
849215
849216
843807

*
*

231535
231536
396914
255836
229184
229186
229187

2291890
229188
886366
229225
451261
546978
858458
451284
451285
463394
645438
463395
645439
451231
451233

*
*
*
*

Information produits

Pour commander adhésifs & matériels

Produit Description Conditionnement Qté/cart. Code IDH Page
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Produit Description Conditionnement Qté/cart. Code IDH Page

Information produits

Pour commander adhésifs & matériels

Les cartouches bi en 50, 200 et 400 ml sont fournies avec un mixeur carré.
*Merci de contacter votre représentant local

9464 A&B Epoxy structurale bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 11 
Cartouche bi 400 ml 10 

9464 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9464 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 20 kg Part. B 1 

9466 A&B Epoxy structurale bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 10 
Cartouche bi 400 ml  10 

9466 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9466 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 17 kg Part. B 1 

9481 A&B Multi-usages bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 7
Cartouche bi 400 ml  10 

9481 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9481 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 17 kg Part. B 1 

9483 A&B Multi-usages bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 7 
Cartouche bi 400 ml  10 

9483 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9483 Durcisseur Partie B Bidon 1 kg Part. B 4 
Bidon 20 kg Part. B 1 

9484 A&B Multi-usages bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 7 
Cartouche bi 400 ml  10 

9484 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9484 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 20 kg Part. B 1 

9489 A&B Multi-usages bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 7 
Cartouche bi 400 ml  10 

9489 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9489 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 20 kg Part. B 1 

9492 A&B Epoxy Haute Température bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 12 
Cartouche bi 400 ml  10 

9492 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9492 Durcisseur Partie B Kit 1 kg Part. B 4 
Seau 20 kg Part. A 1 

9496 A&B Epoxy Haute Température bicomposant 12 
9496 Résine Partie A Kit 1 kg Part. A 4 

Seau 20 kg Part. A 1 
9496 Durcisseur Partie B Bidon 1 kg Part. B 4 

Bidon 20 kg Part. B 1 
9497 A&B Epoxy Haute Température bicomposant Cartouche bi 50 ml 10 12 

Cartouche bi 400 ml  10 
9497 Résine Partie A Seau 20 kg Part. A 1 
9497 Durcisseur Partie B Seau 20 kg Part. B 1 

9535 Epoxy Haute Température monocomp. Cartouche 1 L 2 13 
Seau 5 L 2

9502 Epoxy Haute Température monocomp. Cartouche 300 ml 5 13
9509 Epoxy Haute Température monocomp. Cartouche 300 ml 5 13
9514 Epoxy structurale & Hte Temp. Monocomp. Cartouche 300 ml 5 13

Seau 20 kg  1 

451253
451254

*
546979

*
546980
451201
581958
446309

*
446320

*
451218

*
*
*
*
*

451148
507471
451160

*
463398

*
451167
451168
451178

*
451179

*
451182
531467

*
527106

*
527107
468286
607894
564195

*
564196

*

463376
*

463378
*
*
*
*
*

*
1008570
468326
468337
468342

*



23

Equipement Description Qté/cart. Code IDH Page

96001 Pistolet manuel pour produits bicomposants (cartouches PLX 50 ml 1:1 & 2:1) 1 267452 17
96003 Pistolet manuel pour produits bicomposants (cartouches PLX 200 ml 1:1 & 2:1) 1 267453 17
97002 Pistolet pneumatique manuel pour produit monocomposant (cartouche 300 ml) 1 88632 18
97006 Système de dépose digital 1 88633 18
97042 Pistolet pneumatique pour produits bicomposants (cartouches PLX 50 ml 1:1 & 2:1) 1 476898 17
97061 Appareil de dosage volumétrique pour produits bicomposants (1:1) 1 727063 18
97062 Appareil de dosage volumétrique pour produits bicomposants (1:2) 1 727062 18
97108 Réservoir 2 L avec indication niveau bas 1 135555 18
97141 Valve à pincement 1 548168 18
97504 Système de dépose à double rotopompe 1 614699 19
97534 Système de chauffage pour appareil de dosage de précision 1 727408 18
97541 Tube insert pour valve à pincement 1 376719 18
97542 Support de renfort pour buse de mélange 1 550435 18
97543 Kit d’adaptation pour pistolet pneumatique 1 585945 18
97560 Système d’extrusion pour seau (pompe 24:1) 1 647717 19
97621 Matériel de dépose de précision à double piston 1 571099 19
97631 Système simple réservoir pour cartouche 300 ml (produits monocomposants) 1 142634 18
97690 Système de dépose volumétrique à engrenage 1 587982 19
983437 Pistolet pneumatique pour produits bi-composants (cartouches PLX 200 ml 1:1 & 2:1) 1 218315 17
983438 Pistolet manuel pour produits bi-composants (cartouches PLX 400 ml 1:1 & 2:1) 1 218312 17
983439 Pistolet pneumatique pour produits bi-composants (cartouches 400 ml 1:1 & 2:1) 1 218311 17/18
8954263 Bride de fixation 90 mm 1 653689 18
Q1000661 Cadre aluminium support 1 586100 18

97286 Buse de mélange pour appareil de dosage volumétrique, sortie type Luer-Lock, 50 446903 20
longueur 75 mm, diam. 3,2 mm, pour ratios de mélange 1:1, 2:1, (50 pièces)

97298 Adaptateur Luer-Lok pour buses de mélange 984570 et 983443 10 486510 20
97502 Buse de mélange pour appareil de dosage volumétrique, longueur 135 mm, 25 486499 20

diam 5,4 mm, pour ratios de mélange 1:1, 2:1, (10 pièces)
97503 Buse de mélange pour appareil de dosage volumétrique, longueur 155 mm, 25 397503 20

diam. 6,5 mm, pour ratios de mélange 1:1, 2:1, (10 pièces)
97542 Tube de renfort pour buse de mélange carrée 984570 (1 pièces) 10 550435 20
98455 Buse de mélange ronde 50 ml, longueur 115 mm, diam. 6,3 mm, 21 éléments, 10 720230 20

pour ratios de mélange 1:1, 2:1, 4:1, (10 pièces)
984569 Buse de mélange 50 ml à embout carré, sortie type Luer-Lock, longueur 1 pièce 10 478562 20
98457 Buse de mélange ronde 200/400 ml, longueur 220 mm, diam. 8 mm, 10 720174 20

24 éléments, pour ratios de mélande 1:1, 2:1 (10 pièces)
984570 Buse de mélange 200/400 ml à embout carré, longueur 130 mm, intérieur 7,5 mm, 10 478563 20

pour ratios de mélange 1:1, 2:1, (10 pièces)
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Henkel est une société mondiale de spécialités chimiques orientée marchés et fournissant des 
produits de haute technologie dans plus de 75 filiales couvrant près de 125 pays. La gamme de
produits incluent des adhésifs et des produits d’étanchéité, des produits pour le collage vitrage, la
protection anti-corrosion, les revêtements carrosserie, les solutions d’insonorisation, l’entretien des
carrosseries et encore bien d’autres produits.

Des marques réputées telles que Loctite® Hysol® pour la gamme époxies font également partie du
succès Henkel.

Henkel est depuis longtemps, au travers de ses marques, sponsor du milieu automobile.
Depuis 2004, le logo Henkel est apparu pour la première fois à l’arrière des véhicules Formule 1
de McLaren Mercedes, en tant que Fournisseur Officiel de l’équipe. Le Rallye Dakar est le dernier
événement sportif de haut niveau dans lequel Henkel s’est impliqué. Ses gammes de produits
Loctite® et Teroson ont démontré leur efficacité et leur fiabilité pour des réparations dans des 
conditions de difficultés extrêmes et ont permis d’aider bons nombres de participants à franchir la
ligne d'arrivée des étapes.

Répondre à chaque besoin

Henkel n’est pas seulement fournisseur de produits, mais également de solutions et de technologies
pour mieux répondre aux exigeances des industriels – et aux divers problèmes rencontrés tout en
respectant fiabilité, sécurité et longévité des installations et équipements.

Nous voulons être sûrs de vous apporter toute l’aide et le support dont vous avez besoin.
Ce qui vous reste à faire – nous solliciter.

Pour toute information complémentaire sur notre gamme complète de produits Loctite®, connectez-
vous sur www.loctite.fr où vous pourrez télécharger nos catalogues, nos fiches techniques et des
exemples d’applications.

® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007

Les informations contenues dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire sur ces produits,
prendre contact avec le Service Technique local de Henkel.

Henkel – La Solution

Henkel Technologies France
10, Avenue Eugène Gazeau
BP 40090
60304 Senlis Cedex
Tél.: +33 3 44 21 66 00
Fax: +33 3 55 21 66 98
www.loctite.fr

Henkel Technologies 
Henkel Belgium s.a.
Avenue du Port 16
BE 1080 Bruxelles
Tel.: +32 2 421 25 55
Fax: +32 2 421 25 99
www.loctite.be

Henkel & Cie AG,
Division Loctite
Hardstrasse 55
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41 61 825 0111
Fax: +41 61 825 0303
www.loctite.ch


