ETE

MAINTENANCEE Hydraulik

ALUMINIUM-HANDPUMPEN
Serie BETEX AHP, Leichtgewicht

350 - 1620

nutzbares Olvolumen cm?3
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Verwendung in Kombination mit
unserem Hydraulikzubehor.

Serie BETEX AHP

¢ Durch die Aluminiumlegierung und den praktischen Druckablassknopf mit
Verriegelungsmechanismus eignen sich diese Pumpen besonders fiir Anwendungen in
der Industrie und alltagliche Arbeiten.

¢ Geringes Gewicht: leicht zu transportieren.

¢ Zweistufige Handpumpen, um den Zylinder schnell unter Druck zu setzen

¢ Die AHP703D wurde speziell fiir doppeltwirkende Zylinder entworfen, der zusatzliche
Anschluss von Regelventilen oder Anschlussstiicken ist unnétig.

e Das automatische Uberlastungsventil (700 bar) schiitzt die Komponenten in
hydraulischen Systemen und sorgt flir sicheren Betrieb.

e Separat und als Komplettsatz erhiltlich.

Betriebsdruck  Olvolumen nutzbares Forderleistung Gewicht
bar m? Olvolumen pro Hub cm? kg
cm?
1.Stufe 2. Stufe 1.Stufe 2. Stufe

AHP701 7265500 20 700 500 350 129 165 391 361 110 77 140 127 425 37  3f-NPT 23
AHP702 7265700 20 700 1000 750 129 165 542 513 110 77 130 127 425 37 /NPT 35
AHP703 7265750 20 700 2000 1620 129 23 623 556 150 102 135 135 50 37 3f-NPT 6
AHP 703D 7265760 20 700 2000 1620 129 23 623 556 150 102 135 135 24/37 37 /NPT 7
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