Hydraulik MAINTENANCE

ULTRAHOCHDRUCKPUMPEN
Serie BETEX P / AHP / UHP, Handpumpen

700 - 1620

nutzbares Olvolumen cm?3

1000/1500/2800

bar

Serie BETEX P / AHP / UHP

e P 905: Heavy Duty-Handpumpe aus Stahl mit ultrahohem Betriebsdruck von 1000 bar.

e AHP 704/705: leichtgewichtige Aluminium-Handpumpe mit einem Betriebsdruck
bis 1000 / 1500 bar.

e UHP 2800: Leichtgewichtmodell aus Aluminium mit ultrahohem Betriebsdruck von 2800
bar fur Spezialanwendungen.

» Das automatische Uberlastungsventil schiitzt die Komponenten in hydraulischen
Systemen und sorgt fiir sicheren Betrieb.

e Separat und als Komplettsatz erhiltlich.

Art.Nr. Betriebsdruck Inhalt nutzbares  Forderleistung
bar Behélter  Olvolumen pro Hub cm?®
cm? cm?

1.Stufe 2. Stufe 1.Stufe 2. Stufe
P 905 7262906 20 1000 850 750 194 12 560 530 140 167 164 485 45 3/"-NPT 8 78
AHP704 7265800 20 1000 1000 750 129 1,65 539 501 110 77 145 127 425 37 3/s”-NPT 35
AHP705 7265900 20 1500 2000 1620 129 1 699 629 150 102 152 157 50 37 3/4"-16UNF 6,7
UHP 2800 7292800 20 2800 1000 700 129 0,65 620 488 80 140 157 1565 26 37 3/4"-16UNF 6,7
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ULTRAHOCHDRUCKPUMPEN
Serie BETEX UHAP, Aluminium-Luftpumpen

Liter - Inhalt Behalter

2800

bar

Serie BETEX UHAP

Allzweck luftbetriebene Ultrahochdruck hydraulische Pumpe Geeignet fiir das Pumpen von
Wasser oder Ol zu einem Druck von 2800 bar.

¢ Tragbar, kompakt.

¢ Einfachwirkend.

¢ Max. Antriebsdruck: 7 bar

¢ Max. Ausgangsdruck: 2800 bar

¢ Mit praktischem Bajonettverschluss und flexiblem Schlauch (3 m).
» Automatisches Uberlastungsventil.

¢ Inklusive Luftfilter und Manometer.

e Optional: Trolley.

Beide Pumpen sind inklusive:

e Manometer (Skala 0-3000 bar)

e HD-Schlauch (3 Meter, inkl. extra Kupplungssatz)
¢ Kupplung 1/4"

Kapazitit (bar) Olvolumen (cm3) Max. Kapazitat Gewichtin kg
UHAP 2800 7292803 2800 5 0,43 Liter p/Min, bei 7 bar Luftdruck 29
UHAP 2800 ULTRA 7292802 2800 5 0,75 Liter p/Min, bei 7 bar Luftdruck 32
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