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Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl

Liangere Lebensdauer in rauer Umgebung

Offen oder abgedichtet
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Rillenkugellager aus nichtrostendem $Stahl

Rillenkugellager
aus nichtrostendem Stahl
fiir mehr Betriebssicherheit

Die Lager

Die SKF Rillenkugellager aus nicht-
rostendem Stahl haben, wie die Stan-
dard-Rillenkugellager aus Walzlager-
stahl, tiefe Laufrillen chne Einfillnuten
und eine enge Schmiegung zwischen
den Laufrillen und den Kugeln. Da-
durch kénnen sie neben Radialbelas-
tungen auch Axialbelastungen in bei-
den Richtungen aufnehmen, selbst bei
hohen Drehzahlen. Sie haben die glei-
chen Laufeigenschaften wie die Lager
aus Walzlagerstahl, jedoch eine etwas
geringeare Tragfahigkeit. Sie stehen in
mehreren AusfOhrungen und GraBen
zur Verfiigung und sind durch das
Varsetzzeichen W gekennzeichnet,
z.B. W 6004-2Z.
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Die Vorteile

Der Hauptvorteil ist die Korrosions-
bestandigkeit gegeniiber feuchter Luft
und anderer korrosiver Medisn. Aber
die Lager sind auch universell einsetz-
bar, da sie in den abgedichteten Aus-
fihrungen mit verschiedenen Schmier-
fettflillungen geliefert werden kdonnen.
So kann fir jeden Einsatzfall das rich-
tige Schmierfett gewahit werden, z. B.
das lebensmittelvertragliche, nichttoxi-
sche Fett fur die Lebensmittelindustrie.
Die Lager sind warmestabilisiert bis
150 °C, kénnen aber, in Abh&ngigkeit
vom verwendeten Schmierstoff, bis
300 °C verwendet werden,

Rilfenkugeliager aus nichfrosten -
dem Staht

Die Einsatzgebiete

Die SKF Rillenkugellager aus nichtro-
stendem Stahl kommen Oberall dort
zum Einsatz, wo erhdhte Korrosions-
bestandigkeit erferderlich ist. Typische
Anwendungen sind unter anderem:

s Nahrungsmittel- und
Getrankeindustrie

» Chemische Gerate

» Medizinische Gerite

Optische Instrumente

& Druckmaschinen

® Kerntechnische Gerite

s Motoren und Pumpen

»

»

Papiermaschinen
Off-shore Anwendungen
s Schiffsbau

SiCF






Rillenkugellager aus nichtrostendem $Stahl

Bild

Lager offen

Das Sortiment

Rillenkugellager aus nichtrostendem
Stahl wurden bisher nur bis zu einem
Bohrungsdurchmesser von 10 mm
angeboten. Wir haben unser Angebot
um die Reihen W 60, W 62 und W 63
aerweitert, was dem Konstrukteur ganz
neue Méglichkeiten bietet, da nun
auch Wellen bis 50 mm Durchmesser
in nichtrostender Qualitat gelagert wer-
den kinnen.

Die Lager stehen entweder

e offen (= Bild El),

e mit nichtschleifenden Z-Deck-
scheiben, (= Bild H),

® mit schlgifenden RS1-Dicht-
scheiben, (= Bild H),

zur Verfiigung.

Auf Anfrage kénnen sie auch mit

# schleifenden RS2-Dichtscheiben
aus Fluorkautschuk oder

® reibungsarmen RZ-Dichtscheiben

geliefert werden.

Dariiber hinaus stehen diese Lager
aber auch

e flir Wellendurchmesser
von 0,8 bis @ mm
s fir Zollwellen von 0,04 bis 0,75 Inch
® mit einem Flansch am Auflenring
® als Dinnringlager

zur Verfiigung.

Bild |

Lager mit Z-Deckscheiben,
Nachsetzzelchen 22

Informationen hierzu erhalten Sie bei
unserem Technischen Beratungsser-
vice oder im ,Interaktiven SKF Lager-
ungskatalog” unter www.skf.com bzw.
als CD-ROM 4702,

Allgemeine Lagerdaten

Abmessungen

Die Hauptabmessungen der Rillen-
kugellager stimmen mit den Angaben
in DIN 616:1994 bzw. IS0 15-1998
uberein.

Toleranzen

Die metrischen Rillenkugellager aus
nichtrostendem Stahl werden mit den
Nermaltoleranzen entsprechend DIN
620-2:1988 bzw. 150 492-1994 gelie-
fert.

Bild [

Lager mit RS-Dichtscheiben,
Nachsetzzeichen 2RS1

Lagerluft

Die einreihigen Rillenkugellager aus
nichtrostendem Stahl werden mit der
Lagerluft ,Normal“ gefertigt. Lager mit
gréBerer oder kleinerer Lagerluft sind
auf Anfrage erhaltlich.

Die Warte fiir die Lagerluft entspre-
chen den Angaben in DIN 620-4:1887
bzw. 1SO 5753-1991 und kénnen der
Tabelle Bl entnommen werden, Sie
gelten flr nicht eingebaute Lager bei
Messlast Null.

Werkstoff

Die Lagerringe und Kugeln werden
aus dem nichtrostendean Stahl

X 85 Cr 13 {Werkstoffnummer 1.4037)
gefertigt.

Radiale Lageriuft

Tabelle

Bobrung Radiale Lagerluit

d c2 Normal C3 4 5

Uber bis min - max min - max min  max min - max min - max

mm um

- 10 o] 7 2 13 8 23 14 289 20 37

10 18 o] g 3 k] 11 25 18 32 25 45

18 24 o] 10 5 20 13 2a 20 36 28 48

24 30 1 11 5 20 13 2a 22 4 30 53

30 40 1 11 G 20 15 &3 28 46 40 64

40 50 1 11 G 23 k] 36 30 5 45 73
SKF



Genieteter Kifig Lappenkéfig

Kafige

Die Lager sind standardmanig mit
sinem genieteten Blechkéafig aus nich-
trostendem Stahl, {= Bild [} ausge-
ristet. Auf Anfrage sind sie auch mit
folgenden Kafigtypen erhaltlich:

s genietetem Messingblechkafig,
(= Bild E}

» Lappenkafig aus Stahlblech,
(= Bild H

s | appenkafig aus Messingblech,
(= Bild H)

» Schnappkifig aus Polyamid 66,
(= Bild B).

Schmierfette fiir abgedichtele Lager

Polyamidkéfig

Dichtungen

Die Lager der Ausfiihrung 27 sind mit
gepressten Deckscheiben aus nicht-
rostendem Stahl {X5 CrNi 18 10,
Werkstoffnummer 1.4301) abgedichtet.
Diese bilden mit der Mantelflache der
Innenringschulter einen Dichtspalt,

(= Bild H), und lassen hohe Tempe-
raturen und Drehzahlen zu. Die mit Z-
Deckscheiben ausgerlsteten Lager
sind in erster Linie fir Einbaufalle mit
umlaufendem Innenring vorgesehen.
Bei umlaufendem AuBenring besteht
die Gefahr, dass das Schmierfett bei
héheren Drehzahlen aus dem Lager
austritt.

Die Lager der Ausfilhrung 2RS1
sind mit schleifenden Dichtungen aus-
gerustet, die mit ihrer Dichtlippe auf
der Mantelflache der Innenringschulter

Tabelle |

Eigenschaften Standard- Sonderfillung mit Sonderfiillung
Schmierfett- Lebensmittelvertrag- mit Hoch-
filllung lichern Schmierfett temperaturfett

Dickungsmittel Lithiumseife Aluminiurm- PTFE

Komplexseife

Grundol Mingraldl Poly Alpha Olefine Fluoriertes €

Gebrauchs- -20 bis +120 -25 bis +120 -35 bis +260

temperatur, “°C

{Dauerbetrieb)

Kinematische Viskositat

des Grunddls, mmafs

bei 40 °C 189 150 400

bei 100 °C 15,6 15,5 35

Tropfpunkt, °C 180 290 -

Konsistenzklasse 2 2 2

{nach NLGI)

SiICF

laufen, (= Bild E13. Mit ihrer duBeren
Kante sitzen sie fest in den Eindreh-
ungen am AuBenring und dichten ge-
gen diesen sinwandfrei ab, ohne ihn
zu verformen. Die RS1-Dichtscheiben
bestehen aus einem &lbestandigen,
verschleiRtesten Nitril-Butadien-Kaut-
schuk (NBRY, sind mit einer Stahl-
blecharmierung versehen und kinnen
bei Betriebstemperaturen zwischen -35
und +120 °C eingesetzt werden. Sie
schiitzen das Lager zuverlassig gegen
Zutritt von Feuchtigkeit und Schmutz
und gegen Austritt von Schmietett,

Drehzahlgrenzen

Die zulassigen Drehzahlen hiangen
von der Art der eingebauten Dichtung
und der Schmierung ab. Die Werte
sind in der Produkitabelle angegeben.

Schmierfettfiillung
Die mit Deck- oder Dichtscheiben ab-
gedichteten Lager sind serienmaBig
mit einem Lithiumseifenfett gefullt, das
gute Korrosionsschutzeigenschaften
aufweist und bei Temperaturen zwi-
schen -20 und +120 °C verwendbar
ist. Die Lager sind auf Lebensdauer
geschmiert und wartungsfrei. Die Fati-
menge fiillt ca. 25 bis 35 % des freien
Raumes im Lager aus. Angaben (ber
dieses Schmierfett enthalt Tabelle H.
Auf Anfrage kénnen die Lager je-
doch auch mit Schmierfetten geliefert
werden, die z. B. fir andere Tempera-
turbereiche oder die Verwendung in
der Lebensmittelindustrie geeignet
sind (= Tabelle H).

Schmierung offener Lager

Fiir die Schmierung der offenen Lager
empfehlen wir die erprobten und be-
wihrten SKF Walzlagerietie, z.B.:

e Fett LGMT 2: Mehrzweckfett far
einen breiten Anwendungsbereich in
Industrie und Kraftfahrzeugtechnik.

» Fett LGLT 2: Tieftemperaturfett fir
schnelllaufende, gerauscharme
Lagerungen.

» Fett LGLC 2: Tieftemperaturfett fir
hche Drehzahlen und mittlere
Belastungen.

® Fett LGHQ 3: Hochtemperaturfett fir
gerduscharme Lagerungen.

» Fett LGFP 2: Lebensmittelvertrag-
liches Schmierfett nach USDA H1.



Rillenkugellager aus nichtrostendem $Stahl
d 10— 50 mm
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D Dy — d dq Do — a4 Do dq
2z 2RS1
Hauptabmessungen Tragzahlen Berechnunygs- Gewichte Kurzzeichen
dynamisch statisch faktoren
d D B C Cq k" fo
mm N - kg
10 26 8 3300 1 900 25 12 0015 W 6000 W 6000-2Z W 6000-2RS1
30 e} 4 230 2280 25 13 0,032 W 6200 W 6200-22Z W 6200-2RS1
35 1 8 760 3250 30 1 0,053 W 6300 W 6300-2Z W 6300-2RS1
12 28 8 4 230 2280 25 13 0022 W 6001 W 6001-22Z W 6001-2RS1
32 10 5720 2 3900 25 12 0,037 W 621 W 6201-22Z W 6201-2RS1
37 12 8160 4 050 30 1 0,080 W 631 W 6301-22 W 6301-2RS1
15 32 e} 4 680 2750 25 14 0,030 W 6002 W 6002-2Z W 6002-2RS1
35 1 8 370 3 600 25 13 0,045 W 6202 W 6202-27 W 6202-2RS1
42 13 g 560 5200 30 12 0,085 W 6302 W 6302-22 W 6302-2RS1
17 35 10 5070 3150 25 14 0,035 W 6003 W 6003-2Z W 6003-2RS1
40 12 8 060 4 650 25 13 0,065 W 6203 W 6203-22Z W 6203-2RS1
47 14 11 400 &8 300 30 12 012 W 6303 W 6303-22 W 6303-2RS1
20 42 12 7 930 4 300 25 14 0,065 W 6004 W 6004-22 W 6004-2RS1
47 14 10 800 & 400 25 13 0,11 W 6204 W 6204-227 W 6204-2RS1
52 15 13 500 7 650 30 12 0,14 W 6304 W 6304-2Z W 6304-2RS1
25 47 12 8 520 5 700 25 15 0,080 W 6005 W 6005-22Z W 6005-2RS1
52 15 11 900 7 650 25 14 0,13 W 6205 W 6205-2Z W 6205-2RS1
62 17 17 200 10 800 30 13 023 W 6305 W 6305-2Z W 6305-2RS1
30 585 13 11 100 8 000 25 15 012 W 6006 W 6006-22Z W 6006-2RS1
62 16 16 300 10 800 25 14 0.20 W 6206 W 6206-2Z W 6206-2RS1
72 19 22 500 14 600 30 13 035 W 6306 W 6306-2Z W 6306-2RS1
35 62 14 13 500 10 000 25 15 0,16 W 6007 W 6007-2Z W 6007-2RS1
72 17 21 600 14 600 25 14 029 W 6207 W 6207-22Z W 6207-2RS1
80 21 27 600 18 600 30 13 046 W 6307 W 6307-2Z W 6307-2RS1
40 68 15 14 000 10 800 25 15 0,19 W 6008 W 6008-2Z W 6008-2RS1
80 18 24 700 17 300 25 14 037 W 6208 W 6208-27 W 6208-2RS1
45 75 16 17 800 14 600 25 15 025 W 6009 W 6009-2Z W 6009-2RS1
85 19 27 600 19 600 25 14 0.41 W 6209 W 6209-27 W 6209-2RS1
50 80 16 18 200 16 000 25 15 0.26 W 6010 W 6010-22 W 6010-2RS1
90 20 29 600 22 400 25 14 046 W 6210 W 6210-22 W 6210-2RS1

U Faklar zur Berechnung der Mindestbelastiung, Formel siehe "Interaktiver SKF Lagerungskatalog™
* Faklor zur Bestimmung von Y bei der Berechrnung der Aquivalenten dynamischen Lagerbelastung.
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Dy ——— — 1 da
Abmessungen Anschlussmalbe Bezugsdrehzahlen
Lager
offen 27 2R51
d d, D, D, Mo d, D, r, Schmierung
=~ =~ =~ min min max max al Fett
mm mm r/min
10 14,2 21 224 0,3 12 24 0,3 36 000 30 000 19 000
17.6 238 253 0,6 14,2 258 0,6 30 000 24 000 17 000
17.7 274 283 0,6 14,2 308 0.6 26 000 20 000 15 000
12 17.2 241 255 0,3 14 26 0,3 32 000 26 000 17 000
18.5 26,2 28 0.6 16,2 27.8 0,6 28 000 22 000 15 000
12.3 299 31.9 1 17.6 31.4 1 24 000 19 000 14 000
15 20,2 27 28,7 0,3 17 30 0,3 28 000 22 000 14 000
217 285 314 0,6 192 308 0,6 24 000 19 000 13 000
24.5 34,9 36.8 1 20.8 36,2 1 20 000 17 000 12 000
17 235 301 31.9 0,3 19 33 0,3 24 000 19 000 13 000
24,9 336 358 0,6 21,2 358 0.6 20 000 17 000 12 000
27.5 38,9 411 1 228 41,2 1 19 000 16 000 11 000
20 276 357 38,7 0,6 232 388 0,6 22 000 17 000 11 000
29, 39,5 40,9 1 25,2 1.8 1 18 000 15 000 10 000
30 M7 45,4 1,1 27 45 1,1 16 000 13 000 9 500
25 317 40,2 427 0,6 282 438 0,6 18 000 15 000 8 500
34 44,2 45,7 1 30.6 46,4 1 15 000 12 000 8 500
381 51 53.2 1,1 32 55 1,1 14 000 11 000 7 500
30 38 47.3 49,9 1 34,6 50.4 1 15 000 12 000 8 000
40,7 52,8 551 1 356 56,4 1 13 000 10 000 7 500
44,9 58,3 824 1.1 37 65 1,1 11 000 9 000 &8 300
35 44 54,3 571 1 396 57.4 1 13 000 10 000 7 000
47.6 81,6 84,9 1.1 42 65 1,1 11 000 9 000 & 300
50.5 86,7 71.6 1.5 44 71 1.5 10 000 8 500 5 600
40 48,2 58,5 82,5 1 44,6 63.4 1 12 000 9 500 & 000
52,9 g87.2 70.8 1.1 47 73 1,1 10 000 8 500 5 600
45 54,5 85,8 69 1 50.8 69,2 1 10 000 8 500 5 600
56.6 71.8 74,5 1.1 52 78 1,1 9 000 7 500 5 000
50 &0 71 74,6 1 54,6 75.4 1 9 000 7 500 5 000
83.5 78,7 1.4 1.1 57 a3 1,1 8 500 7 000 4 800

SiICF



LS

& SKF ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der SKF AB, Schweden.

& Copyright SKF 2002

Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit unserer Genehmigung gestattet.
Die Angaben in dieser Druckschrift
wurden mit gréBter Sorgfalt auf ihre
Richtigkeit hin Gberpriift. Trotzdem
kann keine Haftung fir Verluste oder
Schaden irgendwelcher Art (bernom-
men werden, die sich mittelbar oder
unmittelbar aus der Verwendung der
hier enthaltenen Informationen erge-
ben.
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