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BLOCK 1

BESCHICHTUNGEN

optibelt
ALPHA SPECIAL

BLOCK 2

BESCHICHTUNGEN

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
27
2.8
29

PA-Gewebe
PA-Gewebe antistatisch
Sylomer R

Sylomer L

Celloflex

Sylomer M

PU 06

Porol grau

Porol schwarz

PU-Folie 65 Shore A
Polythan D15

Polythan D44

PU-Folie FB

PU-Folie 85 Shore A/T2
PU-Folie blau

PU-Folie 92 Shore A

RP 400

Correx beige

1.10
1.11

112
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

2.10
2.11

212
213
214
215
216
217
218

Schwammgummi RM
PU Langsrille

PU Léngsrille fein
Spitzkegel
Supergrip schwarz
Supergrip blau

PVC Haifischzahn
PVC Langsrille
Supergrip petrol

Linatex

Linatex HM
Linaplus FGL
NG rot
Linatrile

NBR schwarz
PVC-Folie griin
PVC-Folie blau
PVC-Folie weif3
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119
1.20
1.21

1.22
1.23
1.24
1.25

219
2.20
2.21

222
223
224
225
226

Supergrip grin
Supergrip weif3
Minigrip petrol
Minigrip grin
PVC Noppen
PVC Fischgrat
PVC Sagezahn

APL plus
PVC-Folie petrol
PTFE

TT60

Paraskin
Chromleder
Viton

PU-Smart
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BLOCK 1

COATINGS
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BLOCK?2

COATINGS

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
27
2.8
29

PA fabric 110
PA fabric antistatic 1.1
Sylomer R 112
Sylomer L 113
Celloflex 1.14
Sylomer M 115
PU 06 1.16
Porol grey 117
Porol black 118
PU foil 65 Shore A

Polythan D15
Polythan D44

PU foil FB

PU foil 85 Shore A/T2
PU foil blue

PU foil 92 Shore A

RP 400

Correx beige

Sponge rubber RM

PU longitudinal groove

PU longitudinal groove fine  1.21

Pointed cone

Supergrip black

Supergrip blue
PVC shark tooth

PVC longitudinal groove

Supergrip petrol blue

2.10
2.11

212
213
2.14
215
216
217
218

Linatex
Linatex HM
Linaplus FGL
NG red
Linatrile

NBR black
PVC foil green
PVC foil blue
PVC foil white

1.19 Supergrip green
1.20 Supergrip white
Minigrip petrol blue
1.22 Minigrip green

1.23 PVC cleats

1.24 PVC fishbone pattern
1.25 PVC saw tooth

2.19 APL plus

2.20 PVC foil petrol blue
2.21 PTFE

2.22 TT60

2.23 Paraskin

2.24 Chrome leather
2.25 Viton

226 PU-Smart
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A
BESCHICHTUNGEN

GEWEBE PROFILIERT ODER STRUKTURIERT
1.1 PA-Gewebe
1.2 PA-Gewebe antistatisch

PVC Haifischzahn
117 PVC Langsrille
1.18  Supergrip petrol

POLYAMID

1.19  Supergrip griin

SCHAUM
1.3 Sylomer R
1.4 Sylomer L
1.5 Celloflex

1.6 Sylomer M
1.7 PU 06

1.20 Supergrip weif3

1.11 PU Léngsrille
1.12 PU Léngsrille fein
1.13 Spitzkegel

1.21 Minigrip petrol
1.22 Minigrip grin
1.23 PVC Noppen
1.24 PVC Fischgrét
1.25 PVC Ségezahn

POLYVINYLCHLORID (PVC)

POLYURETHAN (PU)
POLYURETHAN (PU)

1.8 Porol grau

1.14 Supergrip schwarz

19 Porol schwarz 1.15 Supergrip blau

GUMMI
GUMMI

1.10 Schwammgummi RM

Weitere Beschichtungsstérken und Materialien auf Anfrage; keine Standard-Lagerbevorratung bei grau
hinterlegter Stérke (s) und grau hinterlegtem Durchmesser (&); Annahmen: ,Mitnahme” bei leicht struk-
turiertem Transportgut, ,Abriebfestigkeit” bei Relativbewegung
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COATINGS

FABRIC PROFILED OR STRUCTURED

1.1 PA fabric
1.2 PA fabric antistatic

PVC shark tooth
1.17  PVC longitudinal groove

1.18 Supergrip petrol blue

POLYAMIDE

1.19  Supergrip green
1.20 Supergrip white

1.3 Sylomer R
1.4 Sylomer L
1.5 Celloflex

1.6 Sylomer M
1.7 PU 06

PU longitudinal groove 1.21 Minigrip petrol blue

1.12 PU longitudinal groove 1.22 Minigrip green
1.23 PVC cleats
1.24 PVC fishbone pattern

1.25 PVC saw tooth

POLYVINYL CHLORIDE (PVC)

fine

Pointed cone

1.8 Porol grey
19 Porol black
1.10 Sponge rubber RM

Supergrip black
Supergrip blue

RUBBER POLYURETHANE (PU)
RUBBER POLYURETHANE (PU)

Further coating thickness sizes and materials on request; non-stocking materials when the strength (s) and
the diameter (&) are highlighted in grey; assumptions: “degree of grip” for slightly textured conveyed
goods, “abrasion resistance” at relative motion



ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PA-Gewebe, grin, ﬂ _ Dichte ﬂ -20°C...+100°C ﬂ

Polyamid _teine Angobe, LT

s | | | ﬂ Mitnahme ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘Q =

* PAR und/oder PAZ werden bei der Fertigung der Grundriemen direkt mit aufgebracht; das PA-Gewebe
liegt dadurch innerhalb der Riemenkontur und baut somit weder zahn- noch riickenseitig auf; es gelten
die je Profil angegebenen Mindestscheibendurchmesser.

PAZ: zahnseitig bei Transportriemen mit Stitzschiene sowie Abzugsbandern mit Andruckschiene; Poly-
ethylen-Stitzschienen werden dabei nur fir geringe und mittlere Lasten empfohlen; bei héheren Lasten
wird Stahl empfohlen.

PAR: riickenseitig bei Stauférderern; bei Relativbewegung: geeignet fir glatte Transportgutoberfléichen;
weniger geeignet fir strukturierte bzw. profilierte Transportgutoberfléichen

<

0,5**
D5%*

<

** PAR nachtraglich: bei Bedarf nachtrégliches Aufbringen méglich. Die Ol-, Fett- und allgemeine Chemika-
lienbestandigkeit entspricht ungeféhr der des thermoplastischen Grundmaterials; Richtwerte zu Reib-
koeffizienten.



PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

polyamide L pogeai , Inmm
s . | | | ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘6—* T NEEREEE P [ ]
* PAR and/or PAZ are applied directly on the basic belts during production, thus, the PA fabric lies within
the belt outline and thus does not add to the toothed surface or belt top surface; the minimum pulley
diameters given for each profile apply.
PAZ: on the toothed surface, for conveyor belts with support rail as well as discharge belts with form guide
rail; polyethylene support rails are recommended only for low and medium loads; for high loads steel rails
are recommended.

PAR: on the belt top surface, for accumulating conveyors; with relative motion: suitable for goods with a
smooth surface; less suitable for structured or profiled surfaces

PA fabric, green, ﬂ Density ﬂ H; -20°C...+100°C ﬂ

0.5%*
D5%*

** PAR retroactively: may be applied retroactively, if necessary. The oil, grease and general chemical resistance

are almost the same as those of the thermo-plastic basic material; guide values for coefficient of friction.



BEZEICHNUNG,
FARBE, MATERIAL

ABBILDUNG DER
BESCHICHTUNG

Standardstarken s [mm]

Mindestscheiben-& [mm]

MITNAHMEFAHIG-
KEIT

HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESTANDIGKEIT

ABRIEBFESTIGKEIT

PA-Gewebe antista-
tisch, anthrazit, PA

‘ L]
[

0,5**
D5%*

*/** sieche PA-Gewebe griin, zu *: Zahnriemen nur in Ausfihrung PAZ /PAR mit antistatischen Eigenschaften
nach Norm 9563; standardméBig fir das Profil T5 mit Gesamtstérke 2,55 mm

ll

<

ﬂ Dichte ﬂ -20°C... +100°C
_teine Angobe, LT
Mitnahme Abriebfestigkeit




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PA fabric antistatic, ﬂ Density ﬂ -20°C... +100°C ﬂ

anthracite, PA _, ool NN
s s | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘ﬁ—* T ERENEEN RERRREN

*/** see PA fabric green; to *: Timing belts only in PAZ / PAR design with antistatic characteristics according
to Standard 9563; standard for the T5 section with an overall thickness of 2.55 mm

<

0.5%*
D5%*

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Sylomer R, blau, ﬂ
PU-Schaum

~220kg/m?3 ﬂ ﬂ -30°C...+70°C ﬂ
[ ]

| LR [
s 6,0|12,0| | | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®‘20|240|||| LEEEET [ HEREREN

Harte: =10 Shore A; dynamisch hoch belastbar; Transport leichter, empfindlicher Teile; Abzugsbéander mit
geringer Belastung; z.B. in Papier- und Texfilindustrie; fir Oberdruckriemen




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Sylomer R, blue, ﬂ

PU foam

s 6.0 |]2.o| | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®‘ZO|24°|||| P [ ] [ LTI
Hardness: = 10 Shore A; high dynamical load; conveyance of lightweight, fragile parts; discharge conveyors
with low loads; e.g. in the paper and textile industry; for top pressure belts

~220kg/m?3 ﬂ ﬂ -30°C...+70°C ﬂ
[ ]

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
/1 Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Sylomer L, grin, ﬂ

PU-Schaum T3O(|)k9/m3 ﬂ ﬂ—3O°C...+70°C ﬂ

Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

s 6,0[12,0[15,0[200[25,0| ﬂ
@ 120|240{300| 400|500

Harte: =~ 15 Shore A; weit verbreitet; Anwendung wie Sylomer R, blau, jedoch hdhere Harte



PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE

COATING MATERIAL RESISTANCE
Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
/1 Minimum pulley @ [mm] RESISTANCE
Sylomer L, green, ﬂ ~300kg/m3 ﬂ ﬂ -30°C...+70°C ﬂ
PU foam BEEEEEE IRERRIRERRIN
s 6.0|12.0|15.0|20.0|25.0| ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
@ 120[240]300] 400|500 BERNEEN HIEREER

Hardness: = 15 Shore A; common/widely-used; same application as Sylomer R, blue, but increased hardness



ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Celloflex, beige, ﬂ
’ mikrozelliges PU

~350kg/m? ﬂ ﬂ -30°C...+60°C ﬂ
[ L]

| EEEEEETT [
/ s 2,0|3,0|4,0|5,0|6,0|8,O ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®40|<50|70|9’0|”0|140 LEEET [ [ NEEEREN

Weit verbreitet; auch Schaumvulkollan genannt; fir Schaum mittlerer Hérte sehr hohe dynamische Belastbar-
keit und gute Abriebfestigkeit; z.B. fir Folien, Textilien und Verpackungen




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Celloflex, beige, ﬂ

’ microcellular PU
/ ‘ s 20[30]40]50[60]8.0 ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
@ 4060|700 nofo [V I [ [ | ENEEEEN

Common/widely-used; foam with medium hardness, for extremely high dynamic load capacity and good
abrasion resistance; e.g. for foils, textiles and packaging

~350kg/m? ﬂ ﬂ -30°C...+60°C ﬂ
[ L]

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
® Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Sylomer M, braun, ﬂ
PU-Schaum

‘s 6ozl | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
@120f2¢0[ | | | L ]

Harte: =~ 22 Shore A; Anwendung wie Sylomer R, blau, jedoch hdhere Harte als Sylomer L, griin

~400kg/m? ﬂ ﬂ -30°C...+70°C ﬂ
[ L]

Abriebfestigkeit ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
® Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Sylomer M, brown, ﬂ
PU foam

‘s 6olizol | | | ﬂ Degree of grip ﬂ
@120f240] | | | T [ 1]

Hardness: = 22 Shore A; same application as Sylomer R, blue, but greater hardness than Sylomer L, green

~400kg/m? ﬂ ﬂ -30°C...+70°C ﬂ
[ L]

Abrasion resistance ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PU 06, gelb, ﬂ ~55 Shore A ﬂ
' feinporiges PU IR T

/‘ s 20[30]50]60[80][100 ﬂ Mitnahme ﬂ
ENENEEE

@ 60 | 70 [100]120] 160|200

<

-10°C...+60°C ﬂ

Abriebfestigkeit ﬂ

Weit verbreitet; fir einen Schaum hohe Abriebfestigkeit; z. B. in Papier- und Glasindustrie; gute mechanische
Bearbeitbarkeit, z.B. Einfrésen von Taschen fir Vakuumtransport; alternativ ohne Stof3stelle im Sprihverfah-
ren bei kleinen und mittleren Langen

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PU 06, yellow, ﬂ ~55 Shore A ﬂ
' fine-pored PU R T

/ ‘s 2.0]3.0]50]60]8010.0 ﬂ Degree of grip ﬂ
BERNEEN

@ 60 | 70 [100]120] 160|200

<

-10°C...+60°C ﬂ

Abrasion resistance ﬂ

Common/widely-used; foam with high abrasion resistance; e.g. in paper and glass industry; easy mechan-
ical processing, e.g. cutting of pockets for vacuum transport; alternatively without joint in a spraying process
for short and medium length ranges

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

® Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
® Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Porol grau, grau, ﬂ
Zellkautschuk

~275 kg/m?3 ﬂ ﬂ -40°C...+100°C ﬂ
| |

Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

Geschlossenporiger, weichelastischer CR; z.B. fir Glasindustrie; zum Hhenausgleich; geringere Wasser-
aufnahme gegeniiber Porol schwarz




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

® Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
® Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Porol grey, grey, H ~275 kg/m? ﬂ H; ~40°C...+100°C ﬂ
cellular rubber ERENEEN nnnm
s 12.0| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
gauol [ [ [ | ERREEER HERRREN

Closed pored, soft elastic CR; e. g. for glass industry; for height adjustment; lower water absorption compared
to Porol black



ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

M) Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Porol schwarz, ﬂ ~190kg/m? ﬂ
schwarz, L]
Zellkautschuk

Abriebfestigkeit ﬂ

‘ss,o|12,o|15,o| | ] ﬂ Mitnahme ﬂ
@ so[150]200] | | HEREREN [TTTTT]

Weit verbreitet; geschlossenporig; z.B. fir Textil- und Papierindustrie; zum Héhenausgleich zusammen mit
einer weiteren diinnen, elastischen Schutzbeschichtung wie Linatex

<

-40°C...+70°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

M) Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Porol black, ﬂ ~190kg/m? ﬂ
black, cellular 111171

rubber
s 5.o|]2.o|]5‘o| | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®6°|‘50|2°°||| LTI L]

Common/widely-used; closed pored; e.g. for textile and paper industry; for height adjustments in combina-
tion with a further thin, elastic protective coating such as Linatex

<

-40°C...+70°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Schwammgummi ﬂ
RM, orange, Gummi

<

-20°C...+60°C ﬂ

270 kg/m?3 ﬂ
| IRRARRNRNNNNN

BEEEEEE
] optional auch in Grin lieferbar

s 3,0|10,0| | | | ﬂ Mitnahme ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®8°|‘20|||| NENNEEE HIEREER

Feinporiger Gummi; hohe Wasseraufnahme; z.B. Einsatz in Ernfemaschinen; Sonderqualitdten und -farben

auf Anfrage; aufgrund der Toleranzen von +/-80 kg/m?3 beim Raumgewicht kdnnen sich Abweichungen zu
der Porigkeit ergeben

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Sponge rubber RM, ﬂ
orange, rubber

<

-20°C...+60°C ﬂ

~270 kg/m? ﬂ
Nl

ENEEEEN
] also optionally available in green

s 3.0 |10.0| | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®8°|120|||| ENENEEE HEREREN
Fine pored rubber; high water absorption; e.g. for use in harvesters; special qualities and colours on request;
deviations in porosity may result due to tolerances of +/-80 kg/m?3 weight per unit volume

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PU Langsrille ﬂ ~65 Shore A ﬂ

\ HEREREN
Abriebfestigkeit ﬂ

328| || ﬂ Mitnahme ﬂ
f"‘@m ] T 11T IR 1]

Keilfsrmige Rippen mit balligem Abschluss; vermindertes Anhaften von glattem und trockenem Transportgut,
z.B. Flachglas; AbflieBen von Flissigkeiten maglich

<

-20°C...+60°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PU Iongitudinal ﬂ ~65 Shore A ﬂ

\ groove HEREREN
Abrasion resistance ﬂ

528| | | ﬂ Degree of grip ﬂ
f"‘@m ] 111 ERREEEE

V-shaped ribs with crowned top; reduces adhesion of smooth and dry conveyed goods, e. g. flat glass; draining
of liquids possible

<

-20°C...+60°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PU Langsrille fein, ﬂ ~85 Shore A ﬂ
\ transparent, PU [TTTTTT1
Abriebfestigkeit ﬂ

335| || ﬂ Mitnahme ﬂ
f"‘@m ] T 11T [TTTIIL]

Keilfsrmige Rippen mit trapezférmigem Abschluss; vermindertes Anhaften von glattem und trockenem Trans-
portgut, z.B. Flachglas; AbflieBen von Flissigkeiten méglich; Rillenteilung je nach Riemenbreite 2,0 bzw.
2,5 mm; im Gegensatz zur PU Langsrille 65 Shore A wird diese Beschichtung als Standard direkt auf den
optibelt ALPHA LINEAR extrudiert; VerschweifBung zu optibelt ALPHA V zusammen mit der Beschichtung
ohne StoB3stelle; durchgdngig adhdsiv; Profile und weitere Hérten auf Anfrage

<

-10°C...+70°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE

COATING MATERIAL RESISTANCE
Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
PU longitudinal H ~85 Shore A ﬂ H; -10°C...+70°C ﬂ
\ groove fine, HERERER IRRARRNRENNNN

transparent PU
S 35| | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
f"‘@m T I TIT] [TITIIT]

V-shaped ribs with trapezoidal top; reduces adhesion of smooth and dry conveyed goods, e.g. flat glass;
draining of liquids possible; Groove pitch 2.0 or 2.5 mm depending on belt width; in contrast to PU longi-
tudinal groove 65 Shore A this coating is extruded as standard directly onto the optibelt ALPHA LINEAR;
welded to optibelt ALPHA V together with the coating without joint; consistently adhesive; profiles and
other hardness ranges on request

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Spitzkegel, blau, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
Polyurethan (FDA) [TTTTTT]
Abriebfestigkeit ﬂ

e s 2]5| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®3°||||| NENEREN ERREEER

FDA-Zulassung fir Lebensmittelkontakt; z.B. Transport gefrosteter Lebensmittel; bei schmalen Riemen nur
einreihige Spitz-Profile; Reihenabstand ca. 8,5 mm; Kegelhdhe ca. 2 mm; Kegel-@ ca. 3,5 mm; Ausfihrungs-
variante in Farbe Weif3

<

-20°C...+60°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Pointed cone, blue, H ~65 Shore A ﬂ H; —20°C...+60°C ﬂ
polyurethane (FDA) [[TTTTT] LR [T

s 2_5| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®3°||||| BEREREN NENEEEE

FDA approved for direct contact with food; e.g. for the conveyance of frosted food; for narrow belts only
single-row profiles with pointed cones; line distance between the cones approx. 8.5 mm; cone height approx.
2 mm; cone & approx. 3.5 mm; further design version in colour white on request




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Supergrip schwarz, ﬂ ~70 Shore A ﬂ
Gummi HERNEEN

s 3,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

Durch Profilierung kleiner Héhenausgleich, geringe StoBd@mpfung und kleine Relativbewegung méglich;
verbesserte Mitnahme auch bei Feuchtigkeit und Verschmutzung; z.B. Transport scharfkantiger Steine oder
von Flachglas unter Hochvakuum, wo z.B. PVC schrumpfen kann

<

-20°C...+70°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Supergrip black, ﬂ ~70 Shore A ﬂ
rubber [T

s 3,o| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ

Used for slight height compensation; low shock absorption capabilities and slight relative motion due to
profile design possible; improved degree of grip even in case of moisture and dirt; e. g. for the conveying of
sharp-edged stones or of flat glass in high vacuum applications, when e.g. PYC might shrink

<

-20°C...+70°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Supergrip blau, H ~71 Shore A ﬂ H; -18°C...+121°C ﬂ
Nitrilkautschuk [T I

2 s 4,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®70||||| HREREEN EEREEEN

Eigenschaften dhnlich Supergrip schwarz; verbesserte Temperatur-, Ol-, Fett- und Alterungsbestéandigkeit
jeweils im Vergleich zu Naturkautschuk; z.B. Transport von verpackten Lebensmitteln




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Supergrip blue, ﬂ ~71 Shore A ﬂ
nitrile rubber [TTTTTT1
Abrasion resistance ﬂ

ot s 4.0| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘®70||||| HERERER NENEEEE

Characteristics similar to Supergrip black; improved temperature, oil, grease and ageing resistance compared
to natural rubber; e. g. for the conveying of packed food

<

-18°C...+121°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PVC Haifischzahn, H ~35 Shore A ﬂ H; ~15°C...+110°C ﬂ
petrol, PVC LTI LT

s 6,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®55||||| HRNEREEE EEREEEN

Richtungsabhdngige Mitnahmeeigenschaften: stark profiliertes Transportgut gegen den Zahn, glattes bzw.
leicht strukturiertes Transportgut mit dem Zahn durch gutes Anlegen an das Transportgut; guter Ausgleich
der Transportgut-Hohentoleranzen bei Abzugsbandern; z.B. Flaschentransport




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

<

PVC shark tooth, H ~35 Shore A ﬂ _15°c...+110°c:ﬂ
LT

petrol blue, PVC T T 171
Abrasion resistance ﬂ

‘ seol | | | | [JLowmeeciaie [y
oss| | [ | | HEREREN NENEEEE
The friction characteristics depend on the direction of conveyance: heavily profiled goods conveyed contrary
to the direction of the tooth, smooth or slightly structured goods in direction of the tooth due to the close

attachment to the tooth; good compensation of height tolerances of the goods conveyed especially at
discharge belts, e.g. for the conveyance of bottles

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PVC Léingsrille, H ~ 35 Shore A ﬂ H; -20°C...+70°C ﬂ
schwarz, PVC EEREEEN IRRARRNRENNEN

..'__.,...-"’ s 10| | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

@ 50| | HRNEREEE EEREEEN

Keilfdrmige Rippen mit flachem Abschluss; verbesserte Mitnahme bei leichter Staubeinwirkung; AbflieBen
von Flissigkeiten moglich




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PVC longitudinal ﬂ ~35 Shore A ﬂ
groove, black, PVC T T

..'__._,...--’ s ]O| | | ﬂ Degree of grip ﬂ

@ 50| | HRNEREEE

V-shaped ribs with flat tops; improved degree of grip under dusty conditions, draining of liquids possible

<

-20°C...+70°C ﬂ

Abrasion resistance ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

) Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
® Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Supergrip petrol, ﬂ ~ 40 Shore A ﬂ
Polyvinylchlorid T T

s 3,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

Weit verbreitet; durch Profilierung kleiner Héhenausgleich, geringe Sto3démpfung und kleine Relativbewe-
gung mdglich; verbesserte Mitnahme auch bei Feuchtigkeit und Verschmutzung; z.B. Holz-, Glas- und Ver-
packungsindustrie

<

-10°C...+90°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

<

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
-10°C...+90°C ﬂ
| EETTT |

Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
Abrasion resistance ﬂ

Supergrip petrol ﬂ ~40 Shore A ﬂ
bIIlTe, zolyvmyl NEREEEE
chloride
s 30| | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘ﬁéol | [T ERREEER

Common/widely-used; applicable at slight height compensation, low shock absorption capabilities and slight

relative motion possible; improved degree of grip even in case of moisture and dirt; e. g. for the timber, glass
and packaging industries

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

® Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Supergrip grin, H ~ 40 Shore A ﬂ H; -10°C...+90°C ﬂ
Polyvinylchlorid EEREEEN IRRARRARAANEN

s 3,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

Eigenschaften und Einsatzgebiete wie Supergrip petrol; etwas flexibler u. a. durch gréBeren Noppenabstand




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

® Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Supergrip green, ﬂ ~40 Shore A ﬂ
polyvinyl chloride T T TT]

s 3,o| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ

Characteristics and application areas same as Supergrip petrol blue; slightly more flexible due, for example,
to larger distance between the cleats

<

-10°C...+90°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

'?;1*‘:3@*“ Supergrip weif}, H ~55 Shore A ﬂ H; ~10°C...+100°C ﬂ
ot iaet PVC (FDA) HEEEEEN [T
Y

<

Abriebfestigkeit ﬂ

h‘iw s 3,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
| ‘®6°||||| HREREER
FDA-Zulassung fir Lebensmittelkontakt; Eigenschaften wie Supergrip petrol; Profilierung wie Supergrip grin,
aber nicht so flexibel; z.B. Transport von Lebensmitteln




HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
RESISTANCE

PICTURE OF THE
COATING

NAME, COLOUR,
MATERIAL

ABRASION
RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP

FDA approved for direct contact with food; characteristics same as Supergrip petrol blue; profile same as

Minimum pulley & [mm]

-10°C...+100°C

Abrasion resistance

Supergrip white, ~55 Shore A
PVC (FDA) BEREREN
s 3.0| | | | | Degree of grip
@l | | [ | [T

Supergrip green, however less flexible; e.g. for the conveyance of food




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Minigrip petrol, H ~65 Shore A ﬂ H; -10°C...+110°C ﬂ
Polyvinylchlorid HEREREN L

= s ],ol | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®3°||||| [ LI NEREREN

Leichte Profilierung fir verbesserte Mitnahme auch bei Feuchtigkeit und leichter Staubeinwirkung; verminder-
tes Anhaften von glattem und trockenem Transportgut, z. B. Flachglas




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Minigrip petrol ﬂ ~65 Shore A ﬂ
blue, polyvinyl [TTTTTT]

iy chloride

. s ]-Ol | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®3°||||| HEREREN NENEEEE

Thin profile for improved degree of grip even under moist or dusty conditions; reduces sticking of smooth and

dry conveyed goods, e.g. flat glass

<

-10°C...+110°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Minigrip grin, ﬂ =~ 65 Shore A ﬂ
Polyvinylchlorid [TTTTTT]

s 1,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®3°||||| HEREEER

Eigenschaften und Einsatzgebiete wie Minigrip petrol

<

-10°C...+110°C ﬂ

Abriebfestigkeit ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Minigrip green, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
polyvinyl chloride [TTTTTT]

£ s ]_O| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘®3°||||| [TTTTT1]

Characteristics and application areas same as Minigrip petrol blue

-10°C...+110°C ﬂ

Abrasion resistance ﬂ

<

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PVC Noppen, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
weif3, PVC (FDA) [TTT111]]
Abriebfestigkeit ﬂ

i 13 o 1s | | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®6°||||| HEREREN LTI

FDA-Zulassung fir Lebensmittelkontakt; leichte Profilierung fir verbesserte Mitnahme auch bei Feuchtigkeit;
Transport von Verpackungen in der Lebensmittelindustrie

<

-15°C... +90°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PVC cleats, white, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
PVC (FDA) [ LI
Abrasion resistance ﬂ

1id s | | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘®6°||||| HRNEREEE EEREEEN

FDA approved for direct contact with food; thin profile for improved degree of grip even under moist conditions;
conveyance of packages in the food industry

<

-15°C... +90°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PVC Fischgrat, ﬂ ~65 Shore A ﬂ

'y
rr weif}, PVC (FDA) [TITTTT]
r Abriebfestigkeit ﬂ

? 320| ||| ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®8°| L [ LI HEREREN

FDA-Zulassung fir Lebensmittelkontakt; deutliche Profilierung — hier ohne Wasserrille fir verbesserte Mitnahme

auch bei Nésse; bei schmalen Riemen ggf. nur einfach schrégverzahnt; Variante mit Wasserrille auf Anfrage;
Transport z.B. von nassem Flachglas

<

-15°C... +90°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE

COATING MATERIAL RESISTANCE
Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
ri_ PVC fishbone H ~65 Shore A ﬂ H; -15°C... +90°C ﬂ
i~ pattern, white, HEREREN LT
r PVC (FDA)
? S 20| | | | Degree of grip Abrasion resistance
‘ﬁsol L Hllllllllﬂ l]”Illlllllﬂ

FDA approved for direct contact with food; distinct profile, here without runlet for improved degree of grip
under wet conditions; small belts may only have a single row with helical-cut profile; version with runlet on
request; for the conveyance e.g. of wet flat glass



ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PVC Sagezahn, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
’ weif3, PVC (FDA) TTTTTTT]
Abriebfestigkeit ﬂ

/ 520| || ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®6°| | LI NEREREN

FDA-Zulassung fir Lebensmittelkontakt; deutliche Profilierung fir verbesserte Mitnahme auch bei Feuchtigkeit
und Nasse; Linienberihrung

<

-15°C... +90°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE

COATING MATERIAL RESISTANCE
Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
PVC saw tooth, H ~65 Shore A ﬂ H; -15°C... +90°C ﬂ
’ white, PVC (FDA) [T I

<

Abrasion resistance ﬂ

/ s20| | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘®6°| | ERENEEN RERRREN

FDA approved for direct contact with food; distinct profile for improved degree of grip even under moist and
wet conditions; line contact




optibelt
ALPHA SPECIAL

A
BESCHICHTUNGEN
GLATT ODER LEICHT STRUKTURIERT
= PU-Folie 65 Shore A 2.8 RP 400 g 2.16 PVC-Folie griin
= Polythan D15 2.9 Correx beige Py 2.17 PVC-Folie blau
E Polythan D44 2.10 Linatex g 2.18 PVC-Folie weif3
E PU-Folie FB 211 Linatex HM 3l 2.19 APL plus
% PU-Folie 85 Shore A /T2 2.12 Linaplus FGL E 2.20 PVC-Folie petrol
E PU-Folie blau 2.13 NG rot é
a PU-Folie 92 Shore A 2.14 Llinatrile %
2.15 NBR schwarz 2
2.21 PTFE
2.22 TT60

2.23 Paraflies
2.24 Chromleder
2.25 Viton

2.26 PU-Smart

w
o
w
=)
z
o
v
w
[}

Weitere Beschichtungsstérken und Materialien auf Anfrage; keine Standard-Lagerbevorratung bei grau
hinterlegter Stérke (s) und grau hinterlegtem Durchmesser (&); Annahmen: ,Mitnahme” bei leicht struk-
turiertem Transportgut, ,Abriebfestigkeit” bei Relativbewegung



optibelt

ALPHA SPECIAL

COATINGS
SMOOTH OR SLIGHTLY STRUCTURED

) PU foil 65 Shore A 2.8 RP 400 {>; 2.16 PVC foil green
E’ Polythan D15 2.9 Correx beige E' 2.17 PVC foil blue
E Polythan D44 2.10 Linatex 2 2.18 PVC foil white
E PU foil FB 211 Linatex HM g 2.19 APL plus
g PU foil 85 Shore A /T2 2.12 Linaplus FGL = 2.20 PVC foil petrol blue
E PU foil blue 2.13 NG red =
a PU foil 92 Shore A 2.14 Linatrile g
2.15 NBR black 2
2.21 PTFE
2.22 TT60

2.23 Para fleece
2.24 Chrome leather
2.25 Viton

2.26 PU-Smart

-
=
O
W
o
(7]

Further coating thickness sizes and materials on request; non-stocking materials when the strength (s) and
the diameter (&) are highlighted in grey; assumptions: “degree of grip” for slightly textured conveyed
goods, “abrasion resistance” at relative motion



ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PU-Folie 65 Shore A, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
’ transparent, PU [TTTTTT1
Abriebfestigkeit ﬂ

//‘s 20]30|40] | | ﬂ Mitnahme ﬂ
@ o eofioo] | | EEREEEN HEEREEN

Sehr adhésiv bei glatten, trockenen Oberfléchen; z. B. Transport von Glas; durch mégliches Schisseln weniger
empfohlen bei leichtem Transportgut wie Folien, siehe PU-Folie 85 Shore A

<

-20°C...+60°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PU foil 65 Shore A, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
» transparent, PU [TTTTTT]
Abrasion resistance ﬂ

// s 20|30|40] | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘®6°|80|‘°°||| EENEEEN [T

Strongly adhesive at smooth, dry surfaces; e.g. for the conveyance of glass; due to possible dishing less
suitable for the conveyance of light goods such as foils, see also PU foil 85 Shore A

<

-20°C...+60°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Polythan D15, ﬂ ~70 Shore A ﬂ
’ transparent/ [TTTTTT]
gelblich, PU
Abriebfestigkeit ﬂ

//‘s 20[30[50] | | ﬂ Mitnahme ﬂ
@ oo fizol | | L [T HREREEN

Auch Festvulkollan genannt; bei vergleichsweise geringer Harte und hoher dynamischer Belastbarkeit hohe
Abriebfestigkeit und hohe Weiterrei¥festigkeit; z.B. als Abzugsriemen

<

-15°C...+70°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Polythan D15, ﬂ =70 Shore A ﬂ

’, transparent / HEREREN
yellowish, PU

// s 2.0|3.0|5.0| | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘®60|80|‘20| | [ [T

Also known as “Festvulkollan”; despite low hardness and high dynamic load capacity it has high abrasion
resistance and high tear resistance; e.g. for applications such as discharge belts

<

-15°C...+70°C ﬂ

Abrasion resistance ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Polythan D44, ﬂ =72 Shore A ﬂ
transparent/ [TTTTTT]
braunlich, PU

‘s 20]30(|50] | | ﬂ Mitnahme ﬂ
@ o eofiz0] | | [ [T

Eigenschaften dhnlich Polythan D15, jedoch mit geringerer WeiterreiBfestigkeit

<

-10°C...+60°C ﬂ

Abriebfestigkeit ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Polythan D44, ﬂ =72 Shore A ﬂ
transparent/ [TTTTTT]
brownish, PU

‘s 20|30]50] | | ﬂ Degree of grip ﬂ
@ 60820l | | T[]

Characteristics comparable with Polythan D15, however less tear resistant

-10°C...+60°C ﬂ

Abrasion resistance ﬂ

<

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
/1 Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PU-Folie FB, blau, ﬂ ~80 Shore A ﬂ
PU LTI

optional auch in Weif3 lieferbar
Abriebfestigkeit ﬂ

i s 1,6 | 2,0 | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®5O|60|||| NENNEEE HEREEEN

Sehr adhasiv bei glatten, trockenen Oberflachen; z.B. Transport von Glas; auch in Farbe Wei3 (PU-Folie
FW) in Starken 1,6; 2,0 und 3,0 mm lieferbar, Eigenschaften sind identisch

<

-40°C...+50°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
/1 Minimum pulley @ [mm] RESISTANCE

PU foil FB, blue, PU ﬂ ~80 Shore A ﬂ H; -40°C...+50°C ﬂ

HERERER IRRARRNRENNEN
- s 1.6|2.0| | | | ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®5O|60|||| ENENEEE HERERER

Strongly adhesive at smooth, dry surfaces, e.g. for the conveyance of glass; also available in white (PU foil FW)
in thicknesses of 1.6, 2.0 and 3.0 mm, properties are identical

also optionally available in white




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

<

PU-Folie 85 Shore ﬂ ~85 Shore A ﬂ
b‘ A/T2, transparent, HEREREN [ EEEEEEET T

PU
Abriebfestigkeit ﬂ

/‘s 20]30|40] | | ﬂ Mitnahme ﬂ
@ o eofioo] | | EEREEEN HEEREEN

Weit verbreitet; besonders geeignet fir schwere, scharfkantige Transportgiter, z.B. in der Blech- und Glas-
verarbeitung; etwas weniger adhésiv als PU-Folie 65 Shore A; Ausfihrung T2: 2 mm Héhe, 85 Shore A; im
Gegensatz zur PU-Folie 85 Shore A wird diese Beschichtung als Standard direkt auf den optibelt ALPHA
LINEAR T10, AT10 oder H extrudiert; Verschweiflung zu optibelt ALPHA V zusammen mit der Beschichtung
ohne Stof3stelle; durchgdngig adhésiv; weitere Profile, Hohen und Harten auf Anfrage

-10°C...+70°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE

COATING MATERIAL RESISTANCE
Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
PU foil 85 Shore H ~85 Shore A ﬂ H; -10°C...+70°C ﬂ
b‘ 3672'"““5P°’e“” [ LTI [P T

Abrasion resistance ﬂ

/'s2.0|3,o|4.o| | | ﬂ Degree of grip ﬂ
@ 6080 fio0] | | ERREEER HERRREN

Common/widely-used; particularly suitable for heavy, sharp-edged conveyed goods, e.g. in sheet metal and
glass processing; a bit less adhesive than PU foil 65 Shore A; design T2: 2 mm height, 85 Shore A; in contrast
to PU foil 85 Shore A, this coating is extruded directly onto optibelt ALPHA LINEAR T10, AT10 or H as stand-
ard supply; ability to weld together with the coating to optibelt ALPHA V without a joint; continuously adhe-
sive; further profiles, heights and hardness ranges on request

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
() Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PU-Folie blau, ﬂ ~85 Shore A ﬂ
Polyurethan (FDA) [TTTTTT]
Abriebfestigkeit ﬂ

< s 2,o|3,o| | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®60|80|||| LT [ ] HERRREN

PU-Grundmaterial FDA-zugelassen fir Lebensmittelindustrie; Einsatz auch in der Pharmaindustrie; verklebbar

und im Gegensatz zu PVC aufschweif3bar; im Vergleich zu anderen glatten FDA-Materialien grof3e Hérte
und Abriebfestigkeit

<

-10°C...+70°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
() Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PU foil blue, ﬂ ~85 Shore A ﬂ
polyurethane (FDA) [TTTTTT]
Abrasion resistance ﬂ

i ‘ s20[30] | | | ﬂ Degree of grip ﬂ
@eleof | | | L [T HERERER
PU basic material, FDA approved for the food industry; also for use in the pharmaceutical industry; bondable

and in contrast to PVC can be welded; compared with other smooth FDA materials strong hardness and
abrasion resistance

<

-10°C...+70°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PU-Folie 92 Shore A, H ~92 Shore A ﬂ H; -20°C...+70°C ﬂ
’ wei}, Polyurethan HEEREEN IREARARERRIN

/ s 2,0|3,0|4,0| | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®80|‘00|‘2O||| LELL ] HEREREN

Material wie optibelt ALPHA LINEAR / optibelt ALPHA V; Anwendung wie PU-Folie 85 Shore A, jedoch mit
geringerer Mitnahme und héherer Abriebfestigkeit

Ausfihrung verstarkter Ricken, ohne Muster: Im Gegensatz zur PU-Folie 92 Shore A ist der alternativ
verstarkte Ricken Teil des Grundriemens fiir die Profile T5/AT5, s=1,3 mm, T10/AT10, s=2,5 mm; Ver-
schweiung zu optibelt ALPHA V ohne Stofstelle, durchgéngig adhdasiv; weitere Profile, Hohen und Hérten
sowie optibelt ALPHA FLEX auf Anfrage



PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PU foil 92 Shore A, ﬂ ~92 Shore A ﬂ
’ white, polyurethane [TTTTTT1
Abrasion resistance ﬂ

// s 20|30|40] | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘®8°|‘0°|‘2°||| EEEEEEN [T

Compound identical to optibelt ALPHA LINEAR / optibelt ALPHA V; same application as PU foil 85 Shore A,
however reduced degree of grip and improved abrasion resistance

<

-20°C...+70°C ﬂ

<

Design version reinforced back, no pattern: In contrast to PU foil 92 Shore A, the alternatively reinforced
back is part of the basic belt for profile T5/AT5, s=1.3 mm, TI0/AT10, s=2.5 mm; ability to weld to optibelt

ALPHA V without joint, continuously adhesive; other profiles, heights and hardness ranges as well as optibelt
ALPHA FLEX on request



ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

) Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
® Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

RP 400, gelb, ﬂ ~35 Shore A ﬂ
Naturkautschuk T T
Abriebfestigkeit ﬂ

‘s 20]30(50]60]80][100 ﬂ Mitnahme ﬂ
@ 40 60 [100]130]180]220 | ¥ [T [T [ ERREEER

Feine Gewebestruktur; Eigenschaften Ghnlich Linatex, jedoch héhere Abriebfestigkeit; Einsatz z.B. in Kabel-
abzugsanlagen

<

-10°C...+80°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

) Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
® Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

RP 400, yellow, ﬂ ~35 Shore A ﬂ
natural rubber [TTT 71711
Abrasion resistance ﬂ

‘s 2.0]3.0]5.0]6.0]8.0]10.0 ﬂ Degree of grip ﬂ
@ 40 [ 60 [100[130]180[220 |V [ T[T NENEEEE

Fine fabric structure; characteristics similar to Linatex, however higher abrasion resistance; use e.g. in cable
pulling systems

<

-10°C...+80°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

M) Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Correx beige, ﬂ ~36 Shore A ﬂ
Naturkautschuk T T TT]
Abriebfestigkeit ﬂ

‘34,0|6,0|]0,0| | ] ﬂ Mitnahme ﬂ
@ so[130f220] | | HRENREN [TTTTTT]

Universell einsetzbar; Eigenschaften dhnlich Linatex; Kontaktschichten zur Verklebung sind an der geschérf-
ten StoB3stelle sichtbar; z.B. Transport von Aluminiumprofilen

<

-35°C...+60°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

M) Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Correx beige, ﬂ ~36 Shore A ﬂ
natural rubber [TTT 71711
Abrasion resistance ﬂ

. ‘ s 40|60li00] | | ﬂ Degree of grip ﬂ
@ 80 |130[220] | | [T [T TTT]

Universally applicable; characteristics similar to Linatex; layers of adhesives may be visible in the shafted
joint areq; e.g. for the conveyance of aluminium profiles

<

-35°C...+60°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

<

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
-40°C...+70°C ﬂ
I

Mindestscheiben-@ [mm] KEIT
Abriebfestigkeit ﬂ

- Linatex, roft, ﬂ ~38 Shore A ﬂ
' Naturkautschuk ERNEEER
‘ s 15]24]32]50]64]80 ﬂ Mitnahme ﬂ
@ 3050 es [100[140f180 |V [ [T LELL ]

Sehr weit verbreitet; vielfdltig einsetzbar; nochmals verbesserte Mitnahme durch optional aufgeraute, ge-
schliffene Oberfléche; bei Feuchtigkeit im Vergleich héchster Reibbeiwert; konstante Mitnahmeeigenschaften
durch Abrieb der Oberflache méglich; Einsatz z.B. als Abzugsriemen und in Vakuumanwendung oder bei
Transport von feuchtem Flachglas

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
-40°C...+70°C ﬂ
I

Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
Abrasion resistance ﬂ

- Linatex, red, ﬂ ~38 Shore A ﬂ
’ natural rubber T 11T
‘ s 15]2.4]32]50]6.4]80 ﬂ Degree of grip ﬂ
@ 30 | 50 | 65 [100] 140180 HEEEEEE REEREEN

Very widely-used; universally applicable, further improved degree of grip possible due to optionally roughened
and ground surface; under moist conditions best coefficient of friction; consistently good grip possible by
abrading the surface; applications e.g. as conveying belts and for use in vacuum or for the conveyance of
wet flat glass

<

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

! Linatex HM, rot, ﬂ ~ 40 Shore A ﬂ
’ Naturkautschuk T 11T
s 20[30[40[50]60][80 ﬂ Mitnahme ﬂ
@ 40| 60 | 80 [100]140]180 [TTTTTT

<

-40°C...+70°C ﬂ

Abriebfestigkeit ﬂ

<

Einsatz wie Linatex, jedoch bessere mechanische Bearbeitbarkeit; geringerer Trockenabrieb zu Linatex;
Einsatz z.B. als Abzugsriemen und in Vakuumanwendung



PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
Abrasion resistance ﬂ

- Linatex HM, red, ﬂ ~40 Shore A ﬂ
’ natural rubber T 11T
‘ s 20[30[40[50]60]80 ﬂ Degree of grip ﬂ
@ 40 | 60 | 80 [100]140]180 HEEEEEE REEREEN

Application similar to Linatex, however improved mechanical processability; less dry abrasion than Linatex;
applications, e.g. conveying belts and in vacuum applications

<

-40°C...+70°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Linaplus FGL, weif, H ~ 38 Shore A ﬂ H; -40°C...+70°C ﬂ
Naturkautschuk EEREEEN LT
(FDA)

s 2,0|3,0|6,0| | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®5O|65|130||| LI NEEEREN

FDA-Zulassung fir Lebensmittelkontakt; Transport von z.B. feuchten und/oder druckempfindlichen Lebens-
mitteln




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

Linaplus FGL, ﬂ ~38 Shore A ﬂ
white, natural T T

rubber (FDA)
s 2.0|3.0|6.0| | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®5O|65|130||| HERRREN FEL T ]

FDA approved for direct contact with food; conveyance of e.g. wet and/or pressure-sensitive food

<

-40°C...+70°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

NG ro.'., ﬂ z40 ShoreA ﬂ
Naturkautschuk [T ]]
Abriebfestigkeit ﬂ

S l,6|2,0|3,0|5,0| | ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®3°|4O|60|100|| LI NEREREN

NG =Naturgummi; feine Gewebestruktur; preisginstiger Verschleiflschutz mit geringerer Mitnahme bei
Feuchtigkeit und Nésse und nochmals schlechtere Bearbeitbarkeit im Vergleich zu Linatex

<

-40°C...+70°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

NG red, ﬂ ~40 Shore A ﬂ
natural rubber [TTT 71711
Abrasion resistance ﬂ

' ‘sl,é|2.o|3.o|54o| | ﬂ Degree of grip ﬂ
@ 30|40 o [100] | HREREEN L [T

NG =natural rubber; fine fabric structure; low-priced wear protection with less degree of grip under moist
and wet conditions and again poorer processing capability compared to Linatex

<

-40°C...+70°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Linatrile, orange, H ~55 Shore A ﬂ H; -20°C...+110°C ﬂ
P Polymer NBR BEREREN L
s 3,0|6,0|10,0| | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘@éSIMOImIII HEREREN NENEEEE

NBR: Nitrile Butadiene Rubber (Nitril-Butadien-Kautschuk); verbesserte Temperatur-, Ol-, Fett-und Alterungs-
bestandigkeit jeweils im Vergleich zu Naturkautschuk; vergleichsweise gute mechanische Bearbeitbarkeit;
z.B. Vakuumtransport von 8lbenetzten Blechen




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
/1 Minimum pulley @ [mm] RESISTANCE
Abrasion resistance ﬂ

Linatrile, orange, ﬂ ~55 Shore A ﬂ
¥ polymer NBR RERNNNN
‘ s 30]60f100] | | ﬂ Degree of grip ﬂ
@ 65 |10l220] | | HRNEREEE EEREEEN

NBR: Nitrile Butadiene Rubber (Nitril-Butadien-Kautschuk); improved temperature, oil, grease and ageing
resistance compared to natural rubber; comparably good mechanical processing capability; e.g. vacuum
transport of oil-covered sheets

<

-20°C...+110°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

NBR schwarz, ﬂ
schwarz, NBR

<

-10°C...+70°C ﬂ

~ 65 Shore A ﬂ
|

NEREREN
s 6,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘614°||||| LI NEREREN

NBR: Nitrile Butadiene Rubber (Nitril-Butadien-Kautschuk); gute Olbestandigkeit; bedingte Benzin-, Séure-
und Laugenbestandigkeit; z.B. Vakuumtransport von dlbenetzten Blechen

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

NBR black, ﬂ

65 Shore A ﬂ
black, NBR

<

-10°C...+70°C ﬂ

FEEEE [
s 6.0| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®W||||| HERRREN LEEL ][]

NBR: Nitrile Butadiene Rubber; good oil resistance; limited petrol, acid and alkali resistance; e.g. vacuum
conveyance of oil-moistened metal sheets

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
D Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PVC-Folie griin, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
Polyvinylchlorid [TTTTTT]
Abriebfestigkeit ﬂ

s 2030 | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
‘®6°|8°|||| P [ RERRREN

Eigenschaften und Einsatzgebiete wie PVC-Folie petrol, jedoch leicht 8- und fettbestandiger

<

-15°C... +90°C ﬂ

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
D Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PVC foil green, H ~65 Shore A ﬂ H; -15°C... +90°C ﬂ
polyvinyl chloride HEREREN LT

s 2.0|3.0| | | | ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®60|80|||| RERRREN FEEEE [

Characteristics and application areas same as PVC foil petrol blue, however slightly more oil and grease
resistant




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PVC-Folie blau, H ~65 Shore A ﬂ H; -20°C...+100°C ﬂ
PVC (FDA) [[TTTTT] LTI

s 2,o| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®60||||| L [ BEREREN

FDA-Zulassung fiir Lebensmittelkontakt; mittlere Transportgewichte; Weiteres analog PVC-Folie petrol




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PVC foil blue, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
PVC (FDA) [ LI
Abrasion resistance ﬂ

52.0| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ
‘®6°||||| LEEEET [ NEREREN

FDA approved for direct contact with food; medium conveyance loads; further characteristics same as PVC
foil petrol blue

<

-20°C...+100°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PVC-Folie weif3, H ~65 Shore A ﬂ H; -20°C...+100°C ﬂ
P PVC (FDA) [[TTTTT] LTI

| | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

FDA-Zulassung fiir Lebensmittelkontakt; mittlere Transportgewichte; Weiteres analog PVC-Folie petrol




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PVC foil white, ﬂ ~65 Shore A ﬂ
4 PVC (FDA) [TTIITT]

| | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ

FDA approved for direct contact with food; medium conveyance loads; further characteristics same as PVC
foil petrol blue

<

-20°C...+100°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

APL plus, rot, ﬂ ~65 Shore A ﬂ H; ~20°C...+100°C ﬂ
Elastil-PVC HEREREN LT

s 2,0|3,0| | | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®6°|80|||| LEEEET [ NEREREN

Im Gegensatz zu anderen PVC-Folien wird diese Beschichtung als Standard direkt bei der Produktion auf
den optibelt ALPHA LINEAR aufgebracht; VerschweiBung zu optibelt ALPHA V zusammen mit der Beschich-
tung ohne Stofstelle méglich; durchgéngig adhésiv; einfache und kostengiinstige Transportbeschichtung;
Profile und weitere Hohen auf Anfrage




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

<

APL plus, red, ﬂ ~65 Shore A ﬂ ~20°C...+100°C ﬂ
I

elastic PVC | | | | | | | |

S 2‘0| 3.0| | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®6°|80|||| L [ BEREREN
In contrast to other PVC foils, this coating is applied directly in the production process on the optibelt ALPHA

LINEAR as standard; welding to optibelt ALPHA V together with the coating possible without joint; continu-
ously adhesive; simple and low-cost transport coating; profiles and further heights on request

<




ABBILDUNG DER
BESCHICHTUNG

BEZEICHNUNG,
FARBE, MATERIAL

Standardstarken s [mm]

Mindestscheiben-& [mm]

HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESTANDIGKEIT

MITNAHMEFAHIG-
KEIT

ABRIEBFESTIGKEIT

PVC-Folie petrol,
Polyvinylchlorid

ﬂ ~45 Shore A

ﬂ -15°C... +90°C

ﬂ Mitnahme ﬂ
LEEEET [

ﬂ Abriebfestigkeit

Durch sehr glatte Oberfléche bei Staubfreiheit gute Adhdsion z.B. zu Papier und Folien; Holz- und Kunst-
stofftransport; Verpackungsindustrie; Abzugsbander mit mittlerer Belastung




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PVC foil petrol blue, ﬂ ~45 Shore A ﬂ
polyvinyl chloride T 1T
Abrasion resistance ﬂ

s 147| | | | | ﬂ Degreeofgripﬂ
‘®3°||||| P [ RERRREN

Due to its very smooth surface in dust-free conditions good adhesion characteristics, e.g. for the conveyance
of paper and foils; conveyance of wood and plastics; packaging industry; discharge belts with medium load

<

-15°C... +90°C ﬂ

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

PTFE, grau, Poly- ﬂ _ Hare ﬂ -20°C...+110°C ﬂ

tetrafivorethylen |} [ I

s O,3| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

Antihaftend, z.B. fir Bauteile mit frischem Kleber an der Oberflache; hohe Temperatur- und Olbesténdigkeit
for warmes Transportgut; niedrigere Temperaturbestandigkeit des Grundriemens und des Klebers erlaubt
keine Durchwdrmung: kurzzeitigen Kontakt und Abkihlphase planen; sehr niedrige Mitnahmefdhigkeit;
empfindliche Oberflache, daher Relativbewegungen vermeiden; die offene Stof3stelle begrenzt den Mindest-
scheibendurchmesser

<

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PTFE, grey, poly- ﬂ Hardness ﬂ H; -20°C...+110°C ﬂ

tetrafluorethylene . rodemil NI
3 O‘3| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
@0 [ [ | | HERRREN HERRREN

Non-adhesive, e.g. for parts with fresh glue on the surface; high temperature and oil resistance, for heated
conveyed goods; lower temperature resistance of the basic belt and the adhesive does not allow higher
temperature: beware of short contact and cooling periods; very low degree of grip; sensitive surface, therefore
relative motions have to be avoided; the open joint increases the minimum pulley diameter



ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

TT60, grau, ﬂ _ Hare ﬂ -10°C...+120°C ﬂ

Polyesterfaser _teine Angobe,_ LT

<

s 2,0| | | | | ﬂ Mitnahme ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ

Antistatische Eigenschaften fir elekironische Bauteile; hohe Temperaturbesténdigkeit fir warmes Transportgut;
niedrigere Temperaturbestandigkeit des Grundriemens und des Klebers erlaubt keine Durchwarmung: kurz-
zeitigen Kontakt und Abkuhlphase planen

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

TT60, grey, ﬂ . Il'!drlclrlleslsl . ﬂ -10°C...+120°C ﬂ

polyester fibre . pogelals LT

<

s 2,o| | | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ

Antistatic characteristics for electronic parts; high temperature resistance for the conveyance of heated goods;
lower temperature resistance of the basic belt and the adhesive does not allow higher temperature: beware
of short contact and cooling periods

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Paraskin, beige, ﬂ Harte ﬂ ﬂ -10°C...+100°C ﬂ
R Polyesterfaser _teine Angobe,_ LT
V\\/ s 20| | | ﬂ Mitnahme ﬂ ﬂ Abriebfestigkeit ﬂ
‘®12°| | L [T BERNEEN

Transport von polierten Oberfléchen; hohe Temperaturbestandigkeit fir warmes Transportgut; niedrigere
Temperaturbestandigkeit des Grundriemens und des Klebers erlaubt keine Durchwérmung: kurzzeitigen
Kontakt und Abkihlphase planen



PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE

COATING MATERIAL RESISTANCE
Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
Paraskin, beige, ﬂ Hardness ﬂ ﬂ -10°C...+100°C ﬂ
K polyester fibre L pogeai | I
\/ s 20| | | ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®12°| | EEREEEN NENNEEE

Conveyance of polished surfaces; high temperature resistance for the conveyance of heated goods; lower
temperature resistance of the basic belt and the adhesive does not allow higher temperature: beware of short
contact and cooling periods



ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

Chromleder, grau, ﬂ Harte ﬂ 0°C...+60°C ﬂ
Naturleder |V e angabe

_teine Angobe,_ LT
Abriebfestigkeit ﬂ

- s 2030 | | | H Mitnahme ﬂ
‘®80|‘0°|||| P [ ] EENEEEN

Aufgeraute, dadurch weiche Oberflache; gute Schnittfestigkeit, hohe Ol- und Fettbestandigkeit, auch dabei
gute Mitnahme; fir z.B. scharfkantige, gedlte oder gefettete Teile

<

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE

COATING MATERIAL RESISTANCE
Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE
Chrome leather, ﬂ Hardness ﬂ H; 0°C...+60°C ﬂ
grey, L pogeai | AR

= natural leather
B s 2.0|3.0| | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®80|10°|||| L [ EEREEEN

Roughened, thus soft surface; good cutting resistance, high oil and grease resistance, also good degree of
grip characteristics; e.g. for sharp-edged, oiled or greased parts

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

<

Viton, schwarz, ﬂ ~75 Shore A ﬂ _10°c...+275°ci]
LTI

Fluor-Kautschuk [TITTT1]
Abriebfestigkeit ﬂ

s 20030 | | | ﬂ Mitnahme ﬂ
‘@80|100|||| L [ L [

Sehr hohe Temperatur- und Olbestandigkeit fir warmes Transportgut; z.B. Einsatz in der Solarzellenherstel-

lung; niedrigere Temperaturbestandigkeit des Grundriemens und des Klebers erlaubt keine Durchwérmung:
kurzzeitigen Kontakt und Abkuhlphase planen

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

<

Viton, black, ﬂ ~75 Shore A ﬂ _10°c_..+275°<:ﬂ
LTI

fluororubber [TTTTTT]

S 2‘0|3.0| | | | ﬂ Degree of grip ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®8°|‘00|||| BEREREN BEREREN
Extremely high temperature and oil resistance for the conveyance of heated goods; e. g. applications in solar

cell production; lower temperature resistance of the basic belt and the adhesive does not allow higher
temperature: beware of short contact and cooling periods

<




ABBILDUNG DER BEZEICHNUNG, HARTE BZW. DICHTE TEMPERATUR-
BESCHICHTUNG FARBE, MATERIAL BESTANDIGKEIT

Standardstérken s [nm] ~ MITNAHMEFAHIG-  ABRIEBFESTIGKEIT
Mindestscheiben-@ [mm] KEIT

<

PU-Smart, braun H ~50 Shore A ﬂ —10°C...+60°Cﬂ
LR [T

BEREREN
Abriebfestigkeit ﬂ

- ‘s 20]3,0]60]80[100/12,0 ﬂ Mitnahme ﬂ
@ 60 [ 70 [120[160]200f240 [V TTI] [ ] | L[]

Preisginstige, schaumartige Beschichtung, die zusdtzlich in den Stdrken 2 und 3 mm auch direkt auf den
Riemenriicken bei optibelt ALPHA LINEAR aufextrudiert wird. (Profile auf Anfrage); VerschweifBung zu
optibelt ALPHA V zusammen mit Grundriemen méglich; gute mechanische Bearbeitbarkeit;Einsatzgebiete:
Transport von PVC-Profilen, Papier - und Glasindustrie

<




PICTURE OF THE NAME, COLOUR, HARDNESS / DENSITY TEMPERATURE
COATING MATERIAL RESISTANCE

Standard thickness s [nm] DEGREE OF GRIP ABRASION
Minimum pulley & [mm] RESISTANCE

PU-Smart, brown ﬂ ~50 Shore A ﬂ ﬂ -10°C...+60°C ﬂ

NENEREN I
o s 2.0|3,0|6.0|8.0|]0.0|12.0 ﬂ Degree of grip ﬂ ﬂ Abrasion resistance ﬂ
‘®6°|70|‘20|‘<50|200|24O NENNEEE EEEEEEN

Inexpensive, foam-like coating that can also be extruded directly onto the belt top surface of optibelt ALPHA
LINEAR in additional 2 and 3 mm thickness (profiles on request); ability to weld optibelt ALPHA V together

with the basic belt possible; good mechanical processability; application areas: for the conveyance of PVC
profiles, paper and glass industry




