Der richtige Schmierstoff fur eine langere Lebensdauer

perma Schmierstoffe

perma-tec bietet eine breite Palette an hochwertigen Schmierstoffen, die Nahrungs-, Genussmittel-,
. P . . . H1 und Pharmaindustrie
den verschiedensten Bedirfnissen gerecht werden. Die gleichbleibend

hohe Qualitat berzeugt seit Jahren in verschiedenen Industriezweigen.
Biologisch abbaubar fiir

£
Nambhafte Hersteller entwickeln und produzieren die Schmierstoffe speziell alle Anwendungen

fur perma Schmiersysteme. Alle Schmierstoffe werden unter Laborbedin-
gungen und in realen Anwendungen getestet sowie Giberwacht, um eine
optimale Funktion in perma Schmiersystemen zu gewahrleisten.
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erma High performance oil SO14
P ) 9 ) P ) A Esterol + -20
- Schmiert wirksam auch bei hohen Betriebstemperaturen Synt. bis 320 _ _ _ v
> Gutes Viskositats- & Temperaturverhalten KW-0L +250
- Besondere Kriechfreudigkeit sorgt fiir schnelle Schmierfilmbildung
perma Multipurpose oil S032 5
- Hochleistungsgetriebe- & Mehrzweckol Mineralol bis 100 v v v vy
-> Alterungs- & oxidationsstabil +100
-> Guter VerschleiBschutz von Verzahnungen & Walzlagern
=) perma Bio oil, low viscosity S064 30
> Mehrzweckol Estersl bis 100 4 4 4 v
- Biologisch schnell abbaubar +110
- Gutes Viskositats- & Temperaturverhalten
4+7) perma Bio oil, high viscosity S069 .
> Mehrzweckol Esterdl bis 460 v v v v
-> Biologisch schnell abbaubar +110
-> Guter Verschleilschutz
NSF | perma Food grade oil NSF H1 SO70 20
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich PAO + bis 220 v e e v
- Sehr gute Alterungs- & Oxidationsbestandigkeit Esterdl +120
-> Guter Verschleischutz
Additive Drehzahlkennwert = dk
Die tribologischen Eigenschaften des Schmierstoffs werden mit Zusatzstoffen (Ad- Der Drehzahlkennwert bestimmt die maximale Drehzahl verschiedener
ditiven) verbessert. Die Additive, z. B. VerschleiBminderer, (sog. AW-Additive) oder Lagertypen, fir die ein bestimmtes Schmierfett geeignet ist. In den perma
Druckaufnahmeadditive, (sog. EP-Additive), werden dem Grundél Ubersichten werden jeweils die Drehzahlkennwerte fiir die Fettschmierung
beigemischt. von Rillenkugellagern genannt.
Berechnung: dk =dm ¢ n dm =(da +di): 2
Je nach Anwendung werden die Additive ausgewahlt, um geforderte Eigenschaften zu n = Betriebsdrehzahl [1/min]; da = LagerauBendurchmesser [mm];
gewabhrleisten. Bei Getriebedlen sind Additive fiir bestimmte Zwecke, z. B. zur Erhdhung di = Lagerinnendurchmesser [mm].
der Druck- und Scherfestigkeit, unerl&sslich.
Gebrauchstemperatur

Die Gebrauchstemperatur ist der Temperaturbereich, in dem eine sichere
Funktion der Bauteile gewahrleistet ist. Ein Einsatz des Schmierstoffs
| 64 aufBerhalb dieses Bereiches kann zu Schaden fiihren.



- Sonderschmierstoffe erhalten Sie auf Anfrage
- Die perma SELECT APP hilft Ihnen bei der
Schmierstoffauswahl
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perma Multipurpose grease SF01 -
- Leistungsstarkes Mehrzweckfett 2 Li/ Mineralsl  bis 220 300.000 v v - v
- VerschleiBmindernd durch EP-Additive Ca +130
> Schwermetall- & silikonfrei
perma Extreme pressure grease SF02 .
f Li . .. =
> Hochdruckfett mit MoS2 2 'Y Mineralsl bis 100 350.000 - v - v -
- Alterungs- & oxidationsstabil MoS +120
- Gute Notlaufeigenschaften
erma High temp. grease SF03
P . -9 P-9 PHS Ester -20
> Gute Olbindung 2 + + bis 420 300.000 ¥ ¥ - - -
- Hohe thermische Stabilitat PTFE PFPE +220
-> Guter Korrosionsschutz
perma High performance grease SF04 .
> Vielzweckschmierstoff fiir extreme Anforderungen 0/1 PHS Mineralsl =" £00 200000 + v v v v
- Leistungsstark bei hohen Temperaturen & Vibrationen +PAO +160
-> Bestandig gegeniiber aggressiven Medien
perma High temp. / Extreme pressure grease SF05 o
- Vielzweckfett fiir extreme Anforderungen 0/1 PHS + Mineralsl bis 500 200.000 v _ v _
-> Hohes Druckaufnahmevermagen MoS2 +PAO +160
- Gute Notlaufeigenschaften durch Festschmierstoffe
perma Liquid grease SF06 o
> Gute Wasserbestandigkeit 0 A" Mineralsl bis 220 300000 ¥ ¥ ¥ - ¥
- Hoher VerschleiBschutz Kom. +130
- Leichte Forderbarkeit
perma High speed grease SF08 i
- Hoher Drehzahlkennwert 2 Ca- PAO bis 100 600.000 e e _ _ _
- Niedriger Reibkoeffizient durch synthetisches Grundél Kom. +140
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich
. . o
4°7) perma Multipurpose bio grease SF09 i =
. . - 0+
- Biologisch schnell abbaubar 2 PHS  Ester  bis 120 300.000 ¥ @ ¥ - v - EC
- Wassergefdhrdungsklasse WGK 1 +140 g
- Vollsynthetisch Q'g
w0
NHS1F perma Food grade grease NSF H1 SF10 =
> Synthetisch _ - 1 A" pao bis 150 500000 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
-> Guter VerschleiBschutz & Tieftemperaturbestandigkeit Kom. +120
- Gute Wasserbestandigkeit
Grundol NLGI-Klasse
Das Grundol bestimmt die Eigenschaften und die Leistungsféahigkeit des Schmier- Die NLGI-Klasse (Konsistenzkennzahl) kennzeichnet den Festigkeitsgrad eines
stoffs. Grunddle sind Mineraldle, Hydrocrackéle, Polyalphaolefinedle (PAO) oder Schmierfettes. Die Klassen reichen von 000 (sehr fliissig) bis 6 (duBerst fest). In
Yy yalp 9
synthetische Esteréle. perma Schmiersystemen konnen Fette bis NLGI-Klasse 2 verwendet werden.
Grundolviskositat Verdicker
Die Viskositat gibt Auskunft Uber die FlieBfahigkeit des Grundols. Niedrigviskose Grund- Der Verdicker wirkt wie ein Schwamm. Er halt die einzelnen Bestandteile des
6le werden fiir sehr hohe Drehzahlen eingesetzt. Hochviskose Grundéle werden bei Schmierfettes zusammen und sorgt dafiir, dass das Ol am Kontaktpunkt verbleibt.

Anwendungen mit hoher Last verwendet. Die Viskositat typischer Walzlagerfette liegt
bei +40 °C zwischen 15 und 500 mm?/s.
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