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Rillenkugellager

Zylinderrollenlager

ihb — Instandhaltung leichter gemacht!
Kernsortiment - Warmestabilisierung von Walzlagern

Pendelrollenlager

Lagerringe und Kugein

Die Lagerringe und Kugeln werden einer spezi-
ellen Warmebehandlung unterzogen und sind
deshalb fiir Betriebstemperaturen bis +120 °C
geeignet.

Lagerringe und Rollen

Die Lagerringe und Rollen werden einer beson-
deren Warmebehandlung unterzogen und sind
deshalb fur Betriebstemperaturen bis 150 °C
geeignet.

Schragkugellager und Vierpunktlager

Lagerringe und Kugeln

Die Lagerringe und Kugeln werden einer spezi-
ellen Warmebehandlung unterzogen und sind
deshalb fur Betriebstemperaturen bis mindes-
tens 150 °C geeignet.

Kegelrollenlager

Lagerringe

Die Lagerringe der SKF Pendelrollenlager wer-
den einer besonderen Warmebehandlung
unterzogen. Sie konnen dadurch z.B. bei
Betriebstemperaturen von bis zu 200 °C bis zu
2 500 Stunden oder kurzzeitig sogar bei noch
héheren Temperaturen eingesetzt werden,

Axial-Rillenkugellager

Lagerscheiben und Kugeln

Die Lagerscheiben und Kugeln werden einer
besonderen Warmebehandlung unterzogen.
Deshalb sind diese SKF Axiallager mit
Bohrungsdurchmesser

¢ d <300 mm fiir Betriebstemperaturen bis
125 °C geeignet.

e d > 300 mm fir Betriebstemperaturen bis
150 *C geeignet.

Lagerringe und Rollen

Die Lagernnge und Rollen werden einer beson-
deren Warmebehandiung unterzogen. Deshalb
sind die Lager mit AuBendurchmesser

¢ [} <160 mm fiir Betriebstemperaturen bis
=3 120 °C geeignet.

¢ [ > 160 mm flr Betriebstemperaturen bis
= 150 °C geeignet.

Axial-Pendelrollenlager

Lagerscheiben

Die Lagerscheiben wie auch die Rollen von SKF
Awmial-Pendelrollenlagern werden einer beson-
deren Warmebehandlung unterzogen. So sind
z.B. Temperaturen von +200 "C bis zu 2 500
Stunden zuldssig oder kurzzeitig sogar noch
hohere Temperaturen,




