Hydraulik

ZUBEHOR
Max. Betriebsdruck 700 bar

Mit diesem einfachen doch kompletten Zubehdrserie, bestehend aus hydraulischen
Schlauchen, Kupplungen, Fittings, Verteiler, Manometer, hat BETEX das richtige Zubehor fir
ein sicheres und optimal funktionierendes System.

Kupplungssatze

e BETEX bietet eine groRRe Bandbreite an Schnellschraubkupplungen in vier verschiedenen
Malen an. Diese konnen auch fir bestehende Hydrauliksysteme verwendet werden.

¢ Alle Kupplungen sind fiir 700 bar geeignet und verfligen tber einen
Leckschutzmechanismus, der bei allen Driicken arbeitet.

Typ Art-Nr. Einseitig

CP330B 7299179 3/s" NPT Standard Kupplungsatz

CP331B 7299131 3/s” NPT Standard Kupplung weiblich

CP332B 7299132 3/s" NPT Standard Kupplung mannlich

CP 430 7299794 3/¢" NPT Leckdlarmer Kupplungssatz

CP431 7299793 3/¢" NPT Leckolarme Steckkupplung weiblich

CP 432 7299792 3/s” NPT Leckdlarme Steckkupplung mannlich
Schlauche

e Heavy Duty-Schlauche fir 700
bar, entsprechend weltweiten
Sicherheitsstandards.

e Schwarz beschichtete Gummischlauche

mit zwei Gewebelagen zur Verstarkung. HFHS 332
¢ Flexible Schlduche mit Federsicherung an
beiden Enden. r
e Besondere Langen auf Anfrage lieferbar
e Schlauchanschluss 3/s” NPT.
PHS 3312
Gummi Gummi High-Flow Polyurethan
ID @ 6,4 mm ID @ 9,4 mm ID @ 6,4 mm
HS 332 7299032 HFHS 332-BG 72990395 PHS 332 7299332
HS 333 7299033 900 HFHS 333-BG 7299040 900 PHS 333 7299333
HS 335 7299035 1500 HFHS 335-BG 72990401 1500 PHS 335 7299335
HS 336 7299036 1800 HFHS 336-BG 7299041 1800 PHS 336 7299336
HS 338 7299037 2400 HFHS 338-BG 72990411 2400 PHS 338 7299338
HS 3310 7299038 3000 HFHS 3310-BG 7299042 3000 PHS 3310 72993310
HS 3312 7299039 3600 HFHS 3312-BG 7299043 3600 PHS 3312 72993312
HS 3315 72990391 4500 HFHS 3315-BG 7299044 4500 PHS 3315 72993315
HS 3320 72990392 6000 HFHS 3320-BG 7299045 6000 PHS 3320 72993320
HS 3330 72990393 9000 PHS 3330 72993330
HS3350 72990394 15000 PHS 3350 72993350
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Art.-Nr. Lange in Art.-Nr. Lange in

HPHS 332 7299432

HPHS 333 7299433 1000
HPHS 335 7299435 1500
HPHS 336 7299436 1800
HPHS 338 7299438 2400
HPHS 3310 72994310 3000
HPHS 3312 72994312 3600
HPHS 3315 72994315 4500
HPHS 3320 72994320 6000
HPHS 3330 72994330 9000



ZUBEHOR
Max. Betriebsdruck 700 bar

Manometer

M0031B

Flussigkeitsgefillt, zur Dampfung der Zeigervibration.

Kalibriert zum Ablesen in bar und psi. AuBendurchmesser
Manometer — 2%"”; Genauigkeit erflllt DIN-Norm, Abweichung 1,6
% des Skalenendwerts.

Art.Nr. 7299220

3-Wege-Steuerventil

BP2
700 bar; 17 |/min Handbedienung, 2 Positionen, vor/zurlick fur
einfachwirkende Zylinder.

Art.Nr. 7200219

4-Wege-Steuerventil

BP421 und BP422

Flr den Betrieb mit doppeltwirkendem Zylinder oder zwei
einfachwirkenden Zylindern 700 bar; 17 |/min Handbedienung, vor/
halten/zurlick.

BP421
Art.Nr. 7200220

BP422
Art.Nr. 7200422

M0040

Hydraulik

Alle Funktionen dhnlich wie bei M0031B, auller dem Zifferblatt

100 mm.

Art.Nr. 7299221

BP2

2z

BP423 und BP425

Handbedienung, vor/halten/zurlick; Verriegelung zum Halten

der Last.
P
BP423
Art.Nr. 7200222
8

BP425
Art.Nr. 7200223
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Hydraulik

ZUBEHOR
Max. Betriebsdruck 700 bar

Jre4
Verteiler

Art.Nr. 7200139

JP65
Verteiler

Art.Nr. 7200140

JP66
Verteiler

Art.Nr. 7200141

VB66
Regelventil
Art.Nr. 7200226

vB101
Regelventil
Art.Nr. 7200224

VB201
Verteiler
Art.Nr. 7200066

VB401
Verteiler
Art.Nr. 7200067

BV42
Sicherheitsventil
Art.Nr. 7200342

VH33
Rickschlagventil
Art.Nr. 7200229

E0567

T-Stiick fur
Manometer
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Art.Nr. 7299230
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E1336

T-Stiick fir
Manometer
Art.Nr. 7200181

E1343

T-Stiick fur
Manometer
Art.Nr. 7200182

E1745

T-Stiick fur
Manometer
Art.Nr. 7200183
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ADG323
T-Stiick fir Manometer
High Flow

Art.Nr. 7299232

ADL101
Winkel
Art.Nr. 7200142

ADL202
Winkel
Art.Nr. 7200143

ADL303
Winkel
Art.Nr. 7200144
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ADC303
Winkel
Art.Nr. 7200145

ADE303
Winkel
Art.Nr. 7200200

ADT101
T-Stiick
Art.Nr. 7200201

ADT202
T-Stiick
Art.Nr. 7200202
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ZUBEHOR
Max. Betriebsdruck 700 bar

Hydraulik
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Hydraulik

HYDRAULIKOL
BETEX LPS 68 7/ ISO 15, Premium-HydrauIikéI

BETEX LPS 68 /1S0O 15

¢ Hochwertige Hydraulikdl mit einem niedrigen Stockpunkt.

e Umfasst AntiverschleiR-, Rostschutz, Antioxidationsmittel und Antischaumadditive mit
einem hohen Viskositatsindex.

e Fiir Pumpen und Zylinder, 700 bar.

e Auswahl von 4 verschiedenen Behaltern: 1, 2, 4 oder 5 Liter.

Art.-Nr. Beschreibung Liter

789106 Hydraulikdl LPS 68 10

789107 Hydraulikdl LPS 68 2,0

789108 Hydraulikdl LPS 68 40

789109 Hydraulikdl LPS 68 50

Typ BETEX LPS 68

Gravity, API, 15,6 °C 29,5

Viscosity, Kin, ¢St @ 40 °C 70

Viscosity, Kin, ¢St @ 100 °C 11,3

Viscosity Index 155

Pour Point, °C -39

Flash Point, COC, °C 244

Color, D1500 L2.0

TAN, mgKOH/g 0,6

Carbon Residue, Rams., % 0,17

Emulsion, 54°C, 40-37-3, min 15
LA68068
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